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1.1 OBJECTIU

Aquest manual constitueix un del mitjans de
coordinaci6 de FGC amb les empreses
contractades que desenvolupin activitats a la
linea Lleida-La Pobla de Segur.

En aquest manual s’inclou la informacio
necessaria sobre els riscos especifics que les
activitats desenvolupades a Lleida-La Pobla
pugin afectar als treballadors de les empreses
contractades, aixi com les mesures
preventives, les normes i els procediments
generals de seguretat que son d'obligat
compliment.

Les mesures preventives i normes que
apareixen en aquest manual no substitueixen
les disposicions legals vigents, ni les
indicacions de seguretat especifiques de plans
de seguretat i salut per obres amb projecte. En
alguns casos les complementen, i en altres
serveixen per senyalitzar, Unicament, els

1.2 PRINCIPIS PREVENTIUS

Per tal d’evitar accidents i situacions que pugin
comprometre la seguretat de les persones, cal
sempre tenir en compte els seglents cinc
principis preventius:

1. Els accidents son evitables i han de
realitzar-se tots els esfor¢cos raonables per
evitar-los. Aixo inclou els accidents laborals i
mediambientals en el seu sentit més ampli:
Lesions, incendis, fuites, malalties, patologies
professionals, danys contra la propietat, actes
deliberats, etc.

2. La prevenci6 ha d’integrar-se a totes les
activitats que es realitzen, i forma part dels
objectius i funcions dels treballadors. Inclou
a tothom que treballa a la linia Lleida-La Pobla,
amb independéncia de la relacié contractual
que pugi existir.

3. Correspon a tothom en la linia jerarquica
vigilar pel respecte de la legislacid i de les
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aspectes més rellevants d’aplicacio a les
instal-lacions de Lleida — La Pobla.

La informacio facilitada haura de ser pressa en
compte per a les empreses contractades en
'avaluacié dels riscos, en la planificacié de la
seva activitat preventiva i en la formacié a
impartir als seus treballadors.

Totes les persones que treballen a la linea

Lleida-La Pobla cal que respectin aquestes

indicacions, per garantir la seva seguretat,
aixi com la de la resta de persones.

Entre tots aconseguirem un
entorn de treball respectuds amb
la seguretat de les persones i amb

el medi ambient.

normes internes sobre seguretat, salut i
medi ambient. El desenvolupament
d’aquestes accions és responsabilitat de tots i
és major en funcid del nivell jerarquic.

4. Tots tenim que col-laborar i informar als
nostres superiors jerarquics de les
situacions, els incidents i les deficiéncies
gue pugin ésser un perill per a les
persones, el medi ambient o les
instal-lacions.

5. Cada responsable ha d’exigir I'aplicaci6
de la legislaci6 i de les normes internes que
afectin al seu entorn. Aixd inclou els seus
col-laboradors, les instal-lacions de les que és
responsable i les empreses externes que
coordina. Per aix0, cal que estigui informat i
conegui les normes i la legislacidé, i que es
comprometi a que el seu entorn també conegui
els punts que li apliquen.
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1.3 POLITICA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL DE FGC

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
orienta la seva actuacié envers els principis de
la Responsabilitat Social Empresarial (RSE)
pel fet de ser una empresa publica que opera
serveis de transport i lleure finangats amb els
ingressos obtinguts de [I'explotacié de les
seves activitats i de les aportacions que fa
I'administracio per cobrir els déficits generats.

Aquesta orientaci6 emana de forma
inequivoca de la missio, visio i estrategica:

= Missié: Gestionar amb eficiencia i
eficacia els serveis i les infraestructures
que li han assignat com a empresa
publica amb la finalitat de contribuir a la
millora de la mobilitat de Catalunya i oferir
al public uns serveis de lleure rendibles,
que estiguin d’acord amb les expectatives
creades.

= Visi6: Ser lI'empresa publica catalana
capdavantera per la seva constant
innovacid, pel seu creixement i pel seu
respecte al medi ambient.

= Estratégia: Incrementar el valor dels

serveis d'FGC mitjangant:

= La millora de la percepcié del servei
dels nostres clients

= L'optimitzaci6 de Ia
econdmica i social

= La participacidé i el compromis de
totes les persones d'FGC

rendibilitat

En aquest context, FGC considera que la seva
principal responsabilitat davant dels clients,
dels empleats, de ’Administracié Publica, dels
proveidors i de la Societat en general, és
garantir la prestacié dels seus serveis de
transport i de lleure, oferint qualitat, seguretat,

regularitat i confortabilitat, amb criteris
d’eficiéncia, eficacia i respecte al medi
ambient.

Per garantir la seguretat i salut de les
persones d’acord amb els principis de la RSE,
FGC es compromet a:

1. Vetllar perque les persones treballin en
unes condicions oOptimes de seguretat i

salut, posant a la seva disposicié els mitjans
necessaris i ajustant I'organitzacié amb aquest
proposit, sense que consideracions
econdmiques o de productivitat els puguin
comprometre.

2. Incidir en el principi que les persones
tenen el dret de treballar en un entorn segur
i saludable, i tenen el deure de complir les
normes i els procediments de seguretat i salut
en el treball.

3. Promocionar els valors eétics de la
seguretat i salut en el treball en el marc de la
responsabilitat social empresarial.

4. Promocionar el principi de la prevencio,
gestionant i realitzant totes les activitats de
forma segura i responsable, respectant el marc
legal i normatiu més enlla del compliment dels
minims establerts.

5. Apostar pel principi de Seguretat
Integrada, segons el qual la seguretat és
funcié de la direccio, delegada a tota la linia de
comandament i a la resta del personal, essent
assumida per tots els nivells de I'organitzacio.
Considerar que la responsabilitat en qlestions
de seguretat és de totes i cadascuna de les
persones de I'empresa, segons les seves
funcions, delegacié i autoritat, d’acord amb el
principi de seguretat integrada.

6. Donar a tot el personal la formacié i la
informacié adequades.

7. Establir programes, accions i objectius per
millorar la seguretat i salut laboral que
fomentin la participacié6 del personal per
aconseguir una millora continua en la gestio.

8. Comunicar, promoure i aprofundir en la
integracio de la politica de Seguretat i Salut
en el treball en la cultura d’FGC, tot
contribuint a la millora continua i a la prevencio
dels danys sobre la salut, perqué tothom ho
assumeixi i percebi com un valor fonamental.

9. Aquests compromisos son valids per
totes les persones que treballen a FGC, ja
siguin  personal propi com d’empreses
proveidores o contractades.

Abril 2013
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1.4 MARC LEGAL | NORMATIVA INTERNA DE COORDINACIO EMPRESARIAL

= 555la Linia Lleida-La Pobla

1.5 RESPONSABILITAT

D’acord a la Ley de 8/1988 de Infracciones y
Sanciones de Orden Social, existeix
responsabilitat empresarial tant laboral, penal
com civil en cas dinfraccié dels preceptes
legislatius sobre seguretat i higiene al treball.

En particular, menciona que tot el personal

que accedeix a unes instal-lacions ha d’estar

1.6 CAMP D’APLICACIO

Aquest manual és d’aplicacié a:

= Linia ferroviaria Lleida —La Pobla
= Estacions existents a tota la linea
= Passos a nivell.

De manera no exhaustiva es citen activitats de
Lleida-La Pobla que cal regular d’acord al Real
Decreto 171/2004:

Manteniment d’equips

= Comunicacions

= Manteniment de maquines de venda i
peatge

= Reparacions menors

= Sistemes i informatica

Manteniment d’instal-lacions

Manteniment de via i infraestructures
Manteniment instal-lacions eléctriques
Manteniment instal-lacions senyalitzaci6
Reparacions menors

Jardineria i treballs forestals

Manteniment instal-lacions proteccié contra
incendis

= Manteniment instal-lacions seguretat

Obres menors sense projecte

Rehabilitacions
Treballs de paleta
Treballs de lampisteria
Treballs de serralleria
Treballs de pintura
Treballs de fusteria
Impermeabilitzacions

donat d’'alta a la Seguretat Social i amb totes
les quotes abonades.

A més, totes les empreses contractades per
treballar a FGC hauran de disposar d’una
asseguranga de responsabilitat civil d'un
import suficient per a afrontar les obligacions i
responsabilitats en cas de sinistre o accident.

Prestacio de serveis

Neteja

Desinsectacio i desinfectacio
Atencio al client

Hostesses

Publicitat i marqueting
Rodatges

Botigues

Car regular d’acord al Real Decreto 1627/1997
aquelles obres de construccié amb projecte,
de manera no exhaustiva a continuacio:

Condicionament d’instal-lacions
Conservacié i treballs de pintura i neteja
Construccio o obra civil.
Desmantellament

Enderrocament

Excavacié o moviment de terres.
Manteniment

Muntar i desmuntar elements prefabricats
Rehabilitacio

Reparacio

Sanejament

Transformaci6

Abril 2013
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2.1 NORMES GENERALS PER A CONTRACTISTES

Per a treballar a les instal-lacions de FGC és
obligatori que les empreses contractistes
estiguin registrades com a proveidors de FGC.
Hi ha tres etapes abans d’iniciar les feines:

1. Registre inicial: Te lloc una unica vegada
per a cada empresa contractista.

2. Coordinaci6 especifica per a cada obra
o0 servei: Te lloc un cop la empresa
contractista ja esta registrada, perd abans
de comengar una obra concreta o la
prestacié d’'un servei durant un determinat
periode de temps.

Es pot fer mitjangant dos procediments, en
funci6 de si la empresa fara una obra
sense projecte o prestara un servei
subjecte a la coordinaci6 del R.D.
171/2004 o be sera una obra amb projecte
subjecte al R.D. 1627/1997.

3. Nomenament d’'un responsable de la
obra o del servei.

REGISTRE INICIAL

FGC remetra a I'empresa contractada el
manual de prevencio de riscos laborals i medi
ambient, juntament a amb un model de carta
en que 'empresa es compromet a acomplir els
aspectes preventius i de medi ambient en la
coordinacié d’activitats. Podeu trobar aquest
model de carta a 'annex Il d’aquest manual.

L’empresa contractista te [I'obligacié de
retornar la carta en un termini maxim de 15
des de la data de recepci6é de la documentacio
per tal de poder realitzar el registre. Per
completar el registre sera necessaria la
presentacié de diversa documentacio técnica i
administrativa, especificada en el procediment
de registre que us fara arribar FGC.

COORDINACIO ESPECIFICA

Per a cada adjudicacio, i abans del inici de les
activitats, FGC lliurara al responsable de
'empresa contractada la fitxa de comunicacio
de riscos propis del centre de treball on es

realitzen les activitat, en el cas de treballs
coordinats d’acord al R.D. 171/2004

Si es tracta d'una obra amb projecte
coordinada segons el R.D. 1627/1997 Ila
comunicacié de riscos es realitzara a través
del Pla de Seguretat i Salut.

Els contractistes han d’informar als
treballadors que presten els seus serveis en
les instal-lacions de FGC sobre les indicacions
establertes en el manual de prevencié i/o en el
pla de seguretat i salut. Es necessari que
informin sobre les mesures de prevencio i de
medi ambient i les mesures d’emergéncia del
llocs de treball on realitzin les seves activitats.

També haura de traslladar aquesta informacio
a les empreses que pugi subcontractar als
efecte de la corresponent informacio als
treballadors d’aquella.

Qualsevol subcontractacié haura de
ser comunicada préviament a FGC

i requerira d’'una aprovacio abans que
es pugi fer efectiva.

NOMENAMENT D'UN DIRECTOR O
ENCARREGAT

Cada empresa contractista que faci feines a
FGC haura de designar un director o
encarregat responsable de I'execucié de les
feines i que sera I'unic interlocutor amb els
responsables tecnics de FGC i els encarregats
d’altres empreses concurrents.

La empresa contractista comunicara a FGC el
seu nom i les seva informacié de contacte. La
empresa contractista també donara a conéixer
a l'encarregat el contingut, l'abast i les
limitacions del treball a realitzar.

El personal de I'empresa contractada sera
dirigit en tot moment pel seu encarregat de
l'obra o dels servei, de qui rebran les
instruccions de treball tot complint les normes
laborals i de seguretat que li siguin d’aplicacié.

Abril 2013
Revisi6 01



Manual de prevencio6 de riscos laborals i
Ambientals per a empreses externes :

Linia Lleida-La Pobla de Segur

2.2 SUPERVISIO PER PART DE LLEIDA — LA POBLA DE SEGUR

Amb independéncia de la relacié de
concurréncia existent, o de si es tracta d’'un
treball o servei regulat d’acord al RD. 171/2004
o al RD. 1627/1997, FGC supervisara els
treballs encomanats i podra realitzar
auditories externes a les empreses
contractistes.

Aquestes auditories externes tant podran ser
comunicades préviament dacord a una
planificacio, com no planificades i sense avis
previ.

Les no conformitats de les normes de
prevencié de riscos laborals i ambientals que
s’observin en les auditories es podran
classificar en dues categories:

* No conformitat menor: Sén situacions
insegures o incompliments legals i/o de la
normativa interna o del pla de seguretat i
salut poden donar lloc a accidents lleus o
incidents.

= No conformitat major: Soén situacions
insegures o incompliments legals i/o de la
normativa interna o del pla de seguretat i
salut que poden donar lloc a accidents
greus o molt greus.

Per incident i accident s’entén:

= Incident: Situaci6 no desitjiada que,
malgrat no provoca les consequéncies
d’'un accident, podria haver-ho fet en
circumstancies lleugerament diferents.

= Accident: Situaci6 no desitjada que
acostuma a comportar lesions a persones,
sovint amb aturades de [l'activitat
productiva, i/o danys materials a les
instal-lacions o al medi ambient.

Si s’observen disconformitats menors, FGC
podra exigir als contractistes que adrecin la
situacié en el menor temps possible abans de
continuar les feines.

Abril 2013
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3.1 INDICACIONS GENERALS DE COMPORTAMENT

Com a norma general de comportament per fer
feina a les instal-lacions de Lleida-La Pobla cal
tenir en compte les seguents indicacions.

Respecteu les normes internes, les
senyals d'adverténcia i les indicacions
de seguretat que hi ha.

Seguiu les instruccions i el manual dels
equips i maquinaria amb la que treballeu.

Feu servir els equips de proteccié
individual necessaris (EPI). Veieu el punt
4.2 per més detalls.

Ateneu sempre a les indicacions que us
proporcioni el personal de Lleida-La
Pobla, especialment en situacions
d’emergéncia.

En cas d’accident o d'una emergéncia
comuniqueu la situacié immediatament
al personal de la linea Lleida-La Pobla.

Encara que no hagi ocorregut un accident
comuniqueu a Lleida-La Pobla els
incidents o situacions que us sembli que
pot arribar a provocar accidents, lesions, o
danys a la instal-lacié o al medi ambient.

Feu servir les eines adients per a cada
tasca. No utilitzeu els equips o materials
per a finalitats diferents a la que indica el
proveidor.

No manipuleu equips que desconeixeu,
ni feu tasques per a les que no esteu
preparats o no teniu formacio.

Tingueu seny:

NO US ARRISQUEU
INNECESARIAMENT

Si teniu dubtes, situacions imprevistes, o
altres problemes, abans d’actuar tot sols
parleu amb el personal de Lleida-La Pobla.

Accediu només a les arees necessaries
per la vostra feina. No entreu a zones ni a
sales técniques si no esteu autoritzats.

No porteu persones no relacionades
amb la vostra tasca sense l'autoritzacio
de Lleida-La Pobla: Amics, familiars, nens,
etc.

No modifiqueu o desmunteu maquines
ni instal-lacions sense autoritzacio.

Planifigueu les feines a fer abans de
comencar, no espereu al darrer moment,
evitareu trobar-vos situacions que suposin
un risc important.

Sou responsables de I'ordre i la neteja al
vostre lloc de treball. Al acabar les
tasques recolliu adientment el material i els
residus generats.

Respecteu a la resta de persones que
treballen, i eviteu distreure’ls de la seva
feina, especialment si feu tasques
perilloses.

Animeu als vostres companys a seguir
les indicacions de seguretat. No us
rigueu ni feu broma d’altres treballadors
que treballen de manera segura.

No jugueu ni feu bromes pesades al lloc
de treball, molts accidents tenen lloc per
distraccions d’aquest tipus.

No es permet treballar sota I'efecte de
I'alcohol o les drogues.

NO FEU RES IL-LEGAL O
QUE CONTRADIU LA
NORMATIVA INTERNA

En general, no feu res que pugi donar mala
imatge de FGC o de la vostra empresa.
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3.2 CRITERIS AMBIENTALS

El compromis de FGC en matéria ambiental
s’estructura a I'entorn del compliment de la
legislacio vigent i del principi de prevencié de la
contaminacio.

Aquest compromis corporatiu es fa també
extensiu a totes aquelles persones, empreses i
industries que realitzin treballs en instal-lacions,
centres i dependéncies de FGC, els quals
estaran subjectes al compliment dels seglents
requisits:

¢ No abocar residus en llocs que no
estiguin destinats a aquesta finalitat.
Respectar les zones d’acopi i de carrega i
descarrega.

e Segregar els residus adequadament, en
funcié de la seva tipologia.

e Els residus generats per les empreses,
persones 0 entitats externes seran
retirats i gestionats per aquestes.
L’emmagatzematge, gestié i transport dels
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residus que generin les empreses externes
s’ajustara als requisits que estipuli la
legislacié que, en base a la seva tipologia,
els sigui d’aplicacio, inclosos els requisits
documentals.

Les empreses  disposaran de la
documentacié acreditativa de la gestio
dels residus que han generat, i la posaran
a disposicio de FGC a sol-licitud d’aquesta.

La realitzacio dels treballs s’haura d’ajustar
a la normativa que sigui d’aplicacié en
materia de soroll i d’emissions a
I'atmosfera.

La maquinaria que utilitzin les empreses
externes s’haura  dajustar a les
especificacions de lapartat 3.7 Equips i
Maquines de Treball, d’aquest manual.

Respecteu els criteris de recollida
selectiva ens aquells llocs i dependencies
que disposin de contenidors a I'efecte.

Abril 2013
Revisi6 01

12



3.3 ZONA D’'ACOPI DE MATERIALS

Per a totes aquelles obres o actuacions que
requereixin d'una zona per emmagatzemar
materials o eines de manera temporal sera
necessari planificar els segients aspectes:

= La seva ubicacié
= Les condicions d’acopi
= Els horaris en que s'utilitzaran

= Els itineraris des de la zona de descarrega
fins a I'edifici o punt de treball

= El transport 0 emmagatzematge de la runa o
d’altres residus

= Qualsevol altra actuacié que pugi originar
molésties als visitants o clients allotjats

» Qualsevol altra actuacié que pugi afectar al
entorn natural.

Totes les actuacions relacionades amb zones
d’acopi de materials hauran de ser
préviament comunicades i aprovades per
FGC.

Hauran de complir amb totes les mesures i
requisits de la propietat per tal de minimitzar
qualsevol impacte.
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Cal seguir les seguents indicacions:

= Cal tenir la maxima cura amb la imatge de
les zones d’acopi de materials.

= Cal que les zones dacopi de materials
presentin un adient estat d’ordre i neteja.

= Per tal de minimitzar qualsevol afeccio als
clientes i visitants es considerara I'activitat
turistica en el moment de la seva
planificacio: Caps de setmana, festius,
epoca estival, etc.

= El acopis hauran destar degudament
tancats, i disposaran del segliients elements:

a) Una tanca rivissada
b) Senyalitzacié d’'obra amb malla

c) Una zona adient per productes
perillosos

d) Una zona per la maquinaria, per garantir
que els olis o combustibles no s’infiltrin
al sol

e) Zona d’acopi de ciments, morters, guix o
similars

f) Zona de tractament d’aigua de neteja de
cubes de formigo.

Les empreses externes son les
responsables de la gesti6 del residus
gue generin.

Hauran d’assegurar-se sempre que tant
el seu transport com la gestio/diposit
siguin els autoritzats.
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3.4 RESIDUS | VESSAMENTS

SEGREGACIO DE RESIDUS

Si la vostra activitat ha de generar residus cal
comunicar-ho préviament a FGC. La vostra
empresa haura de recollir i gestionar els
residus que genereu.

Les empreses externes son les
responsables de la gestid del residus
que generin.

Hauran d’assegurar-se sempre que tant
el seu transport com la gestio/diposit
siguin els autoritzats.

Manual de prevenci6 de riscos laborals i
Ambientals per a empreses externes

.

Linia Lleida-La Pobla de Segur

EMERGENCIES AMBIENTALS

En cas d’'un vessament és necessaria avisar
immediatament al personal de FGC i actuar
d’acord a les seglients indicacions:

= Cal proveir-se de materials de proteccid
(guants, ulleres, etc).

= Aturar el vessament i/o la fuita en el seu
origen.

= Recollir el material si és solid, o en cas
contrari escampar material absorbent.
Col-locar barreres fisiques, si cal.

= Recollir el material absorbent en cubeta o
en un contenidor. Recollir les barres
fisiques.
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3.5 EN CAS D’EMERGENCIA

SI DETECTEU UNA D’EMERGENCIA COMUNIQUEU-LA

IMMEDIATAMENT AL CENTRE DE CONTROL DE LLEIDA-LA POBLA

N

976.764.211

CENTRE DE COMANDAMENT DE SARAGOSSA (ADIF)
= Altres teléfons alternatius:

o Estacié de Balaguer: factor de circulacio:
INDIQUEU CLARAMENT 973.445.503/639.727.620

1. QUI TRUCA Centre Comandament Integrat FGC:

2. QUE PASSA 93.366.32.73

3. ONPASSA = En casos extremadament urgents o quan no

pugueu contactar amb cap dels teléfons
anteriors podeu trucar directament al

Verifiqueu que el missatge
s’ha entés

CAL QUE FEU ATENCIO’A LA SENYALITZACIO D’EVACUACIO DE
L’EDIFICI O INSTAL-LACIO.

Aquesta senyalitzacié és la que haureu de seguir si en situacid
d’emergéncia cal abandonar la dependéncia, i us conduira cap a 'exterior
0 zona segura.

La distingireu perqué es quadrada o rectangular, amb pictograma o text en
blanc sobre fons verd.

EN CAS D’ACCIDENT DE TREBALL.

Comuniqueu-lo al Centre de Control de Lleida-La Pobla — Centre
de Comandament de Saragossa (ADIF) - 976.764.211.

Envieu a l'area contractant limprés “Comunicacio
d’accident/incident (annex Il manual), en un termini maxim de 48
hores.

Si l'accident és greu, truqueu directament
al telefon
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3.6 TREBALLS A L’'ENTORN NATURAL

A Lleida-La

Pobla

molts treballs es

desenvolupen en zones de muntanya a l'aire
lliure. Podeu trobar els seguents riscos:

>R

Caigudes provocades per
terrenys irregulars o amb
molta pendent.

Despreniments sobtats de
terreny, roques, neu, aixi
com esllavissades i
enfonsaments.

Clima advers amb canvis
sobtats: Vent, pluja, llamps,
boira, neu, gel, etc.

Al hivern, i en alguns
moments de I'estiu, pot
haver-hi temperatures
extremes

A la muntanya cal vigilar la
exposicié prolongada a la
radiacié ultraviolada de la
llum solar.

Segons I'época de I'any hi
ha risc biologic per
picadures d’insectes, o
lesions per animals.

Segons I'época de I'any
algunes persones tenen
al-lérgia a plantes, animals
o altres agents biologics.

Aquestes feines es poden veure agreujades
segons el periode de l'any i la naturalesa de

les tasques.

En feines en entorns naturals, els llocs de
treball poden estar allunyats i mal comunicats,
i en cas d’accident el rescat i 'evacuacié de
persones pot ser complex.

Manual de prevencio6 de riscos laborals i
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INDICACIONS GENERALS

Abans de comencar planifigueu els
espais als que accedireu i les rutes que
seguireu. En cas de dubte, consulteu al
personal de Lleida-La Pobla.

Consulteu la previsié meteorologica de
les zones en les que treballareu. Podeu
fer servir el lloc web www.meteo.cat.

No us arrisqueu sense necessitat. Cal
planificar les feines considerant les alarmes
meteoroldgiques existents

Prepareu roba i calcat adient per a la
muntanya d’acord a I'época de l'any i la
previsié meteorologica.

Si hi ha canvis perillosos de les condicions
meteorologiques durant les feines, atureu
I'execuci6 dels treballs abans que la
situacié empitjori. Si és segur, torneu cap
a zones on hi hagi proteccio.

No us arrisqueu a travessar o romandre
en terrenys poc segurs. Busqueu rutes
alternatives, o torneu després amb I'equip
de muntanya necessari.

Si esteu exposats al sol durant molta
estona, feu servir proteccio solar.

A Tlestiu, dins de la farmaciola, porteu
productes per picadures d’insectes i
petites ferides comuns.

Abans de comencar comuniqueu
a Lleida-La Pobla I'area, la data
i I'hora en que treballareu.

Sigueu precisos, indicant el total de persones

i els seus noms. Si feu canvis de la
planificacio, també cal comunicar-los.
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3.7 RISCOS ESPECIFICS DELS TREBALLS A LES VIES

S’entén per treballs a la via aquells que es fan
a una distancia de fins a 3 m a banda i
banda del carril més exterior de la via. També
son aquells que es facin a una distancia més
gran perd que per al seu desenvolupament
necessiten ultrapassar-lai envair la zona de
via (o aquells que hi hagi dubtes).

Per aquests treballs s’hauran de prendre
mesures per garantir la seguretat dels trens
que hi circulin i la protecci6 del personal que hi
treballa

S’hi identifiquen els seguents riscos especifics:

Atropellaments o
accidents causats per trens
0 maquines instal-lades
sobre els rails.

Tunels i llocs estrets
sense possibilitats
d’escapament en cas de
larribada d’un tren.

ALTRES RISCOS DEL TREBALL A VIES

A més dels atropellaments, treballant a les vies
també poden donar-se les seglents situacions
de risc:

Caigudes a diferent nivell
provocades per terrenys
irregulars, amb molt
pendent, o caiguda per les
andanes.

v
Vegeu l'annex I.1 d’aquest manual on es
relacionen els punts del tragat amb especial risc
de caiguda a diferent nivell

Les vies son arees amb
irregularitats i obstacles. Hi
ha risc de caigudes al
mateix nivell.

Despreniment de parts

d’un tdnel o de la terra dels
voltants, especialment en si
hi ha glag o pluja excessiva.

Atrapaments amb les
agulles de canvi o amb
elements mobils de les
vies.

En trams de via exterior pot
existir risc causat per
animals, picadures
d’'insectes i mossegades de
rata.

En trams de via exteriors a
I'estiu pot existir risc
d’'incendi forestal, per la
preséncia de vegetaci6
seca.

En trams o estacions
exteriors al hivern podeu
tenir temperatures baixes.

Aquestes feines es poden veure agreujades
segons el periode de I'any, les caracteristiques
concretes del lloc on és realitzen, i la
naturalesa de les tasques a realitzar

FGC disposa de normativa
D especifica per als treballs a
vies.
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INDICACIONS GENERALS

= Qualsevol persona que es trobi a la zona
de via, o que en algun moment hi pugui ser,
haura de portar roba d’alta visibilitat o
distintius de colors llampants, amb peces
reflectants, a fi de poder ser vista.

= També és recomanable fer servir calgat de
seguretat, casc i roba de treball adients a
la tasca que es realitza.
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= Consulteu la previsi6 meteorologica de
les zones en les que treballareu. Podeu
fer servir el lloc web www.meteo.cat.

En cap cas una sola persona
desenvolupara cap mena de tasca
dins la zona de via.

El treball a vies haura de fer-se com a minim
per dues persones. Una sempre haura de
dedicar-se unicament a la vigilancia sobre els
trens.

3.7.1 NORMES ESPECIFIQUES PER TREBALLS A LES VIES. RISC D’ATROPELLAMENT

A continuaci6 es destaca la normativa
especifica de Lleida — La Pobla per treballs a
vies:

Pel risc d’atropellament

Reglament General de Circulacié ADIF:

= Titol Il. Senyals i Installacions de
Seguretat

= Titol lll. Circulacié. Capitol 6: Treballs i
Proves.

Per la higiene laboral en treballs en vies

= ETS 059: Condicions d’higiene laboral en
els treballs de renovaci6 de via i
adequacioé en tunels.

Pels treballs de soldadura aluminotérmica

= ETS 005: Seguretat en el treball de
soldadura aluminotéermica.

= PAVI-03: Procediment per a la soldadura
aluminotérmica en via.

= ETV 004: Homologacié del personal per a
I’'execucio de soldadura aluminotérmica en
via.

=  Condicions de verificacio.

= ETS 017: Seguretat per a prevencio
d’incendis forestals.

© Si necessiten disposar d'alguna de les normes :
: relacionades en aquest capitol, poden sol-licitar-la a |
: I'area contractant d'FGC. :

TREBALLS A LA VIA

= Queden sotmeses les feines que es facin
a la via, aixi com a la zona de seguretat
compresa entre el carril exterior i una linia
equidistant del mateix situat a 3 m.

= Les feines que es realitzin a una de les
vies de linies dobles o multiples, quan no
afectin en cap cas a la zona exterior de
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galib de la mateixa, seran compatibles
amb la circulacié normal dels trens per les
vies contigues.

Si en algun moment, afectés a la zona
exterior, s’estara al que es disposa en el
punt anterior.

Les feines que es realitzin amb vagonetes
aptes per ser muntades a la via, s’iniciaran
des d’'una de les estacions col-laterals del
trajecte.

Quan s’iniciin o finalitzin en un punt
quilométric de plena via, es regulara per
Consigna C, el procediment a seguir.

Els serveis técnics de la via i instal-lacions,
o I'Encarregat de les feines, determinara
quin dels régims de treball previstos sera
aplicable segons la naturalesa dels
mateixos.

Si per la importancia de les feines o per
qualsevol altra causa, no fos possible les
prescripcions esmentades, es regulara per
Consigna C la forma de procedir.

REGIM D’INTERRUPCIO DE LA
CIRCULACIO

Quan la interrupci6 s'estableixi mitjancant
d’interval d'horari o programat que no
estigui regulat per Consigna C, el Centre
de Comandament impartira les
instruccions necessaries al Caps de
Circulaci6 de les estacions afectades,
indicant les hores efectives de
comencgament i finalitzaci6 i les mesures a
adoptar per assegurar la continuitat de la
circulacié per les vies no sotmeses a
d’interval.

Excepte en casos estrictament justificats,
el Centre de Comandament no pot alterar
'hora efectiva d’inici de les feines ni
I'Encarregat I'hora efectiva de finalitzacio.

Pel bloqueig del trajecte on es va a operar,
s'estara al que es disposa al bloqueig per
ocupacio.

Quan no hi hagin trens, sera necessari
interrompre la circulacié durant un interval,
'Encarregat de les feines i el Cap de
Circulaci6 es cursaran telefonemes
similars als indicats en el citat bloqueig.

Quan la interrupcié s’estableixi de forma
accidental, per causa d’anormalitat, '’Agent
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d’'infraestructures que Tr'hagi detectat,
comunicara la mateixa a un dels Caps de
circulacié de les estacions col-laterals o al
Cap del CTC, amb l'objectiu de que no
circulin trens per la via afectada.

Les feines que es realitzin en aquest
regim, per subsanar I'anormalitat, seran
organitzades d’acord amb el Centre de
Comandament.

REGIM D’'ALLIBERACIO PER TEMPS

a)

b)

d)

Per aplicar aquest régim a la zona de
treball s’ha de disposar d'un mitja de
comunicacié6 permanent amb les
estacions col-laterals al mateix o amb el
lloc central del CTC.

Abans d'iniciar les feines, 'Encarregat dels
mateixos ha de sol-licitar I'autoritzacié del
Centre de Comandament i un cop
obtinguda, recaptara d’'un dels Caps de
Circulacié o del Cap del CTC informacié
sobre la situacio dels trens.

El Cap de circulacié o del CTC que rebi la
peticio, indicara a I'Encarregat:

0 Periode de temps maxim per al que es
considera valida la informacioé (15, 20 o
més minuts), segons el ndmero i
situacio de trens en aquest moment.

o Trens que van a circular indicant el seu
retard o avangament previsible.

o0 Trens sense marxa determinada.
o Establiment de la via unica temporal.

0 Via per la qual es van a expedir els

trens en linies amb via doble
banalitzada.

D’acord amb aquesta informacio,
'Encarregat ordenara la retirada del

personal i la maquinaria de la zona de
seguretat o fora de galb de la via
contigua, en temps oportu.

Si per qualsevol causa no tingués efecte
aquesta retirada, procedira a realitzar la
proteccid6 d’emergéncia com s’indica a
I'apartat corresponent.

Transcorregut el temps maxim concedit
I'Encarregat tornara a informar-se sobre la
situacié dels trens, repetint el procés
indicat anteriorment (punt b)
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e) Si havent finalitzat el periode de temps TRENS DE TREBALLS
per al que es considerava valida la
informacié sobre la situacido dels trens, = Els trens convencionals de treballs, quan
'Encarregat no pogués establir la operen a I'empara del bloqueig per
comunicacio amb les estacions ocupacio ordinaria, estan sotmesos a les
col-laterals o el lloc central del CTC, prescripcions del Reglament de Circulacio
ordenara la suspensié de les feines. d’ADIF (anunci, supressid, composicio,
frenat, senyals, etc).
TREBALLS A LES ESTACIONS = Els trens no convencionals de treballs
quan operin a I'empar del bloqueig per
= Les feines a estacions precisen ocupacioé ordinaria o especial, no estan
lautoritzacié del Centre de Comandament sotmesos a les prescripcions d’aquest
quan afectin a les vies de circulacio i la Reglament, excepcid feta a les indicades
conformitat del Cap de circulaci6 o del expressament per les vagonetes i
CTC en tots els casos. maquines de via. La formacié d’aquests
trens, en els trajectes on han d’'operar, es
= Quan es realitzin treballs a les estacions, fara d'acord amb les disposicions de
la via objecte dels mateixos, sera seguretat dels organismes técnics
protegida de la invasié intempestiva de competents i, en el seu defecte, de
circulacio pels seglients procediments: I'Encarregat dels treballs.
o0 Immobilitzacié de les agulles en posicio = Quan s’operi a 'empar del bloqueig per
que impedeixi I'accés a la via afectada. ocupacioé especial, els trens utilitzats no

precisen ser anunciats o suprimits, ni
tampoc identificacio, perd si convingués
utilitzar-la, es designara amb la lletra T
seguida d’'un nombre parell o imparell
d’acord amb el sentit de la circulacié a
I'estacié expedidora.

Els trens convencionals de treballs
conservaran la seva identificacio de
procedéncia.

Quan aixd no sigui possible, col-locaci6é
de cartells d’avis en els dispositius de
maniobra a distancia dels mateixos.

0 Ocupacio del circuit de via mitjangant
el dispositiu existent en alguns quadres
de comandament o amb una barra o
util de curtcircuit.

o0 Instal-lacions de senyals de parada en
l'eix de la via per tots dos costats,
sempre que no sigui possible orientar
les agulles en la posicié adequada.

= En els trajectes on s’apliqui el bloqueig per
ocupacio ordinaria o especial, els trens de
treball podran ser fraccionats, quan
'Encarregat ho disposi i s’adoptin les

De la instal-lacio d’aquestes senyals no mesures adequades per assegurar la
es precis informar als Maquinistes. immobilitat del tall separat del vehicle
motor.

= Si els treballs s6n incompatibles amb la
circulacié de trens i maniobres per les vies
contigies o es realitzessin en zones
d’agulla, el Cap de Circulacié o el CTC
haura de sol-licitar la conformitat de
'Encarregat, abans d’autoritzar els
moviments, havent de disposar aquest
ultim la retirada del personal i maquinaria
en temps oportu.

En trajectes amb una pendent superior a
10 mm/m es situara el vehicle motor en el
costat de possible deriva, excepte quan el
tren porti fre automatic en tota Ia
composicié. Aquesta mateixa precaucio
s’adoptara en cas de fraccionament.

= Els moviments que hagin d’efectuar els
trens en trajectes on s’apliqui per ocupacio
ordinaria o especial, seran disposats per
'Encarregat, que adoptara les mesures
necessaries per garantir la seguretat de
moviments, instruint al Maquinista en la
forma de procedir.

= Les feines que impliquin modificacié de les
agulles o vies de l'estacid, o aquells que
per la seva importancia ho aconsellin,
seran regulats per consigna C.

= Abans de finalitzar les operacions,
'Encarregat de treballs s’assegurara de
que la via queda lliure d'obstacles i en
condicions aptes per la circulacié.
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Durant la descarrega de materials,
'Encarregat haura d’assegurar-se que
aquests no interfereixen el galib i si es
tracta de balastre, no impedeixi el pas de
les rodes per la seva indeguda acumulacié
sobre el carril.

TRENS DE PROVES

= La circulaci6 dun tren de proves es
regulara per una Consigna de Proves, on
s’indicaran les prescripcions especials que
hauran de complir-se respecte la
circulacié, bloqueig, composicié, velocitat,
frenat, PN, reanudacio de la successié de
trens en Blocatge Automatic, etc.

» La circulacié de trens des de l'estacié de
procedéncia fins aquella en qué es vagi a
iniciar la prova, quan no reuneixi les
condicions reglamentaries, es fara d’acord
amb les instruccions de [l'agent
expressament designat per acompanyar el
tren.

PROTECCIO ALS PUNTS INTERCEPTATS

Proteccié d’emergéncia

= L’objectiu és que qualsevol circulacié que
es dirigeixi cap el punt interceptat, s’aturi
abans d’arribar al mateix.

Existeixen dos mitjans fonamentals per
aconseguir I'objectiu:

o Ferdes de la via senyal de parada.

o Informar al Maquinista, per qualsevol
medi, la necessitat d’aturar-se a temps.

Per tant, la forma d’actuar dependra en
cada cas,de les circumstancies, tot i que
sempre sera fonamental la rapidesa
d’actuacid, en relacio al tren que es trobi
més proxim al lloc del perill.

= Les diferents formes de realitzar Ia
proteccié d’emergéncia son:

o0 Mitjangant la radiotelefonia

0 Posant senyals fixes en indicacié de
parada

o0 En linies amb Blocatge Automatic,
mitjancant la barra o util de curtcircuit.
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0 Presentant la senyal de parada a ma,
al tren o trens que s’aproximin, si pot
ser a la distancia de 1.500 m.

o Fent un senyal d’alarma, sobre tot en
trajectes amb via doble o multiple.

Proteccio normal

= Una vegada que la proteccié d'emergéncia
ha assortit els seus efectes, normalment
se suspendra la circulacio per la via o vies
on existeixi un punt interceptat o
s'ordenara la parada accidental davant el
mateix i per tant, no es requerira cap
classe de proteccio.

No obstant aix0, si les circumstancies ho
aconsellen el PM podra disposar que la
proteccié d'emergéncia sigui substituida
per la proteccié normal col-locant senyals
de parada a ma a 1.500 m del punt de
perill.

A més, es col-locaran senyals de parada a
ma en les proximitats del punt de perill.

FORMA DE PROCEDIR EN CAS
D’ INTERCEPCIO

Obstacles que afecten al galib, deformaci6
de la via, ruptura del carril, enfonsaments
de ponts o tanels e intercepcido de
caracteristiques similars.

= S’aplicara la proteccié d’emergéncia

Trens o talls de material detinguts a la via

= S’aplicara la protecci6 d’emergéncia per
darrere quan la detencié tingui lloc en
linies amb BA i es trobin descarrilats
totalment.

Trens o talls de material que envaeixin el
galib de la via contigua, en linies de via
doble o mdltiple.

= S’aplicara la proteccié d’emergéncia a la
via contigua.
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SENYALS SENYAL D'ALARMA

= Es fan amb mitjans acustics, lluminosos o
visuals (timbre d’andana, xiulet de la
locomotora, focus de gran intensitat...)

Parada a ma

DIA NOCHE
BANDERIN BRAZOS LINTERNA o
= La constitueixen:
‘\,‘. o 0 3 grups de 3 tocs breus cadascun
r (ooc XYy ooo)
) (] o Apagant i encenent repetidament el
= = G , focus de gran intensitat lluminosa
* Encara que la banderola estigui caiguda al terra = Ordena la detencié immediata de tots els
** Només a manca de banderola o llanterna trens i maniobres que estiguin en
moviment.
= En cas d'urgéncia, qualsevol objecte o
llum vivament agitats. = ElIs agents que escoltin o vegin aquest
senyal, hauran d’aturar amb tots el mitjans
= Ordena al Maquinista aturada immediata. que disposin i els encarregats de les
senyals (avangades, dentrada o de
= El Maquinista que estigui aturat per un sortida) les accionaran en la forma que
senyal de parada a ma, no reanudara la procedeixi per detenir els trens que
marxa fins que I'hi ordeni l'agent que s’aproximin o surtin de I'estacié
presenta el senyal. Si la detencié ha tingut = Sempre que sigui possible es fara
lloc en plena via i al costat del senyal no simultaniament el senyal d’alarma acustica
es troba cap agent, el Maquinista i visual.
avangara si res s'oposa, amb marxa a la
vista fins trobar l'agent o una estaci = Els agents, la missié del qual li permeti,
oberta. Si després de recorrer 1.500 m no acudira rapidament al lloc de perill o
troba I'agent o estacid, reanudara la marxa accident per prestar I'auxili necessari.
normal, si res no s’oposa i ho comunicara
al PM per radiotelefonia o a la primera
estaci6 oberta.
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3.7.2 TREBALLS A LES VIES. MATERIAL AUXILIAR

S’entén per material auxiliar de via el
material ferroviari (locotractor, batonadora,
perfiladora, etc.), d’obres publiques
(excavadora, formigonera, etc.), material mixte
(canviadora de travesses, ferrocamio, etc.), o
qualsevol altre tipus de material que
habitualment s'utilitzi per a treballs en la via
férria.

Aquest capitol es refereix al material propietat
de les empreses externes que puguin treballar
en la infraestructura de FGC.

Tota la maquinaria i els equips de treball
hauran de ser segurs i estar degudament
homologats. A més de les homologacions, és
responsabilitat vostra fer-ne un Us segur.

Les maquines i equips utilitzats hauran d’estar
en perfecte estat d’us i hauran d’acomplir la
normativa que els regula.
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PROTECCIO DAVANT DERIVES

No  s'utilitzaran maquines a les
instal-lacions sense permis d'FGC. Les
maquines propies que s'utilitzin un cop
obtingut el permis, hauran de respectar
I'entorn (evitar generacid de pols, projeccio
d’espurnes, minimitzar soroll, ...)

NORMATIVA ESPECIFICA DE FGC

Pel risc d’atropellament

= ETS 023: Normes de trasllat i treball de la
maquinaria pesada d’Instal-lacions Fixes.

= ETS 027: Condicions Técniques i de
Seguretat que han d’acomplir el material
auxiliar de via (alie¢ a FGC) per donar
servei a la Xarxa Principal de FGC.

= 0.0A.P.003: Procediment per a
’homologacié de maquinistes d’empreses
contractades.

Per la higiene laboral en treballs en vies

= ETS 059: Condicions d’higiene laboral en
els treballs de renovaci6 de via i
adequacio en tunels.

. Si necessiteu disposar d’alguna de les normes :
i relacionades en aquest capitol, podeu sol-licitar-la a :

 I'area contractant de FGC.

= Els vehicles i maquinaria que treballin a
les vies (diplorys, castellets, etc.) hauran
de disposar dun sistema de fre
homologat.

= Quan dins d'una zona de treballs operin
vehicles o maquinaria que no disposin de
sistemes de fre, o quan, per avaria, els
sistemes de fre no puguin garantir la
immobilitzacio del material, sera

obligatori col-locar falques de proteccio
dels tipus homologades per FGC, per tal
d’evitar possibles derives dels vehicles.

= Sempre que s’hagin d'estacionar els
vehicles o trens de treballs caldra impedir
I'accés als mateixos i garantir que en cas
de deriva no arribaran a cap via de
circulacio.

= Per assegurar la seva immobilitzacio
seguiu les indicacions del article 145 del
Reglament de Circulacio:

“Quan calgui immobilitzar qualsevol tipus
de material s'aplicara el fre
d’estacionament, es col-locaran falques
homologades a les rodes (sempre pel
costat del pendent) o es combinaran
ambdoés sistemes si el perfil de via ho
requereix.”
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ventilacié forcada.
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En general, s’identifiquen els seglents riscos:

= Per evitar la generacio de pols, es pot
humidificar el balast o altres materials que
també en generen, mitjancant rec o altres

Exposicio al soroll originat mitjans.

pels motors de la maquinaria.

A = La ventilaci6é ha de preveure la produccio
. d’anhidric carbonic de la respiracié dels
Preséncia de pols en el : PN P
treballadors, i la dissipacio del calor de les
magquines d’obra, i els fums i gasos del
gasoli.

tunel originat per la
naturalesa dels treballs o pel
moviment de materials de la

via. L
= Els grups generadors electrics se

situaran ala boca del tlnel.

Risc d’'intoxicaciod o asfixia
per acumulacié de gasos
provinents de la maquinaria
de via.

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzeu protecci6 auditiva,
si el soroll és elevat.

INDICACIONS GENERALS

Feu servir proteccié ocular o
respiratoria si convé, per
protegir-vos de la pols i la
preséncia de gasos.

= Els motors d’explosié aniran equipats amb
dispositius  silenciadors als tubs
d’escapament.

= Els compressors se situaran a la boca
del tunel. En el cas de tunels de llargada
considerable, que provoquin una pérdua
de carrega important en la canonada d’aire
comprimit, s’utilitzaran compressors aillats
acusticament.
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3.8 EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Un equip de proteccié individual (EPI en
endavant) és qualsevol equip destinat ser
portat o subjectat per un treballador que li
ofereix proteccié contra un o diversos riscos de
la feina que desenvolupa.

Els accessoris o complements d’aquest equip
també es consideren EPI.

D’acord a la legislacié, els EPI i la seva
formacié sobre Us no han de suposar un cost
pels treballadors.

En general, és obligatori fer servir EPl sempre
que existeixen riscos que no ha estat possible
evitar o limitar.

Aixi doncs, durant I'execucio de les feines és
obligatori fer servir EPlI sempre que ho
indiqui:

= |a normativa vigent

= |a vostra avaluacié de riscos o el vostre pla
de treball

= les instruccions de les maquines o dels
equips necessaris per a fer la tasca

= la senyalitzacié que hi ha

= ¢l personal de FGC

= aquest manual de coordinacié

En els seglents apartats d’aquest capitol
trobareu indicacions de en quins moments o
en quines tasques cal fer servir EPI.

Només s’accepta I'Gs
d’EPI HOMOLOGATS

que disposin de marcat
CE del fabricant i del
certificat corresponent.
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Cal seguir les seguents indicacions generals:

= Els EPI han de ser adients al risc del que
es vol protegir. En cas de dubte, cal
assessorar-se amb el servei de prevencio
i/lo amb un especialista que conegui aquell
tipus de risc.

= Els EPI sén, en principi, d'ds personal.
Si les circumstancies exigeixen la utilitzacio
d'un equip per diferents persones,
s’adoptaran les mesures necessaries
perqué no es derivi cap problema de salut o
d’higiene als diferents usuaris.

= EIs EPI han d’estar en bon estat de
manteniment. Si han caducat o no es pot
garantir que ofereixin un bon nivell de
proteccié s’haura de substituir.

= Els EPI cal fer-los servir per al Gs al que
estan destinats. No es permet la seva
utilitzacio per a altres finalitats.

= Cal cuidar els EPI correctament i no
deteriorar-los intencionadament ni tampoc
modificar-los. En aquest sentit, si no es fan
servir cal guardar-los correctament.

= Si els EPI tenen un Us complex (per
exemple, els arnesos o les mascares amb
filtre) cal que la vostra empresa
proporcioni formacié per tal que els
treballadors en facin un Us correcte i
segur.

Recordeu que cada empresa és
responsable dels seus EPIli de que els
seus treballadors en facin un bon Us.

En situacions normals Lleida-La Pobla no

lliurara EPI al personal d’empreses externes,
perd podra exigir el seu Us.

Si no es fa un bon us, FGC podra fer aturar
les feines o denegar 'accés a les seves
instal-lacions.
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3.9 EQUIPS | MAQUINES DE TREBALL

Un equip de treball és qualsevol maquina,
aparell, instrument o instal-laci6 que es fa
servir a la feina. Pot tractar-se d’eines,
vehicles, instal-lacions, etc. Formalment, un
equip de treball és un conjunt de parts, de les
quals com a minim una és mobil, destinat a
una aplicacid determinada, amb un sistema
d’accionament diferent a la forca humana o
animal, aplicada directament.

Es responsabilitat vostra fer un
Us segur dels equips de treball

Tota la maquinaria i els equips de
treball de la vostra empresa hauran
de ser segurs i estar homologats.

REQUERIMENTS DOCUMENTALS

Cada equip de treball
comprat a un fabricant o
a un proveidor, haura
d’'estar homologat i
disposar de marcat CE.

Cada equip de treball dissenyat, elaborat o
modificat per vosaltres, haura de tenir el
certificat de conformitat al Real Decreto
1215/1997 sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Cada equip de treball que li apliqui, haura
d’haver superat les seves inspeccions
técniques reglamentaries (Per exemple,
la corresponent ITV per vehicles).

Pels equips de treball que ho necessitin,
els operadors han de tenir les llicencies
legals requerides (Per exemple, carnet de
gruista).

Els operadors d’equips han d’haver rebut
formaci6 especifica sobre el seu Us .

Cada equip haura de disposar de manual
d'instruccions o de procediments de
treball, com a minim en una llengua
comprensible pels operadors que faran
servir-lo.
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Els equips que van
muntats sobre vies, han
de ser homologats
internament per FGC.

.

Aquests equips seran sotmesos a inspeccio
ferroviaria abans de comencar les feines.

PRINCIPIS GENERALS D'US D'EQUIPS

@00LVEOLVE

No permeteu I'accés d’altres
persones a la zona de perill
que pot generar la maquina.

No manipuleu comandaments
si desconeixeu el seu Us.
Abans consulteu el manual.

No us acosteu a les parts

perilloses de les maquines:
Parts mobils, punts calents,
zones en tensio...

Feu servir els resguards de
proteccié de les maquines. No
els sabotegeu de cap manera.

Mantingueu tancat I'accés a
les parts perilloses del interior
de la maquina.

Si no feu servir la maquina,
atureu-la. Si és necessari,
desconnecteu 'energia.

Feu servir els EPI que indiqui
el manual de la maquina, o les
seves senyals d’adverténcia.
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MAQUINES DE TALLER Feu servir els seguents EPI:

Sén eines comuns a tallers de tot tipus com

torns, fresadores, serres, polidores, etc.

En general, existeixen els seglents riscos:

Cops, talls, o lesions
produides per contactes
amb parts mobils del equip.

Cops per caiguda de
material, especialment del

Risc de contacte amb
superficies calentes de la
maquina, o de les peces que
es manipulen.

Risc d’electrocucio per
contacte amb parts de la
magquina en tensio.

Projeccié de particules,
fums, serradures, o altres
residus nocius per la salut.

Segons el tipus de feina, pot
haver-hi exposicié
prolongada a soroll.

Feu servir sempre els resguards de
seguretat de les maquines

No retireu els resguards del equip sota cap
concepte. No sabotegeu la maquina per que
funcioni sense els resguards..

que deixeu sobre la maquina.

O
K
A,
©
®

Guants de seguretat, per
protegir-vos de talls i de
cops.

Botes de seguretat per
reduir el dany de si us cau
material sobre els peus.

Roba de treball que no es
pugi enganxar a les eines.
Tampoc porteu anells,
rellotges, polseres.

Feu servir proteccié ocular
(o facial si convé) per
protegir-vos de la projeccio
de particules.

Si el equip ho indica, feu
servir protecci6 auditiva.

Abans de posar els equips en marxa, cal
verificar que els resguards de seguretat
estiguin posats i en perfecte funcionament.

No feu servir equips deteriorats. Cal
revisar regularment I'estat de les maquines
i reparar-les. Aixo inclou els resguards: Si
no funcionen correctament, cal arreglar-los
abans de continuar la feina.

Feu servir I'equip adient per a cada
treball. Cal utilitzar aquestes eines de
manera correcta i no utilitzar-les amb
altres finalitats que les seves especifiques.

Netegeu els equips amb frequéncia.
Han d'estar sense olis, greixos, pols,
serradures, etc. Seguiu el manual del
fabricant.
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3.10 CIRCULACIO DE VEHICLES

Per desplagar persones i materials fins algun
punt a la via férria Lleida- La Pobla podeu fer
servir cotxes, furgonetes i vehicles tot terreny
per algunes pistes muntanya. En general, per
circular amb vehicles cal que considereu els
seguents riscos:

A les vies principals hi ha els
riscos del transit de
vehicles de qualsevol
desplagament comu.

A les pistes de muntanya
podeu trobar terreny
irregular, pendents
importants, fang, o
esllavissament de terres.

Al hivern podeu trobar
paviment lliscant per gel o
neu.

Podeu trobar animals en
llibertat o animals que
creuen les vies.

Al interior del vehicle podeu
patir cops per carrega mal
distribuida.

Cal portar el cinturé de seguretat, i no
fer servir teléfons, walkie-talkies, ni
altres aparells si conduiu.

IDONEITAT DELS VEHICLES

= Els vehicles han d’haver superat les
inspeccions reglamentaries (ITV) i estar
en bon estat.
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= El total de passatgers no ha de ser
superior a les places autoritzades pel
vehicle. Aixo inclou el conductor.

= Les persones s’'asseuran a les places
autoritzades del vehicle. No es pot
transportar passatgers o a la part posterior
de vehicles tipus pick-up, o al interior de
furgonetes.

= El pes total entre carrega i passatgers
no pot excedir el pes maxim autoritzat
pel vehicle.

= Cal que els objectes a carregar siguin
de dimensions adients a la capacitat del
vehicle i les normes legals que regulen.

= Si inevitablement la carrega sobresurt
del vehicle cal seguir les indicacions del
Codi de Circulacio.

= El vehicle ha de ser apte per les vies per
les que circulara i per les condicions
meteoroldgiques previstes. En cas de
dubte sobre I'estat de les pistes, consulti el
personal de Lleida-La Pobla.

= Minimitzeu els objectes i el pes que
transporteu. Deixeu fora aquells que
siguin innecessaris.

= Si feu diversos desplagaments, dividiu la
carrega i el volum de manera equivalent
a cada viatge.

ADECUACIO DE LA CARREGA

A I' interior del vehicle la carrega mal
distribuida pot provocar accidents. Per
exemple, en un xoc a 50 km/h un maleti de 5
kg sense fixar pot arribar a colpejar a un
passatger amb una forga equivalent de 45 kg.
Us donem les seglents indicacions:

= Es necessari que el vehicle disposi de
mampares separadores de la carrega, o
d’'un compartiment especific per la carrega.
En general, I'habitacle per passatgers ha
d’estar aillat del material que es transporta.

* No situeu la carrega on pugi reduir la
visibilitat del conductor.
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= Col-loqueu els objectes a transportar
dins dels compartiments de carrega
(maleter), fins i tot els meus lleugers. No
poseu objecte sobre els seients.

= Distribuiu la carrega compensadament
per tal que no afecti I'estabilitat del
vehicle: No poseu tots els objectes
pesants a una banda i els lleugers a l'altra.

= Col-loqueu els objectes més pesants a
la part inferior i la resta a sobre.

= Lligueu la carrega amb cordes, ganxos,
xarxes, cintes o elements equivalents. Es
perillés que la carrega es pugi moure
lliurement.

= Procureu no omplir els compartiments
de carrega al maxim. Es forca habitual
carregar amb un objecte inesperat a la
tornada. Per aixd convé deixar un espai
lliure per imprevistos.

Si teniu que portar molts objectes petits, de
poc volum, és adient:

= Agrupar els objectes petits dins de
caixes tancades, maletes o contenidors, i
carregar-los tots junts com un objecte de
gran volum.

= Guardar els objectes de poc volum en
compartiments tancats (guantera) o als
compartiments de les portes.
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3.11 HELICOPTERS

A la linea Lleida-La Pobla hi poden accedir
helicopters per tal de transportar material, per
a operacions demergéncia, o bé per a
inspeccions de vies, tunels. Hi ha els seglents

Caiguda de personal a
diferent nivell en l'accés i
descens de I'helicopter i en
operacions de
manteniment i muntatge
dels medis auxiliars per
operar (ganxo baricéntric,
cables....)

Contactes eléectrics
directes i possibles
contactes i interferéncies
amb linies d’Alta i Mitjana
Tensio.

Riscos d’'incendi i
explosio per possibles
deficiéncies en les
operacions de repostatge
de combustible.

Risc d'atrapament amb
les parts mobils de
I'helicopter.

Exposicié al soroll produit
per I'helicopter, aixi com a
les vibracions al interior de
la cabina.

Atrapament per o entre
objectes per desordre o
falta de neteja a l'interior
de I'helicopter.

Risc de sobreesforcos
per possible manipulacio
de carregues i muntatge de
ganxo baricéntric i d’altres
mitjos auxiliars de pes.
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El personal de vol ( Pilot, mecanic i
auxiliar) haura d’estar en possessio de
la titulacié corresponent exigida per la

legislacié aeronautica per a la instruccié o
acompanyament de clients en la practica
d’activitats aéries quan ho exigeixi la
citada legislacio.

INDICACIONS GENERALS

= El Pilot sera el Responsable d’Equip. Es
responsabilitat seva planificar, preparar i
executar amb seguretat tots els treballs.

= Es disposara d’un responsable del treball
que servira d’enllag amb el responsable de
'empresa d’helicopters. Qualsevol mesura
de seguretat a prendre sera consultada
entre ambdos.

=  Tot treball es realitzara amb coneixement i
autoritzacio de FGC Lleida-La Pobla.

= Elresponsable de 'empresa d’helicopters i
el personal sota la seva responsabilitat
tenen totalment prohibit efectuar treballs
sense l'autoritzacio corresponent.

= |’aeronau haura de complir amb els
calendaris de manteniment i renovacié de
peces (manteniment programat) indicats
pel fabricant.

= Abans i després d'iniciar l'activitat es
realitzara una inspeccié a fi de detectar
possibles deficiencies u anomalies als
helicopters.
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EQUIPS DE PROTECCIO

= No es volara amb meteorologia adversa
(boira, pluja, tempestat, vent fort i/o
turbulents). Els criteris de valoracidé seran

Es necessari fer servir peto o establerts pel Pilot de I'’Aeronau.

roba d’alta visibilitat per

facilitar que el pilot us vegi. » Es cancel-laran els vols les condicions
atmosfériques dels quals siguin inferiors a
una visibilitat horitzontal no inferior a una
milla i a un sostre minim de 1000 peus
sobre el terreny.

Cas de seguretat, també
reflectant, per tal que us

vegi perfectament el pilot. = En cas de vents moderats, i durant les

maniobres d’estacionament i
semiestacionament, sera recomanable

Guants de cuir, per protegir- emproar I'aeronau contra el vent.

talls i .
vos de talls i de cops = Queda prohibida la realitzaci6 de

maniobres innecessaries.

Botes de seguretat per = Tota la tripulaci6 és responsable de
reduir el dany contra agents notificar qualsevol situacié o incidéncia de
mecanics.. possible perill al pilot.

= No haura de pujar cap persona diferent
de la necessaria per a la realitzacié del
., . treball.
Proteccio auditiva
= S'accedira a [I'helicopter per la part
frontal o zones assenyalades pel pilot.

®
O
K
®

NORMES PER A VOLS = Al accedir al helicopter s’haura
d’inclinar lleugerament el cap i
, assegurar-se que cap objecte pugui volar-
Es necessari disposar de tots el se amb el vent del rotor.

permisos per a vols de la Direccio

General d’Aviacio Civil. = No es podra iniciar el vol fins que tot el
personal estigui amb el seu cintur6 de
seguretat fixat.

S’haura de preveure els vols per zones
especials com: Aeroports, zones militars,
o0 altres zones restringides, perilloses o0
prohibides.

» L’helicopter haura de superar la inspeccio
pre-vol abans de I'enlairament.

= La revisid del pre-vol només podra ser
realitzada per personal técnic aeronautic

qualificat (mecanic o pilot). = El cintur6 de seguretat no podra ser
retirat fins que l'aeronau no estigui en
= Abans i després de cada vol es revisara terra, i el rotor estigui totalment aturat.
I'’estat de fixacions i ancoratges de tots
els equips instal-lats a I'helicopter. = Sha de disposar dun marge de
seguretat de temps de vol que no ha de
= Abans diniciar els treballs es facilitara la ser sobrepassat mai. Es prohibeix esgotar
maxima  informaci6 quant a les els temps d’autonomia de vol.

condicions atmosferigues de la ruta
elegida i també del lloc de desti.
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= A fi devitar vibracions, es recomana
mantenir una postura correcta, facilitada
pels seients o banquets.

= La subjecci6 a I'aparell no oferira un nivell
elevat de vibracions. Es recomana I'is de
cinturons antivibradors.

= Queda totalment prohibit fumar en els
vols. Tampoc haura d’ingerir-se begudes
alcoholiques o drogues durant els treballs.

= En proximitat a aeroports, aerodroms i
similars s’hauran de respectar totes les
normes establertes pel Reglament de
Circulacio Aéria, i 'AIP d’Espanya.

= En situacions d’emergéncia tot empleat
de I'empresa d’helicopters ha de coneéixer
les instruccions que s’ha de seguir en cas
d’emergéncia.

OPERACIONS D’EMERGENCIA

= El proposit d’aquest tipus d’activitats és
arribar mitjangant I'iis de I'helicopter a llocs
de dificil accés, a fi de col-laborar en
matéria de proteccié civil i medi ambient,
rescat i salvament de persones i trasllats
de quadrilles per a incendis forestals, en
els que I'dnic mig possible de transport o
acceés és I'helicopter.

= L’helicopter que s’emprara per auxiliar
poblacions haura de ser polivalent,
equipat amb carrega externa i grua de
rescat, a fi de poder realitzar tasques
diverses de salvament en llocs de dificil
accés.

VOLS PROPERS A LINIES ELECTRIQUES

En els treballs de carrega externa i llangament
d’aigua no se sobrepassaran les distancies
mixes de seguretat establides a fi d’evitar
contactes amb linies aéries.
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Per als treballs d’'inspeccié que es realitzin en
proximitats d’Instal-lacions d’alta tensi6, en
tensid, mai se sobrepassaran les distancies
minimes de seguretat establides.

Tensi6 entre fases (KV): fins a 220 KV o
Distancies de seguretat minima: 6,00 m

Tensi6 entre fases (KV): fins a 380 KV o
Distancies de seguretat minima: 8,00 m

En les distancies a respectar s’ha de tenir en
compte la forma i dimensions de I'aeronau.

CARREGA DE COMBUSTIBLE

= En la manipulaci6 de material inflamable
(combustible) hauran de respectar-se en
tot moment les indicacions del
responsable del vehicle de repostatge.

= El camid cisterna amb el combustible
es col-locara a la dreta del punt on
aterrara I'helicopter.

= El camio6 cisterna d’aigua es localitzara a
'esquerra d’aquest punt.

= En les operacions de repostatge, han
d’adoptar-se les oportunes mesures de
precaucio, s’empraran cables de massa
amb derivaci6 a terra entre camié i
helicopter.

= No s’hade fumar.
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TRANSPORT DE MATERIALS

El Pilot haura de comprovar si el pes de
carrega a transportar a l'altura requerida
esta dins les especificacions que autoritza
la casa constructora de I'aeronau.

Tant el Pilot com I'equip de terra que ho
assisteixi, hauran de realitzar un estudi
previ, concretant el punt des d'on
s’hissara la carrega i on sera posada,
calculant els temps de les rotacions i les
sequencies de repostatge de l'aeronau,
aixi com els litres que requereix en cada
repostatge.

Abans de linici de qualsevol operaci6é es
comprovara el funcionament correcte
de I'obertura automatica del ganxo i es
prestara especial atencié en I'eleccié del
cable de carrega que hauré de tenir una
longitud tres vegades superior al volum de
la carrega a transportar.

Per a aquest tipus d’activitat s'usara un
helicopter proveit déna ganxo baricéntric
(Carrec Hook), degudament homologat
per al model de l'aeronau i miralls per
observar la carrega i el ganxo.

Els equips i materials estaran identificats
amb el seu nom o distintiu.

Tot equip ha destar en perfectes
condicions d’Us i seguretat.

Els equips han d’emplacar-se i usar-se
de forma segura i no han dobstruir
I'accés i/o sortida de I'aeronau.

Els equips hauran destar fixats i
assegurats a l’estructura de l'aeronau,
de manera que no poden desplagar-se.

Al interior del helicopter cal mantenir una
adequada ordenaci6é dels materials i les
eines manuals en llocs destinats per a
elles.

Les eines tallants o0 amb puntes agudes es
guardaran proveides de protectors de
cuir metal-lics.
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MANIPULACIO MANUAL DE MATERIALS

= La manipulaci6 manual de carregues,
materials o equips es realitzara amb els
mitjans auxiliars adequats. Es recomana
proporcionar els mitjans com escales,
rampes, plataformes elevadores, etc.

= No es manipularan manualment pesos
superiors a 25 kg.

= Quan hagin de manipular-se carregues de
25 kg., el pes repartira entre dues
persones o s'utilitzaran mitjans auxiliars
adequats.

Per a lalgament de carregues és adient
procedir de la manera seguent:

= Avaluar la carrega i analitzar que mitjans
es disposa.

= Sjtuar-se al costat de la carrega,
recolzar els peus fermament, separant-los
50 cm, tenint en compte el sentit posterior
del desplagament.

= Flexionar les cames doblegant els
genolls.

= Assegurar-se d'agafar bé la carrega amb
el palmell de la ma i la base de 10 dits,
mantenint recte el canell.

= Aixecar la carrega mitjangant I'adregament
de les cames mantenint I’esquena recta i
alineada.

= No aixecar la carrega per sobre de la
cintura en un sol moviment.
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3.12 TREBALLS FORESTALS

Els treballs de manteniment forestal tenen lloc
a I'aire lliure i normalment sén forga exigents a
nivell fisic. Poden tenir lloc en ambients
natural, o bé prop de les vies per tasques de
neteja.

Els accidents més freqlients tenen a veure
amb les eines de tall que es fan servir i la
caiguda de branques i troncs. També podeu
trobar el segients riscos:

Talls i cops per utilitzacio
de eines de treball
motoritzades.

Lesions provocades per la
caiguda d’arbres,
branques i troncs

Caigudes a diferent nivell
en cas que es pugi a
arbres, escales o
plataformes.

Exposicié prolongada al
soroll dels motors de les
eines de treball

Projeccio6 de particules,
serradures, i pols durant les
feines.

Risc ergondomic per
llargues jornades, postures
forgades, elevada carrega
fisica, vibracions, etc.

Risc d’incendi per
vessament del combustible,
guspires eléctriques o punts
calents de les maquines.
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Els EPI indicats per aquests treballs son:

Botes de seguretat amb
puntera refor¢cada, per evitar
lesions als peus per caiguda
de material o contacte fortuit
amb eines de tall.

Casc de seguretat, per
reduir el impacte de la
caiguda de branques.

Guants de seguretat, per
protegir-vos de talls i de
superficies irregulars de la
fusta i material que recolliu.

Pantalla facial, ulleres o un
medi de proteccié equivalent
per evitar la projeccié de
particules sobre ulls i cara.

Proteccié auditiva, per
reduir el risc de pérdua de
capacitat d’audicio.

Arnés en cas de treballs
sobre arbres o escales, o0 en
zones de molta pendent.

00200

Abans de comencar la feina, planifiqueu
el trajecte i coordineu-vos amb personal
de FGC per a la recollida de les branques i
troncs.

Al arribar a l'area de treball, exploreu
breument el terreny per detectar
possibles arees insegures (esllavissament,
forats, arbres mig caiguts, etc.)

Si preveieu que pot haver visitants, abans
de comencgar senyalitzeu |'area de treball
per evitar que visitants i turistes s’acostin
als treballs.
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» Si trobeu visitants o turistes, atureu la
feina i informeu-los que estan en una
zona de treballs forestals i que han de
mantenir un a distancia de seguretat.
Podeu continuar les feines mentre siguin
visibles i estiguin allunyats de la zona de
perill de caiguda de troncs i projeccié de
particules.

= Planifiqueu els descansos adients, i
porteu aigua per beure. Les feines
forestals soén dures, i si els treballadors
estan cansats la probabilitat de patir
accidents augmenta.

= Si teniu que treballar en punt amb molta
pendent, o a prop de barrancs, cal que
seguiu les indicacions d’'un treball en
alcada.

= Assegureu-vos que els equips estan en
bones condicions. Els equips de tall en
mal estat poden provocar accidents i
acostumen a vibrar més del necessari. Si
durant les feines s’espatllen, és perillés
segui fent-los servir sense reparar.

Autoritzaci6 dels treballs forestals

Els treballs que es realitzin en terrenys
forestals hauran d’ajustar-se obligatdriament a
les especificacions del Decret 64/1995, pel
qual s'estableixen mesures de prevenciod
d’'incendis forestals. D’aquestes en fem un
resum a continuacié, sense perjudici que el
responsable dels treballs haura de conéixer la
norma amb més detall.

Les activitats amb risc d’'incendi
forestal estan subjectes a autoritzacio

atorgada per la Direcci6 General del
Medi Natural

Aix0 és el que preveu el Decret 64/1995 ja
mencionat, que regula tots els terrenys
forestals de Catalunya, siguin o no poblats
d’espécies arbories i en la franja de 500
metres que els envolta.

Per obtenir l'autoritzacié, caldra omplir el
model de sol-licitud, indicant els dies/hores
dels treballs i adregar-lo a la Direccio General
del Medi Natural (oficina comarcal), la qual
emetra, si s'escau, la corresponent
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= Seguiu un procediment de treball on
s’indiquin les postures correctes i les
maniobres adients per la feina.

= ATlestiu, per reduir el risc d’'incendi al bosc
cal emmagatzemar el combustible en
una zona segura, en un lloc allunyat de la
vegetacio i de focus d’ignicio.

autoritzacié, que indicara les mesures a
observar per evitar el perill d’incendi.

S’haura de sollicitar autoritzacié per a tots els
treballs que requereixin la utilitzacié de
bufadors, radials i/o similars, i també pels que
puguin generar restes vegetals. L'imprés de
sol-licitud esta disponible a la pagina web del
Departament de Medi Ambient i Habitatge
(prevencio d’incendis).

Prohibicions

En aplicacié de larticle 15 del Decret, els
terrenys forestals, siguin o no poblats
d’espécies arbories i en la franja de 500
metres que els envolta, en el periode
comprés entre el 15 de mar¢g i el 15
d’octubre, resta prohibit:

(...)

e La utilitzacié de bufadors o similars en
obres realitzades en vies de
comunicacié que travessin terrenys
forestals

Nota: També queda inclosa la utilitzacié
de radials o similars.

o Els treballs de neteja i manteniment
de les zones de seguretat i proteccio.
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Fora del periode de prohibicio, és a dir entre el
16 d’octubre i el 14 de marg, seran d’aplicacio
als treballs les mesures preventives
contingudes en l'article 14 del Decret.

Zones i periodes d’alt risc d'incendi i
mesures extraordinaries

L’'annex del Decret 64/1995 especifica les
zones d’alt risc d’incendi forestal (per terme
municipal) durant el periode comprés entre el
15 de juny i el 15 de setembre. Aquestes
zones també es poden consultar a la pagina
web del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat.

Durant el periode indicat i en aquelles zones,
no es podran realitzar les activitats ja
mencionades en lapartat anterior de
prohibicions, excepte autoritzacid expressa i
excepcional del Director General del Medi
Natural. No s’autoritzaran treballs forestals que
generin restes vegetals.
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Materials per a vigilar i controlar I'activitat

FGC té establert com a requisit obligatori per a
la realitzaci6 de treballs forestals, que els
equips de treball comptin amb la dotacié del
seguent material:

M 3 extintors de 12 quilos de pols
universal tipus ABC

M Teleéfon mobil

En cas d’'incendi (
truaqueu al
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3.13 EINES MANUALS | MAQUINES PORTATILS

Les eines manuals son eines com martells,
tenalles, tornavisos, cisells, serres, etc. Les
maquines portatils sén trepants, tornavisos
automatics, serres mecaniques, etc.

En general, existeixen els seglents riscos:

Feu servir els seglents EPI:

O

Cops, talls, o lesions
produides per contactes
amb parts perilloses de la
eina.

Cops per caiguda de
material

Projeccié de particules,
fums, serradures, o altres
residus nocius per la salut.

Segons el tipus de feina, pot
haver-hi exposicio
prolongada a soroll.

Guants de seguretat, per
protegir-vos de talls i de
cops.

o
R,
©
®

Botes de seguretat per
reduir el dany de si us cau
material sobre els peus.

Roba de treball que no es
pugi enganxar a les parts
rotatives de les eines.

Si es projecten particules feu
servir proteccié ocular per
protegir-vos.

Si el equip ho indica, feu
servir proteccié auditiva.

INDICACIONS GENERALS PER EINES

Feu servir la eina adient per a cada
treball. Cal utilitzar-les correctament i no
utilitzar-les amb altres finalitats que les
seves especifiques.

Cal seguir sempre les indicacions del
manual de la eina.

No feu servir eines deteriorades. Cal
revisar regularment l'estat de les eines i
reparar-les. Si no és factible, cal canviar-
les per noves eines.

Netegeu les eines amb freqiiéncia. Han
d’estar sense olis, greixos, etc.

Transporteu les eines de manera
segura. No es adient portar-les a les
butxaques, ni a les mans en grans
quantitats, siné en caixes o portaeines
amb el tall i les puntes protegits.

Per treballs electrics, es faran servir
eines manuals aillants homologades.

Les eines de tall cal que estiguin
esmolades i amb el tall protegir si no es
fan servir.
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= Les eines que requereixen manec per
agafar-les hauran de tenir-ne. No es
permes |'Us de talls desprotegits, o coberts
de manera provisional amb draps, cinta
adhesiva o altres materials.

= En zones de amb risc d’incendi o
explosid, es faran servir eines manuals
de materials que no facin guspires per
contacte metal-lic.

= En treballs en algada, o sobre escales o
bastides, cal disposar de cinturd per les
eines manuals. Les dues mans han
d’estar lliures per poder agafar-se..

= Cal recollir les eines sempre que no
s’utilitzin. Es necessari guardar-les de
manera ordenada (caixes, armaris ©
prestatgeries).

MAQUINES PORTATILS ELECTIQUES

» Seguiu sempre les indicacions d’'Us,
manteniment, i emmagatzematge del
fabricant de I’eina. Consulteu el manual.

= Desconnecteu les eines de la xarxa
eléctrica abans d’iniciar manipulacions
de canvi de broques, discs, etc.

» Les obertures de ventilacido del equip
han d’estar lliures per evitar escalfament.

= No treballeu amb eines eléectriques sota
la pluja.

= Procureu que les eines no entrin en
contacte amb aigua ni amb altres liquids
conductors.

= Deixeu les eines sobre superficies
segures, que no pugin caure sobre aigua
o altres liquids conductors.

Linia Lleida-La Pobla de Segur

No feu servir eines eléctriques si esteu
mullats o si la vostra roba esta mullada.

Cal verificar I'estat del cable i dels
interruptors. Si la coberta plastica aillant
presenta imperfeccions cal reparar-ho
abans de continuar treballant.

No connecteu l'eina a la xarxa amb
cables pelats. Cal que disposi d’'un endoll
reglamentari.

No estireu del cables per desconnectar
I'eina eléctrica. Cal que us acosteu a
I'alimentacié i desconnectar I'endoll.
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No abandoneu eines als tallers ni a I'aire
lliure. Guardeu-les en caixes, bosses,
estants, etc, segons convingui.
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3.14 TREBALLS EN ALCADA

La caiguda de persones acostuma a ser un
dels accidents laborals amb consequéncies
més greus.

Les feines que es realitzen sovint poden
requerir treballar amb desnivells superiors a 2
m d’alcada. En general, podeu trobar les
seguents situacions:

= Treballs en torres

= Treballs en facanes o construccions

= Treballs en sostres o cobertes

= Treballs en bastides o escales.

= Treballs prop de barrancs o desnivells

Per treballs a alcades superiors
a2 m és obligatori I'Gs de arnés de
seguretat homologat

Inclou tot tipus de treball realitzat fora de
plataformes o de bastides protegides segons
normativa (Baranes de 90 cm, barra
intermédia i socol).

Els professionals que realitzen treballs en
alcada (electricistes, instal-ladors, manobres)
fan anar un arnés adaptat a les seves
necessitats.
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Els arnesos de seguretat es fabriquen i
comercialitzen especialment dissenyats per
cada un dels usos possibles.

= Els operaris que executin feines en
alcada portaran arnés, amb la seva
corda ben fixada als cables de vida,
degudament tensades.

= Recordeu que el arnés és un EPI d'Gs
personal. Cal que cada persona en
disposi d’'un, en bones condicions, i que
tingui la formacié suficient per fer-lo servir
correctament.

= En el muntatge d’estructures es procurara
reduir al minim possible la realitzacio
de treballs en alcada que requereixin
arnés.

= Es planificara que la obra avanci de
manera que es pugin instal-lar les
plataformes de treball necessaries per
accedir a parts superiors sense arnés.

= En el perimetre i al interior de les
estructures es disposara del nombre
suficient de linies de vida o punts
d’enganxament per a enganxar els
elements del arnés.

= Les xarxes de seguretat disponibles no
sOn substituts dels arnesos. Soén
mesures de proteccié complementaries.

= Abans d’iniciar les feines sobre una
superficies fragil s’'inspeccionara I'estat
de la coberta fragil.

= No es trepitjara directament sobre la
superficie fragil. Es fara sobre
passarel-les de 50 cm d’amplada, minim.

= - T—
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= Si és possible les passarel-les estaran
recolzades pels extrems sobre una
estructura segura.

3.15 ESCALES MANUALS I BASTIDES

Al fer servir escales manuals o bastides esteu
exposats principalment als seguents riscos:

Caigudes a diferent algada

Lesions per caiguda de
material

INDICACIONS GENERALS PER ESCALES

= Les escales “casolanes” d’elaboracio
propia estan prohibides. Hauran de ser
homologades per un proveidor amb el seu
certificat corresponent.

= Abans d’iniciar les feines, considereu el
treball: Per treballs amb molt d’esforg, o
en que cal fer servir les dues mans, és
preferible fer servir bastides o
plataformes d’elevacio de persones.

= Per superar algades superiors a5 m no
esta permes fer servir escales manuals.

= Si les escales s6n de fusta, han de ser
d’'una sola peca sense defectes que
pugin comprometre [I'estabilitat (per
exemple: esquerdes).
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= Sota cobertes fragils és recomanable
instal-lar xarxes per protegir els riscos de
caiguda de persones i de materials.

= No es poden fer servir escales de fusta
pintades, ja que no es pot veure si tenen
defectes.

= Les escales manual han de tenir una base
antilliscant, i sempre s’han de situar
sobre una superficie plana.

= No recolzar les escales sobre llocs poc
ferms que puguin fer perillar I'estabilitat.

= Cal situar les escales en llocs segurs,
allunyats de finestres, vehicles o altres
elements que pugin desequilibrar o fer-la
caure.

= Les escales no s’han de fer servir de
manera horitzontal com a passarel-la o
com a plataforma.

= Les dues mans han d'estar lliures per
pujar o baixar. Si s’han de portar eines o
material, cal fer servir cinturons, caixes o
bosses.

= Per accedir a punts allunyats esta
prohibit estirar el cos sobre I'escala. Es
preferible que baixeu i mogueu l'escala de
lloc.
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Les escales cal fer-les servir d’'un en
un. Esta prohibit que dues o més
persones estiguin a I'escala
simultaniament.

Esta prohibit desplagar-se mirant cap a
enfora. Per pujar i baixar sempre es fara
mirant cap a I'escala frontalment.

Per baixar esta prohibit lliscar cap avall.
Per baixar feu servir els esglaons.

Abans de pujar, assegureu-vos que les
botes estan netes, sense fang o altres
elements que us pugin fer relliscar.

La part superior de les escales simples
cal fixar-la fermament a I'element al
qual es vol accedir, per exemple amb
ganxos, cordes, o altres elements.

La part superior de les escales simples ha
de sobresortir un minim de 1 m per
sobre de l'algada a la que es vol arribar.
La inclinacié ha de ser entre 65 i 70 graus.

Els tres esglaons superiors han d’estar
lliures. No accediu mai als tres esglaons
superiors de I'escala.

No es faran servir les escales dobles
com a escales simples.

CONSTRUCCIO DE BASTIDES

El muntatge, desmuntatge, condicions
d'utilitzacid, transformacié i inspeccio
de bastides estara subjecte a les
especificacions i requisits del punt 4.3
de I'Annex Il de I'RD 1215/1997 que
estableix les disposicions minimes de
seguretat i salut per a d'utilitzacié pels
treballadors dels equips de treball
(addicionat per 'RD 2177/2004).

Les plataformes de treball situades a 2
0 més metres d’alcada hauran de tenir
baranes perimetrals rigides de 90 cm
d’alcada, amb barra intermedia i socol de
15 cm. No s’admeten baranes fetes amb
cordes, cintes o altres materials no rigids.

L'amplada minima d'una plataforma de
treball sera de 60 cm.

Linia Lleida-La Pobla de Segur

Les bastides han d’estar dissenyades per
suportar quatre vegades la carrega
maxima previsible.

Les bastides es recolzaran sempre
sobre superficies estables, mai sobre
totxanes, palets, o altres materials pels
que no es pugi garantir I'estabilitat. Si es
fan servir bastides amb rodes, hauran
de tenir dispositius de bloqueig.

Les bastides tubulars cal que estiguin
falcades per evitar moviment no desitjats
que pugin fer perdre [Iequilibri als
treballadors.

La distancia de separacié entre una
bastida i un parament vertical de treball
no sera superior a 30 m, per tal d’evitar
caigudes.

Els taulons que formen una plataforma
no han de mostrar defectes que siguin
simptoma que no tenen bona resisténcia.
Els taulons de les plataformes han d’estar
nets, no fer lliscar al operaris. S’ha de
poder veure si estan desgastats: Esta
prohibit fer servir taulons pintats.

Les plataformes que tinguin obertures
superiors a 1 cm® hauran de cobrir-se
per evitar la caiguda de material a nivells
inferiors.
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CONDICIONS D’'US DE BASTIDES

= Abans de pujar per primer cop a una
bastida cal revisar I'estructura. Es adient
tornar a revisar-ho cada torn.

* No hi haurd mai un treballador sol
sobre una bastida. Sempre hi haura com
a minim un altre fora que el pugi ajudar.

= Sobre una bastida no hi haura més
personal que el estrictament necessari
per a la tasca. A més, l'accés esta
restringit pel personal que hi pot treballar.
No ftreballaran mai dos treballadors
simultaniament en dos nivells diferents
sobre la mateixa vertical.

= Per sortir, esta prohibit saltar d'una
plataforma. Per accedir a altres punts de
la estructura cal fer-ho mitjangant les
passarel-les disponibles.

3.16 ELEVACIO DE CARREGUES

Per elevar carregues i material I'equip més
comu sén les grues.

= El personal que dirigeix les maniobres
han d’estar capacitat i entrenat.

= Les grues han de ser operades per
personal especialitzat amb les llicéncies
reglamentaries pertinents.

= (Cada grua sera operada per un equip
format per un minim de dos persones.

= Fora de la cabina, el operador haura de
portar casc i calcat de seguretat
homologat.

Linia Lleida-La Pobla de Segur

Esta prohibit passar-se material o eines
llencant-les d'un nivell a un altre.
També esta prohibit deixar material o
eines abandonades sobre les bastides.

No es deixaran pesos de manera
abrupta sobre les bastides, ni es
concentrara el pes en arees de petites
dimensions, o0 que tinguin menor
resisténcia estructural.

Sobre les bastides esta prohibit fer
moviments violents. Com cérrer o saltar.

No es permet llencar els residus
directament de la bastida. Cal recollir-los
i baixar-los, o bé recollir-los mitjangant
trompes.

No es treballara sobre bastides si el
vent és fort (60 km/h o més) o si hi ha
una pluja o neu intensa.

Es prohibeix que hi hagi persones sota
la vertical de les carregues elevades, i
en tot el seu recorregut.

Les maniobres estaran calculades i
supervisades per un técnic competent.

Caldra seguir un codi de senyals. Si es
fan servir radioteléfons es fara servir claus
identificatives per a cada tipus d’instruccio.

Es comprovara amb freqiiencia el
funcionament correcte del mecanisme
limitador de carrega i del anemometre.
Esta prohibit anul-lar aquests components.

Abans de comengcar el treball I'operador
revisara el bon estat i funcionament dels
cables, les eslingues, els tancaments i
'ancoratge.

Abans de comengar es comprovara el
pes de la carrega i que, tant la maquina
com els elements auxiliars, sén adients
per suportar la carrega.

Els equips per elevar carregues
disposaran d’'un sistema de frenada
efectiu per a un pes de fins a una vegada
i mitja la carrega maxima autoritzada.
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El lloc on es situa la grua sera ferm,
horitzontal, estable i s’evitara que a sota hi
hagin canals de cables o llocs poc segurs.

No es fara servir grues per arrossegar
peces, ni per arrancar objectes
encastats.

En tot el recorregut la carrega ha de ser
sempre visible per I'operador. Si no es
possible, es disposara d'un treballador
auxiliar que donara les senyals adients per
a realitzar la maniobra amb seguretat.

Segon el material que es vol elevar, es
fard servir els accessoris o els
recipients adients a aquella carrega.

Al acabar el treball, o durant les parades,
no es deixara mai la ploma elevada.
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= No es faran maniobres si la velocitat del
vent sobrepassa les especificacions de
la grua.

= Les maniobres es faran lentament
evitant moviments sobtats.

Esta prohibit elevar persones en
cistelles penjades de grues o altres
sistemes no autoritzats legalment.

Per fer-ho aixi és necessari una autoritzacio

legal de caracter excepcional.

Per elevar persones només s’admetra I'Us
d’equips dissenyats per a aquesta finalitat,
com plataformes o bragos telescopics.
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3.17 TREBALLS DE SOLDADURA | TALL

En les feines de soldadura i tall podeu estar
exposats als seguents riscos:

Risc d’'incendi o explosid
del equip de soldadura o dels
materials o instal-lacions que
hi ha al voltant.

Risc de contacte amb
superficies calentes del
material que s’esta soldant.

Risc d’electrocuci6 en el
cas de soldadura eléctrica.

Lesions oculars provocades
per la emissié de radiaci6
del arc eléctric.

Inhalacié de fums, gasos i
particules metal-liques, de
caracter nociu o toxic.
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Els EPI indicats son:

Guants de proteccié

Roba de treball adient a la
tasca de tall o soldadura que
es realitzara.

Proteccio facial, en
particular proteccio ocular
contra les radiacions del arc
eléctric.

En llocs poc ventilats, si la
vostra avaluacio de riscos ho
indica, cal fer servir
proteccid respiratoria.

A més dels EPI, es necessari
disposar d'un  extintor
proper al lloc on es realitza la
soldadura, que tingui facil
accés en cas d’emergéncia.

INDICACIONS GENERALS

= |Les arees en les que es facin aquestes
operacions hauran d’estar lliures de
materials combustibles o inflamables.

= Els equips de soldadura, els carros de
botelles de gas, i les manegues de gas se
situaran allunyats de fonts de calor.

= Els equips de soldadura, els carros de
botelles de gas, i les manegues de gas se
situaran allunyats de les instal-lacions
eléctriques en tensio.
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Els equips de soldadura, els carros de
botelles de gas, i les manegues de gas no
se situaran sota cap lloc on s’estiguin
generant guspires.

En bastides i plataformes elevades si es
fan operacions de tallar o soldar que pugin
generar guspires o residus calents que
pugin caure a nivell superiors s’haura de
disposar de lones ignifugues. Caldra
acordonar els nivells inferiors quant sigui
necessari

Al interior de locals es procurara
proporcionar una ventilacié adient per
evitar concentracions perilloses de gasos i
fums de soldadura. Es preferible fer servir
extraccié localitzada sobre el punt de
produccié de fums que no pas ventilacio
general.

Si no es possible disposar de ventilacio
suficient, es treballara amb proteccio
respiratoria.

Esta prohibit escalfar o tallar recipients
que contenen, o que han contingut,
substancies inflamables.

Davant el risc de lesions oculars i
cremades a la pell per radiacions i calor,
caldra fer servir els EPI adients.

SOLDADURA ELECTRICA

El equips de soldadura eléctrica es
posaran a terra abans de comengar les
operacions.

Els cables i la pinca de terra han de ser,
preferiblement, d’'una sola pega. Es
situara la connexié a terra lo mes a prop
possible de la pega a soldar.

No es deixara cap eléctrode sobre
peces o instal-lacions metal-liques.

Es disposara d’un recipient resistent al
foc, al costat del equip de soldadura, per
deixar-hi els eléctrodes calents.

No es llengara al medi ambient, ni al terra,
restes d’electrode o de material de
soldadura.
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En cas de pluja, es cobrira amb lona els
equips de soldadura.

Al acabar el treball, o interrompre les
feines durant un periode prolongat, es
desconnectaran els equips de
soldadura de les seves fonts
d’alimentacio.

No es connectara cap eina portatil a la
maquina de soldar sense que la pressa de
corrent es faci amb la protecci6 adient
contra  sobre  sobreintensitats i
proteccid diferencial.

SOLDADURA AUTOGENA | OXITALL

Abans de comencar el treball cal verificar
que l'estat de les manegues, les
valvules, i els cilindres és correcte.

Els cilindres cal mantenir-los en posicié
vertical lluny de fonts de calor, i amb una
subjeccio ferma que eviti que pugin caure.

Les manegues de gasos combustibles
seran de color diferent a las d’oxigen.

Les manegues seran d'una sola peca.
Si fos necessari empalmar-ne dues, caldra
fer-ho amb racors de connexid
normalitzada.

A la sortida de cada reductor de
pressi6, s'instal-lara una valvula
antirretorn. El bufador també disposara
de valvula antirretorn.

Cal disposar d'un suport adient per
deixar-hi el bufador, de manera que la
flama no es dirigeixi a una zona perillosa.
No esta permés penjar el bufador dels
reductors de pressio.

Els cilindres d’oxigen no es
manipularan amb guants o0 mans
greixoses. Cal evitar el contacte entre
'oxigen i el greix. No s’engreixaran els
accessoris d’aquests cilindres.

Al acabar la feina es tancaran les
valvules dels cilindres i es buidara de
pressid les manegues.
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SOLDADURA ALUMINOTERMICA

La soldadura aluminotérmica és utilitzada amb
frequiéncia en vies férries. Consisteix en reduir
I’0xid de ferro amb alumini.

* Es un procés quimic fortament exotérmic,
és a dir, que allibera molta calor. Per aixo,
manteniu una distancia de seguretat
suficient durant la reaccio, i feu servir
proteccié contra contactes térmics

= El alumini en pols és un producte que pot
formar navols explosius. Es també un
producte que pot ser irritant i toxic si
s’'inhala. Cal seguir les indicacions de la
fitxa de seguretat del proveidor.

Normativa especifica de FGC per als
treballs de soldadura aluminotérmica

P-IF-E-001 Soldadura aluminotérmica de
carrils en via.

Si necessiteu desposar d’alguna de les normas :
i relacionades en agiest capitol, podeu sol-licitar-la a :

. I'area contractant de FGC.
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3.18 TREBALLS AMB RISC ELECTRIC

Es fan treballs eléctrics a sales técniques de
passos a nivell, etc. En aquests treballs podeu
estar exposats als seglents riscos:

Electrocucions i cremades
per contacte directe amb
elements en tensio

Electrocucions, cremades,
cops i caigudes provocades
per arc eléctric prop
d’elements en tensio.

Risc d’'incendi o explosié
de la instal-lacio eléctrica.

B>

Sén feines molt especialitzades que estan
regulades pel Real Decreto 614/2001 sobre
disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente a
riesgo eléctrico.

Tot el personal que realitzi treballs
eléctrics ha de ser AUTORITZAT per
escrit per la vostra empresa.

La vostra empresa ha de
disposar d’'una llista de
tots els treballadors
autoritzats i qualificats.

Es prohibeix I'accés a
les instal-lacions
eléctriques al personal
no autoritzat.
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DEFINICIONS D'AMBIT ELECTRIC

Treballador autoritzat: Un treballador que ha
estat autoritzat, per escrit, per a fer treballs
amb risc eléctric, d’acord a la seva capacitat i
al Real Decreto 614/2001.

Treballador qualificat: Treballador que, a
més d'estar autoritzat, te coneixements
especialitzats en instal-lacions eléctriques.
Disposa de formacid acreditada, ja sigui
professional, universitaria o0 experiéncia
certificada de dos o0 més anys.

Cap de treball: Persona designada per
lempresa per assumir la responsabilitat
efectiva dels treballs. Alguns tipus de feines
eléctriques requereixen la preséncia de cap de
treball, especialment en alta tensio.

Treballs en tensio: Treballs que es realitzen
en una zona de perill eléctric.

Treballs sense tensio: Treballs que es
realitzen en zones de perill després de
suprimir la tensi6 eléctrica.

Zona de perill: Espai al voltant d’elements en
tensié on el treballador pot entrar en contacte
amb ells, o que es pot produir un arc eléctric.

Zona de proximitat: Espai en el que el
treballador pot entrar accidentalment en la
zona de perill.

Maniobres: Intervencions concebudes per
canviar I'estat eléctric d’'una instal-lacié, i que
no implica muntar ni desmuntar cap element.

Mesures, assaigs, i verificacions: Sén les
activitats que es realitzen per comprovar el
compliment de les especificacions técniques i
de seguretat de les instal-lacions eléctriques.
Sovint és necessari fer-les amb alguns
elements de la instal-laci6 en tensio.

Abril 2013
Revisi6 01

47



Manual de prevencio de riscos laborals i
Ambientals per a empreses externes

.

. = Sera necessari disposar d'un protocol
INDICACIONS ELECTRIQUES GENERALS d’'actuacié que descrigui els passos que se
seguiran, els equips, les verificacions, etc.
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* No es pot treballar en instal-lacions en

tensio, excepte si és imprescindible per la = Abans d’iniciar les feines cal determinar
operacio que es vol fer. els equips necessaris, aixi com eines,
materials i instal-lacions auxiliars segons la
» Es considerara que les instal-lacions naturalesa de la tasca que és realitza.
estan en tensié fins que no es comprovi
el contrari. Entre altres, destaquem els segients:

» A les zones de perill no esta permes que
hi accedeixi ningd fins que no es
suprimeixi la tensio.

= A les zones de proximitat només hi
poden accedir treballadors autoritzats o
quilificats. Depenent de la operacié hauran : p
d’estar supervisats per un cap de treball. Calcat aillant Guants aillants

= Fora de les zones de proximitat poden
estar la resta de treballadors. Els
treballadors autoritzats han de vigilar que la
resta de treballadors no entrin a la zona de
proximitat.

Només
Ningu treballadors
autoritzats

Qualsevol
treballador

ELEMENT  ZONA DE ZONA DE FORA DE LA
EN TENSIO PERILL PROXIMITAT ZONA DE
PROXIMITAT

= Les distancies de les zones perill i de
proximitat sén funci6é de la tensié de la
instal-laci6. A titol indicatiu podeu
consultar-les en I'annex | d’aquest manual.

* No es faran servir escales metal-liques
en zones de perill, ni en zones de
proximitat.

» No es realitzaran feines eléctriqgues en
cas de tempesta o altres condicions
meteorologiques adverses que pugin
provocar sobretensions a la instal-lacio.

NANTH np."'ﬁmnn

Manta apagafocs
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SUPRESSIO DE LA TENSIO

Per a treure la tensiéo d'una instal-lacio se
seguiran les denominades 5 regles d’or:

1. Desconnexid: Obriu, amb interrupcio
visible, totes les fonts de tensié. Cal que la
instal-lacié estigui completament aillada de
les fonts de tensio.

Seccionador e —— Seccionador
- S
V— s oy b
—0\ . ,’ \l “ \—
—-& ¢ t T—
\
\ Zona de treball i

2. Enclavament i bloqueig d’interruptors,
per evitar qualsevol tipus de reconnexid.
Feu servir claus, cadenats o altres medis
fisics que impedeixin la maniobra.

Cal que senyalitzeu I'enclavament amb una
indicacié que prohibeixi la reconnexi6. Per
exemple, podeu fer servir targetes com les

seguents:
70 N /7 O N\

treballant en
aquest equip.

Només el poden
activar les
persones que hi
estan treballant.

NO ACTIVEU
AQUESTA Nom:
INSTAL-LACIO || | ..................
Empresa:
Data
Hora
Davant Darrera

3. Comprovar I'abséncia de tensié. Caldra
verificar-ho a tots els elements actius de la
instal-lacié eléctrica o lo més a prop
possible de la zona de treball.

4. Posar a terra i en curtcircuit. Primer cal
connectar aquests dispositius a terra i
després als elements de la instal-lacié. Les
connexions a terra han de situar-se tant a
prop de la zona de treball com es pugi. Els
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connectors per a terra han de ser adients
per suportar la corrent de curtcircuit.

Seccionador

5. Senyalitzar i delimitar la zona de treball.
Establiu una senyalitzacié de seguretat que
delimiti el perimetre de la zona de treball.

Trobareu un recordatori d’aquestes regles en
cartells com aquest, a les sales técniques:

ABANS D'OBRIR LA CEL-LA ES OBLIGATOR!I

OBRIR, AMB INTERRUPCIO VISIBLE,
totes les fonts de tensid.

ENCLAVAR | BLOQUEJAR, si és
possible, els aparells d'interrupcid
i senyalitzar el comandament.

COMPROVAR l'abséncia de tensid.
POSAR A TERRA,| EN CURT CIRCUIT,
totes les possibles fonts de tensid.

DELIMITAR | SENYALITZAR
I'espai de treball en ALTURA,
amplaria i profunditat.

¥

NOTA: Cal adoptar mesures addicionals si
es fan altres treballs als voltants, o bé si hi
ha elements d’'un altra instal-lacié propers a la
zona de treball.

Per exemple, si en una sala de transformadors
estan fent manteniment dels equips eléctrics i
simultaniament hi ha persones netejant o
pintant el interior de la sala
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REPOSICIO DE LA TENSIO

Per a treure la tensié d'una instal-lacié se
seguiran les seguients normes:

1. Retirar les proteccions addicionals i la
senyalitzacié que delimita la zona de
treball.

2. Retirada de la connexi6 a terra i del

curtcircuit.

3. Treure VI'enclavament i la seva
senyalitzacio, de tots els dispositius que
s’hagi tallat.

4. Tancar el circuit connectant-lo un altre cop
a les fonts d’alimentacio.

TREBALLS EN TENSIO O PROXIMITAT

= Si és imprescindible fer treballs en tensid,
0 en la zona de proximitat, on hi hagi risc
de contacte o darc eléctric sera
necessari un procediment especific per
escrit pel treball.

= El procediment procurara que el temps
d'estada a la zona de perill o proximitat
sigui el menor possible, i que els
treballadors romanguin lo més lluny
possible de la zona de perill.

- -

7 ZONADE ™
/ PERILL
’

I

L 1}
\ P
\\ ; Sempre que es pugi
A ELEMENT , cal romandre lo més
“ r - lluny possible de la
\‘\ EN TENS"J’// zona de perill

A

= El procediment recollira totes els
mitjans de protecci6é que cal adoptar,
procurant que sigui impossible que cap
part del cos huma pugi entrar en contacte,
en la posici6 més desfavorable, amb els
elements en tensio. Cal considerar les
eines que poden fer servir els treballadors:
les seves dimensions, el material, etc.
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S'informara als treballadors que
participin en aquesta operaciéo dels
riscs existents, de la situacié dels
elements en tensio, del limits de la zona
de treball, i de totes les precaucions que
s’ha decidit adoptar.

Durant les feines, els treballadors hauran
d’informar sobre gualsevol
circumstancia que mostri que les
mesures adoptades no soén suficients.

MESURES, ASSAIGS | VERIFICACIONS

Aquests treballs es realitzaran
igualment amb tots el EPI necessaris:
Guants, calgat, etc.

El equips de treball s’escolliran tenint
en consideracio les caracteristiques i la
magnitud de les variables que cal
mesurar. Tensid, corrent, poténcia,
resisténcia, cos ¢, conductivitat, etc.

ELECTRICITAT ESTATICA

Es necessari adoptar mesures per
evitar descarregues electrostatiques
perilloses en qualsevol lloc o procés en el
que es pugi produir una acumulacié de
carregues.

En el desenvolupament de les feines es
procurara reduir la friccié6 entre
materials, especialment entre materials
aillants.

Si és possible, s’evitaran processos que
produeixin polvoritzacié, dispersio o
acumulaci6 de pols combustible. Si no
és possible, es netejara amb frequéncia.

Es faran servir materials antiestatics
sempre que sigui necessatri.

Si hi ha producci6 de carrega
electrostatica, es connectaran els equips
a terra i entre si, de manera que les
descarregues es condueixin a terra i no hi
hagi diferéncia de potencial entre els
equips.
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3.19 MANIPULACIO DE PRODUCTES QUIMICS

Una substancia perillosa es aquella que te Poden identificar-se rapidamente els riscos
caracteristiques  toxicologiques i fisico- més importants d’una substancia quimica
quimiques que poden produir dany a la salut observant l'etiqueta del seu envas original i
de les persones o al medi ambient. especialmente els pictogrames de seguretat:

Productes irritants o
nocius, que poden afectar
de manera aguda les vies
respiratories, els ulls o la
pell.

Productes corrosius que
poden provocar lesions i
cremades greus a la pell, als
ulls, etc.

Els productes quimics més habituals que es
poden trobar a les instal-lacions de Lleida-La
Pobla son:

Productes inflamables o
molt inflamables que
poden provocar un incendi si
s’acosten a una font
d’ignicio.

Pintures i vernissos

= Combustibles per equips i instal-lacions

» Productes de taller: Dissolvents, alcohols,
lubrificants, olis i greixos per maquines...

= Productes de neteja: Lleixius, detergents,
desengreixants, netejavidres, etc.

= Altres: Productes per tractament d’aigua,
additius quimics com anticorrosius, o
anticongelants, etc.

Productes explosius que
poden reaccionar
violentament alliberant molta
calor i energia en forma
d’'ona de pressio.

Productes comburents que
oxiden els materials
combustibles i propicien la
seva combustié.

Consulteu sempre I'etiqueta i la fitxa
de seguretat dels productes quimics

Productes toxics o molt
toxics que poden donar lloc
a patologies médiques
greus, especialment si hi ha
exposicio continuada.

Productes nocius pel medi
ambient, que poden tenir
greus repercussions sobre
'entorn natural.

Mireu especialmente les Frases R de risc i
les Frases S de seguretat. En I'annex |
d’aquest manual podreu trobar una llista
completa de totes les frases R i frases S.
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A partir del 2010 podeu trobar productes
quimics etiquetats d’acord al reglament CLP
1272/2008. Tot i que la correspondeéencia no
és directa, els nous pictogrames de seguretat

Signe de corrosi6 per
alguns productes que
produeixen corrosio
cutania, lesions oculars
greus, o corrosi6 de
metalls.

Flama per a alguns
productes inflamables,
pirofdrics, que reaccionen
espontaniament, que
generen vapors
inflamables en contacte
amb aigua, i altres.

Bomba explotant per
alguns tipus de productes
inestables o explosius,
que reaccionen de manera
espontania, o per peroxids
organics.

Ampolla de gas per
gasos a pressio,
comprimits, liquats, liquats
refrigerats, o dissolts.

Flama sobre un cercle
per alguns gasos, liquids o
solids comburents.

%
&

productes amb toxicitat
aguda (oral, cutania, o per
inhalacio)

Signe d’exclamacié per
alguns productes amb
toxicitat aguda, irritacio
cutania o ocular, toxicitat
especifica, sensibilitzacio
cutania, irritacio de vies
respiratories, i altres.
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Perill per la salut per
alguns productes amb
sensibilitzacio respiratoria,
mutagenicitat, carcinoge-
nicitat, toxicitat especifica,
i altres.

Signe de medi ambient
per alguns productes
perillosos pel medi
aquatic.

EPI PER PRODUCTES QUIMICS

Per triar EPI adients cal considerar la
naturalesa els productes quimics i les seves
vies dentrada al cos huma. De manera
general, aquestes son:

Via dérmica: Per absorcio a través de la pell.
Cal fer servir guants, roba adient i/o ulleres.

ODe

Via respiratoria: A través del nas, la boca, els
pulmons. Per aquests productes cal fer servir
mascaretes i/o sistemes de respiracio.

©0

Via digestiva: A través de la boca, I'estomac,
els intestins. Per evitar-ho no és questio de
EPI si no de seguir unes normes higiéniques
basiques, com netejar-se les mans.
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Via parental: A través de ferides. Es pot evitar
fent servir guants i roba de treball adient.

INDICACIONS GENERALS

Seguiu les indicacions de I'etiqueta i de

la fitxa de seguretat del producte. Aixo

inclou:

- Fer servir els EPI que indiqui.

- Emmagatzemar el producte en les
condicions indicades.

- Recollir els residus i els vessaments
d’acord a les indicacions.

Consulteu al proveidor del producte o
al vostre servei de prevencié si no
enteneu alguna informacié de la etiqueta
o de la fitxa de seguretat del producte, o si
no sabeu com triar els EPI adients per
manipular-lo.

Disposeu de la fitxa de seguretat del
producte a prop de lloc de treball.

En cas d’intoxicaci6 o lesi6 amb un
producte quimic i acudiu al servei médic,
doneu al metge la fitxa de seguretat del
producte implicat. D’aquesta manera tindra
més informacié per tractar els ferits
correctament.

No retireu mai la etiqueta dels envasos
de productes quimics. Tots els envasos
han d’estar identificats amb el nom del
producte, els seus riscos, i les seves
indicacions de seguretat.

No transvaseu els productes fora del
seu envas original. Si és imprescindible
fer-ho, identifiqueu el nou envas amb un
rétol permanent (etiqueta) que indiqui com
a minim el nom del
producte. Especialment cal
vigilar de no transvasar
productes guimics a
botelles d'aigua o de
refrescos. Hi ha risc que un
altre treballador begui d’'una
botella on hi ha un producte
quimic i tingui una cremada
0 una intoxicacio.
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= No barregeu productes quimics si no
esta indicat en els procediments de les
operacions que realitzareu. Poden produir-
se reaccions perilloses no previstes.

= No fumeu, beveu, ni mengeu quant
manipuleu productes quimics.

= No emmagatzemeu productes quimics
juntament amb begudes o aliments. Cal
mantenir-los allunyats per evitar que es
contaminin.

= Netegeu-vos les mans després de
treballar amb productes quimic.

PINTURES, VERNISSOS | DISSOLVENTS

= No llenceu aquests productes a I’entorn
natural. Tampoc els llanceu per la pica o
la claveguera. Porteu-los a la zones
d’acopi de residus. (Veieu el segilent
apartat d’'aquest manual).

= Les pintures, vernissos i dissolvents
s’emmagatzemaran en llocs preparats
especialment per fer-ho. Haura de
garantit que tindran bona ventilacié i
estaran allunyats de fonts d’ignicio.

= Per preparar mescles el liquids es
barrejaran en un recipient, llencant-los
de la menor algada possible, en un lloc
ben ventilat.

= Abans de comengar a pintar protegiu el
terra i altres elements propers a la zona
de treball desquitxos i vessaments
accidentals.

= Abans d’aplicar la pintura es verificara
gue la superficie no presenta focus
d’ignicié o punts calents que pugin
provocar un incendi.

= No s’aplicara pintura en spray sobre
equips electrics o motors que no
estiguin preparats pel risc d’explosio.

= Durant les tasques de pintat esta prohibit
gue es realitzin feines electrics, o de tall
o soldadura en zones properes.
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PRODUCTES DE NETEJA

Feu servir els productes d’'un en un. No
els barregeu. Si teniu que aplicar-los sobre
una superficie, assequeu-la entre el primer
i el segon producte, o be aclariu-la abans
amb aigua.

Especificament en desinfeccions, no
barregeu [leixiu amb  salfumant
(hipoclorit sodic amb acid clorhidric). Els
vapors que es produeixen son toxics i molt
irritants per les vies respiratories.

No apligueu aigua ni productes de
neteja sobre equips electrics endollats
a la xarxa.

Feu servir guants que s’ajustin be. Sino
estan ben ajustats, us pot entrar humitat i
al interior.

Per evitar molésties eviteu tenir les mans
impregnades de productes neteja
durant massa estona. Al acabar la feina,
o entre operacions, assequeu-vos les
mans.

Al acabar la feina d’'una zona, recolliu
tots els envasos. No deixeu productes de
neteja en vies de pas on pugin accedir-hi
nens.
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Guardeu els envasos verticalment, en
una superficie plana. No feu apilaments
inestables dels productes de neteja.

EN CAS DE VESSAMENT DE PRODUCTES

DE NETEJA:

1. Doneu la alarma, si s’escau, a
I'organisme o a la persona més adient.

2. Proveiu-vos de materials de proteccio:
Guants, botes, ulleres...

3. Procureu aturar la fuita o el vessament.

4. Recolliu les fuites liquides amb material
absorbent. Si és solida es pot recollir
directament.

5. Porteu el residu generat al seu
contenidor especific, o al magatzem
d'olis.

6. Netegeu la zona afectada amb aigua.

Recolliu aquesta aigua en un bidé i porteu-
la al seu contenidor especific, o al
magatzem d’olis.
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3.20 PRESTACIO DE SERVEIS DE CARA ALS CLIENTS

A la linia Lleida-La Pobla, segons I'época de
I'any, hi poden treballar empreses externes de
serveis de cara al public, principalment
d’atencio al client

VIOLENCIA EN TREBALLS PUBLICS

Treballant en una instal-lacié de concurrencia
publica amb visitants, esteu exposats a dos
tipus de violéncia: Tipus | i tipus Il (classificacié
de la NTP 489 sobre violéncia al treball):

Violéncia tipus I: Es caracteritza perqué qui
executa les accions violentes no te relacié amb
la victima. Es a dir, que no existeix un relacio
comercial o de prestacio de serveis. Els casos
més habituals és el robatori, ja sigui de diners
en efectiu com de bens materials.

Violéncia tipus Il: Es caracteritza perquée
existeix una relacié comercial o de prestacio
de serveis entre qui executa les accions
violentes i la victima. El cas més habitual és un
client o visitant que reacciona violentament
contra la persona que li ofereix un servei.

Us donem les seguents indicacions generals:

= Per treballar cara al public cal que la
vostra empresa doni formaci6 als
treballadors per afrontar i reaccionar
davant possibles conflictes.

» Disposeu al lloc de treball d'un telefon o
radio o un altre medi de comunicacid.

» Si hi ha signes de conflicte, no us deixeu
dur per la situacié, manteniu la calmai la
sang freda.

= No falteu mai al respecte dels visitants:
No els insulteu, provoqueu, o doneu peu a
crear situacions de conflicte o agreujar-los.

= Eviteu situar persones amb tendeéncies
conflictives en posicions de cara al
public. Si es tracta de persones amb
malalties o sota medicaci6 forta, consulteu
al vostre servei de vigilancia de la salut
sobre 'aptitud medica per treballar cara al
public.

= Planifiqueu i senyalitzeu les cues i les
esperes, de manera que s’evitin possibles
conflictes entre clients.

= Si guardeu diners o feu caixa, procureu
tenir la quantitat minima de diners
necessaria al lloc de treball cara el
public. Procureu portar-lo amb freqiiéncia
a zones segures fora de I'abast del public
general.

= Senyalitzeu les arees on no pot accedir
el public general. Si és possible, limiteu
aquestes arees amb barreres fisiques.

= Si és viable, organitzeu el treball de
manera que no hi hagi mai un udnic
treballador de cara al public. Si no és
viable, procureu organitzar-lo de manera
que rebi visites ocasionals daltres
treballadors, o es comuniqui amb altres
treballadors periddicament.

= Siun client us ataca o amenaga, aviseu
immediatament al personal de Lleida-La
Pobla. Aixo també es valid si observeu a
clients o visitants cometent danys a les
instal-lacions, o robant a altres visitants.

= Encara que no hi hagi un conflicte, si
observeu visitants potencialment
problematics o sospitosos alerteu al
personal de Lleida-La Pobla per prevenir
possibles conflictes posteriors. (Per
exemple, en estat dembriaguesa, o
exhibint armes).

Abril 2013
Revisi6 01

55



Manual de prevenci6 de riscos laborals i
Ambientals per a empreses externes :

Linia Lleida-La Pobla de Segur

Annex I

Recull d’'informaci6
preventiva
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.1 RELACIO DE PUNTS DEL TRACAT AMB ESPECIAL RISC DE CAIGUDA A
DIFERENT NIVELL

El tracat de la linia Lleida-La Pobla es caracteritza per la preséncia de terrenys irregulars i/o amb fort
pendent. Especialment s’hi identifiquen els seglents punts on aquest factor de risc es déna de forma
molt especifica:

PUNT QUILOMETRIC | UBICACIO

45/400 45/550 | Costat dret mur panté
46/500 46/550 | Costat dret mur pantd
46/850 47/000 | Costat dret mur pantd
47 /100 47 /200 Costat dret mur panta

47 /400 47 /450 | Tots dos costats del pont
46/600 47/700 | Costat cret mur pantd
50/850 50/900 | Costat dret mur pantd
51/000 51/100 Costat dret mur panta
52/200 52/500 | Costat dret mur panté
52/650 52/750 | Costat dret mur pantd
54/950 55/700 | Costat dret mur carretera
55/900 56/200 | Costat dret mur carretera
58/700 58/800 | Tots dos costats del pont
63/400 63/450 | Costat esquerre pont
77/700 77/900 | Costat dret mur pantd
78/100 78/600 | Costat dret mur pantd
84/400 84/450 | Tots dos costats del pont
85/740 75/750 | Costat esquerre pont

> Es col-locaran baranes o xarxes per protegir el perimetre on s’ hagi identificat
el risc de caiguda. Extremar les precaucions en els desplacaments per |’ entorn.
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El Real Decreto 614/2001 estableix les seglents distancies de perill i de proximitat per treballs eléctrics,
en funcid de la tensio nominal de la instal-lacio:

TENSIO DISTANCIA DE DISTANCIA DE DISTANCIA DE DISTANCIA DE
PERIL PERILL PROXIMITAT PROXIMITAT
NOMINAL
DPELl DPEL2 DPROXl DPROX2
kV cm cm cm cm
<1 50 50 70 300
3 62 52 112 300
6 62 53 112 300
10 65 55 115 300
15 66 57 116 300
20 72 60 122 300
30 82 66 132 300
45 98 73 148 300
66 120 85 170 300
110 160 100 210 500
132 180 110 330 500
220 260 160 410 500
380 390 250 540 700

Distancia de Perill Dpg 1: Distancia de la zona
de perill en instal-lacions on hi ha risc de

sobretensié per tempesta eléctrica.

Distancia de Proximitat Dproxi: Distancia de la
zona de proximitat si és possible delimitar amb
precisio la zona de treball (per exemple amb una
barrera fisica) i controlar que no hi accedeixin

persones.

TREBALL DE
PROXIMITAT

Es una feina on els
treballadors poden
entrar a la zona de

proximitat, pero sense

arribar a la zona de
perill.
Cal que siguin
treballadors
autoritzats.

Distancia de Perill Dpg »: Distancia de la zona
de perill en instal-lacions on no hi ha risc de

sobretensié per tempesta eléctrica.

ELEMENT
EN TENSIO

Distancia de Proximitat Dproxo: Distancia de la
zona de proximitat si no és possible delimitar
amb precisié la zona de treball o no es pot
controlar si hi accedeixin persones.

TREBALL FORA
DE
PROXIMITAT

Els treballadors que fan
feines aqui no entren a
la zona de proximitat.

- No és necessari que
siguin treballadors
autoritzats.
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.3 FRASES R | FRASES S

FRASES R

Les frases R o frases de risc és un conjunt
numerat de frases i combinacions de frases
usades per descriure els riscs atribuits a una
substancia o preparat perillés. Es descriuen a
la Directiva 67/548/CE, en els idiomes oficials
de la Uni6 Europea.

Aquestes frases també es poden categoritzar
en diferents apartats segons propietats
fisicoquimiques, propietats toxicoldgiques,
efectes especifics sobre la salut, i efectes
sobre el medi ambient.

FRASES R BASIQUES

R1 Explosiu en estat sec.

R2 Risc d'explosié per xoc, friccio, foc o altres
fonts d'ignicid.

R3 Alt risc d'explosié per xoc, friccio, foc o
altres fonts d'ignicié.

R4 Forma composts metal-lics explosius molt
sensibles.

R5 Perill d'explosio en cas d'escalfament.

R6 Perill d'explosié, en contacte o sense
contacte amb l'aire.

R7 Pot provocar incendis.

R8 Perill de foc en contacte amb matéries
combustibles.

R9 Perill d'explosié en barrejar amb matéries
combustibles.

R10 Inflamable.

R11 Facilment inflamable.

R12 Extremadament inflamable.

R14 Reacciona violentament amb l'aigua.

R15 Reacciona amb l'aigua alliberant gasos
extremadament inflamables.

R16 Pot explotar en barreja amb substancies
comburents.

R17 s'inflama espontaniament en contacte
amb l'aire.

R18 En usar-lo poden formar-se barreges aire-
vapor explosives/inflamables.

R19 Pot formar peroxids explosius.

R20 Nociu per inhalacié.

R21 Nociu en contacte amb la pell.

R22 Nociu per ingestio.

R23 Toxic per inhalacié.

R24 Toxic en contacte amb la pell.

R25 Toxic per ingestio.

R26 Molt toxic per inhalacio.

R27 Molt toxic en contacte amb la pell.

R28 Molt toxic per ingestio.
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R29 En contacte amb aigua allibera gasos
toxics.

R30 Pot inflamar-se facilment en usar-lo.

R31 En contacte amb acids allibera gasos
toxics.

R32 En contacte amb acids allibera gasos molt
toxics.

R33 Perill d'efectes acumulatius.

R34 Provoca cremades.

R35 Provoca cremades greus.

R36 Irrita els ulls.

R37 Irrita les vies respiratories.

R38 Irrita la pell.

R39 Perill d'efectes irreversibles molt greus.
R40 Possibles efectes cancerigens.

R41 Risc de lesions oculars greus.

R42 Possibilitat de sensibilitzacié per
inhalacio.

R43 Possibilitat de sensibilitzacié en contacte
amb la pell.

R44 Risc d'explosié en escalfar-lo en ambient
confinat.

R45 Pot causar cancer.

R46 Pot causar alteracions genétiques
hereditaries.

R48 Risc d'efectes greus per a la salut en cas
d'exposicio prolongada.

R49 Pot causar cancer per inhalacié.

R50 Molt toxic per als organismes aquatics.
R51 Toxic per als organismes aquatics.

R52 Nociu per als organismes aquatics.

R53 Pot provocar efectes a llarg termini
negatius en el medi ambient aquatic.

R54 Toxic per a la flora.

R55 Toxic per a la fauna.

R56 Toxic per als organismes del terra.

R57 Toxic per a les abelles.

R58 Pot provocar efectes a llarg termini
negatius en el medi ambient.

R59 Perillés per a la capa d'0z6.

R60 Pot perjudicar la fertilitat.

R61 Risc durant I'embaras d'efectes adversos
per al fetus.

R62 Possible risc de perjudicar la fertilitat.

R63 Possible risc durant I'embaras d'efectes
adversos per al fetus.

R64 Pot perjudicar als nens alimentats amb llet
materna.

R65 Nociu: si s'ingereix pot causar dany
pulmonar.

R66 L'exposici6 repetida pot provocar
sequedat o formacio d'esquerdes a la pell.

R67 La inhalacié de vapors pot provocar
somnoléncia i vertigen.

R68 Possibilitat d'efectes irreversibles.
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COMBINACIONS DE FRASES R

R14/15 Reacciona violentament amb l'aigua,
alliberant gasos extremadament inflamables.
R15/29 En contacte amb l'aigua, allibera gasos
toxics i extremadament inflamables.

R20/21 Nociu per inhalaci6 i en contacte amb
la pell.

R20/22 Nociu per inhalacio i per ingestio.
R20/21/22 Nociu per inhalacio, per ingestio i
en contacte amb la pell.

R21/22 Nociu en contacte amb la pell i per
ingestio.

R23/24 Toxic per inhalacid i en contacte amb
la pell.

R23/25 Toxic per inhalacio i per ingestio.
R23/24/25 Toxic per inhalacio, per ingestio i en
contacte amb la pell.

R24/25 Toxic en contacte amb la pell i per
ingesti6.

R26/27 Molt toxic per inhalacié i en contacte
amb la pell.

R26/28 Molt toxic per inhalacié i per ingestio.
R26/27/28 Molt toxic per inhalacio, per ingestio
i en contacte amb la pell.

R27/28 Molt toxic en contacte amb la pell i per
ingestio.

R36/37 Irrita els ulls i les vies respiratories.
R36/38 Irrita els ulls i la pell.

R36/37/38 Irrita els ulls, la pell i les vies
respiratories.

R37/38 Irrita les vies respiratories i la pell.
R39/23 Toxic: perill d'efectes irreversibles molt
greus per inhalacio.

R39/24 Toxic: perill d'efectes irreversibles molt
greus per contacte amb la pell.

R39/25 Toxic: perill d'efectes irreversibles molt
greus per ingestio.

R39/23/24 Toxic: perill d'efectes irreversibles
molt greus per inhalacié i contacte amb la pell.
R39/23/25 Toxic: perill d'efectes irreversibles
molt greus per inhalacio i ingestio.

R39/24/25 Toxic: perill d'efectes irreversibles
molt greus per contacte amb la pell i ingesti6.
R39/23/24/25 Toxic: perill d'efectes
irreversibles molt greus per inhalacio, contacte
amb la pell i ingestio.

R39/26 Molt toxic: perill d'efectes irreversibles
molt greus per inhalacio.

R39/27 Molt toxic: perill d'efectes irreversibles
molt greus per contacte amb la pell.

R39/28 Molt toxic: perill d'efectes irreversibles
molt greus per ingestio.

R39/26/27 Molt toxic: perill d'efectes
irreversibles molt greus per inhalacié i contacte
amb la pell.

R39/26/28 Molt toxic: perill d'efectes
irreversibles molt greus per inhalacié i ingestio.
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R39/27/28 Molt tdxic: perill d'efectes
irreversibles molt greus per contacte amb la
pell i ingestio.

R39/26/27/28 Molt toxic: perill d'efectes
irreversibles molt greus per inhalacio, contacte
amb la pell i ingestio.

R42/43 Possibilitat de sensibilitzacié per
inhalacio i per contacte amb la pell.

R48/20 Nociu: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
inhalacio.

R48/21 Nociu: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
contacte amb la pell.

R48/22 Nociu: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposicid6 prolongada per
ingestio.

R48/20/21 Nociu: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
inhalacio i contacte amb la pell.

R48/20/22 Nociu: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
inhalacio i ingestio.

R48/21/22 Nociu: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposicid6 prolongada per
contacte amb la pell i ingestio.

R48/20/21/22 Nociu: risc d'efectes greus per a
la salut en cas d'exposicié prolongada per
inhalacio, contacte amb la pell i ingestid.
R48/23 Toxic: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
inhalacio.

R48/24 Toxic: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
contacte amb la pell.

R48/25 Toxic: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
ingestio.

R48/23/24 Toxic: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
inhalacio i contacte amb la pell.

R48/23/25 Toxic: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
inhalacio i ingesti6.

R48/24/25 Toxic: risc d'efectes greus per a la
salut en cas d'exposici6 prolongada per
contacte amb la pell i ingestio.

R48/23/24/25 Toxic: risc d'efectes greus per a
la salut en cas d'exposicié prolongada per
inhalacio, contacte amb la pell i ingestid.
R50/53 Molt toxic per als organismes aquatics,
pot provocar efectes a llarg termini negatius en
el medi ambient aquatic.

R51/53 Toxic per als organismes aquatics, pot
provocar efectes a llarg termini negatius en el
medi ambient aquatic.
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R52/53 Nociu per als organismes aquatics, pot
provocar efectes a llarg termini negatius en el
medi ambient aquatic.

R68/20 Nociu: possibilitat d'efectes
irreversibles per inhalacio.

R68/21 Nociu: possibilitat d'efectes
irreversibles per contacte amb la pell

R68/22 Nociu: possibilitat d'efectes
irreversibles per ingestio.

R68/20/21  Nociu:  possibilitat  d'efectes

irreversibles per inhalacié i contacte amb la
pell.

R68/20/22  Nociu: possibilitat  d'efectes
irreversibles per inhalacié i ingestié.
R68/21/22  Nociu:  possibilitat  d'efectes

irreversibles per contacte amb la pell i ingestid.
R68/20/21/22 Nociu: possibilitat d'efectes
irreversibles per inhalacio, contacte amb la pell
i ingestio.

FRASES S

Les Frases S o frases de seguretat son uns
consells de prudéencia relatius a les
substancies i preparats perillosos. Es
descriuen a la Directiva 67/548/CE, en els
idiomes oficials de la Unié Europea.

Aquestes frases també es poden categoritzar
en diferents apartats segons emmagatzematge
i manipulacié, en cas d'incident o accident,
vessaments i residus, higiene personal, equips
de proteccid personal (EPI), i reactivitat i
incompatibilitats.

FRASES S BASIQUES

S1 Conservi's sota clau.

S2 Mantingui's fora de I'abast dels nens.

S3 Conservi's en lloc fresc.

S4 Mantingui's lluny de locals habitats.

S5 Conservi's en... (liquid apropiat a
especificar pel fabricant).

S6 Conservi's en... (gas inert a especificar pel
fabricant).

S7 Mantinguis en recipient ben tancat.

S8 Mantinguis el recipient en lloc sec.

S9 Conservi's el recipient en lloc ben ventilat.
S12 No tancar el recipient herméticament.

S13 Mantinguis lluny d'aliments, begudes i
pinsos.

S14  Conservi's lluny de (materials
incompatibles a especificar pel fabricant).

S15 Conservar allunyat de la calor.

S16 Conservar allunyat de tota flama o font
d'espurnes. No fumar.

S17  Mantingueu lluny de
combustibles.

materials
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S18 Manipuleu i obriu el recipient amb
prudéncia.

S20 No menjar ni beure durant la seva
utilitzacio.

S21 No fumar durant la seva utilitzacié.

S22 No respirar el pols.

S23 No respirar els
gasos/fums/vapors/aerosols [denominacié(ns)
adequada(s) a especificar pel fabricant].

S24 Eviti's el contacte amb la pell.

S25 Eviti's el contacte amb els ulls.

S26 En cas de contacte amb els ulls renteu-
vos immediata i abundantment amb aigua i
aneu a un metge.

S27 Rentar-se immediatament la roba tacada
0 esquitxada.

S28 En cas de contacte amb la pell, rentar-se
immediatament i abundantment amb...
(productes a especificar pel fabricant).

S29 No tirar els residus per l'aigiiera

S30 No tirar mai aigua a aquest producte.

S33 Evitar l'acumulaci6 de carregues
electrostatiques.

S35 Elimineu els residus del producte i els
seus recipients amb totes les precaucions
possibles.

S36 Useu indumentaria protectora adequada.
S37 Useu guants adequats.

S38 En cas de ventilacio insuficient, useu
equip respiratori adequat.

S39 Useu proteccio per als ulls/la cara.

S40 Per a netejar el sol i els objectes
contaminats per aquest producte, useu... (a
especificar pel fabricant).

S41 En cas d'incendi i/o d'explosié no respireu
els fums.

S42 Durant les fumigacions/polvoritzacions,
useu equip respiratori adequat.
[Denominacio(ns) adequada(s) a especificar
pel fabricant].

S43 En cas d'incendi, utilitzar... (els mitjans
d'extincid els ha d'especificar el fabricant). Si
l'aigua augmenta el risc, s'haura d'afegir: «No
usar mai aiguay.

S45 En cas d'accident o malestar, aneu
immediatament al metge (si és possible,
mostreu-li I'etiqueta).

S46 En cas d'ingestiod, aneu immediatament al
metge i mostreu-li I'etiqueta o I'envas.

S47 Conservar a una temperatura no superior
a...°C (a especificar pel fabricant).

S48 Conservar humit amb... (medi apropiat a
especificar pel fabricant).

S49 Conservar unicament en el recipient
d'origen.

S50 No mesclar amb... (a especificar pel
fabricant).
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S51 Feu-ho servir unicament en llocs ben
ventilats.

S52 No usar sobre grans superficies en locals
habitats.

S53 Eviteu I'exposicio. Demaneu instruccions
especials abans de I's.

S56 Elimineu aquesta substancia i el seu
recipient en un punt d'arreplegada publica de
residus especials o perillosos.

S57 Utilitzeu un envas de seguretat adequat
per a evitar la contaminacié del medi ambient.
S59 Remetre's al fabricant o proveidor per a
obtenir informacio sobre la seva
recuperacié/reciclatge.

S60 Elimineu el producte i el seu recipient com
a residus perillosos.

S61 Eviteu el seu alliberament al medi
ambient. Demaneu instruccions especifiques
de la fitxa de dades de seguretat.

S62 En cas d'ingestid no provocar el vomit:
Acudiu immediatament al metge i mostreu-li
I'etiqueta o I'envas.

COMBINACIONS DE FRASES S

S1/2 Conserveu sota clau i mantingueu fora de
I'abast dels nens.

S3/7 Conserveu el recipient ben tancat i en lloc
fresc.

S3/9/14 Conserveu en lloc fresc i ben ventilat i
lluny de... (materials incompatibles, a
especificar pel fabricant).

S3/9/14/49 Conserveu Unicament al recipient
d'origen, en lloc fresc i ben ventilat i lluny de...
(materials incompatibles, a especificar pel
fabricant).

S3/9/49 Conserveu Unicament al recipient
d'origen, en lloc fresc i ben ventilat.

S3/14 Conserveu en lloc fresc i lluny de...
(materials incompatibles, a especificar pel
fabricant).

S7/8 Mantingueu el recipient ben tancat i en
lloc sec.

57/9 Mantingueu el recipient ben tancat i en
lloc ben ventilat.

S7/47 Mantingueu el recipient ben tancat i
Conserveu a una temperatura no superior
a...°C (a especificar pel fabricant).

S20/21 No menjar, ni beure, ni fumar durant la
seva utilitzacio.

S24/25 Eviteu el contacte amb els ulls i la pell.
S$529/56 No tirar els residus per l'aiglera.
S36/37 Feu servir indumentaria i guants de
proteccio adequats.

S36/37/39 Feu servir indumentaria i guants
adequats i proteccié per als ulls/la cara.
S36/39 Feu servir indumentaria adequada i
proteccioé per als ulls/la cara.
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S37/39 Feu servir guants adequats i proteccio
per als ulls/la cara.

S47/49 Conservi's Unicament al recipient
d'origen i a temperatura no superior a...°C (a
especificar pel fabricant)
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Annexll

Formularis |
procediments
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En aquest annex trobareu els segiients documents:

= Alta en el registre de proveidors en PRL de FGC: Model de certificacié6 d’acompliment les
mesures de prevencio de riscos laborals i ambientals.

= Certificaci6 d’acompliment de mesures laborals i ambientals per a empreses externes ja
d’alta en el registre de proveidors de FGC i que hagin de realitzar treballs de la propia activitat de
FGC.

= Registre d’informacié de riscos especifics de les activitats (RH-P-P-004b-Doc. 2) per
contractacio serveis i obres sense projecte.

» Comunicaci6 d’'accident / incident (RH-P-P-004b-Doc. 4)
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@ FGC

i Ferrocarrils Certificacio per al’alta en el registre de
L gﬁ;zg;ﬂ“a‘ proveidors en PRL d'FGC

D’acord amb el deure de cooperacié que estableix la legislacié vigent en matéria de Prevencié de Riscos Laborals en
relacio a la coordinacio d’activitats empresarials (RD 171/2004), 'empresa

amb

NIF

CERTIFICA

> Que coneix les normes de seguretat especifiques dels centres de treball de FGC on hagi de desenvolupar
treballs presents i futurs, a través dels respectius Manuals de Prevencié de Riscos Laborals i Ambientals per
a Empreses Externes, que es troben accessibles a la pagina web corporativa de FGC (www.fgc.cat), dins de
I'espai dedicat a la coordinacié d’activitats empresarials.

> Que realitzara I'avaluacio de riscos i la planificacio de l'activitat preventiva dels treballs que FGC li pugui
adjudicar, incorporant les mesures preventives i de seguretat que correspongui, d’acord amb el Manual de
Prevencié de Riscos Laborals i Ambientals per a Empreses Externes del centre (o centres) on s’hagin de
desenvolupar els treballs.

> Que acreditara documentalment que els treballadors disposin de I'aptitud médica per al desenvolupament
de la seva activitat.

> Que acreditara documentalment que els treballadors disposen de la informacié i formacié adequada als
treballs que desenvoluparan en les instal-lacions de FGC.

> Que requerira I'acompliment de tots aquests aspectes a les empreses que eventualment puguin
subcontractar.

A petici6 de FGC, I'empresa acreditara documentalment qualsevol dels aspectes preventius anteriorment
mencionats, o qualsevol altre que li pugui ser sol-licitat.

Conformitat

Data:

Nom i Cognoms del representant
legal de I’empresa (%):

Carrec:

Signatura i segell:

(%) Juntament amb aquest certificat és imprescindible que hi adjunteu la seglient documentacio:

e Fotocopia acarada de la documentacié notarial que acrediti la representacié en la qual actua la
persona signant del certificat.

o Fotocopia acarada del DNI del signant.

IMPORTANT! No s’acceptaran com a valides fotocOpies simples d’aquesta documentacio

Una cop signat, envieu aquest certificat i la documentacio6 adjunta a:

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Area de Prevencio i Responsabilitat Social Empresarial
c/Cardenal Sentmenat, 4

08017 — BARCELONA
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I ;} e ., . .
J$ FGC Certificacié acompliment mesures laborals i
—/’i. Ferrocarrils ambientals per a empreses d’alta en el registre i que

de la Generalitat hagin de realitzar treballs de propia activitat d’FGC

de Catalunya

D’acord amb el deure de cooperacio que estableix la legislacié vigent en matéria de Prevencié de Riscos Laborals

en relacio a la coordinacio d’activitats empresarials (RD 171/2004), 'empresa

amb NIF

CERTIFICA

» Que realitzara I'avaluacié de riscos i la planificacié de I'activitat preventiva dels treballs que FGC hagi
adjudicat, incorporant les mesures preventives i de seguretat que correspongui, d’acord amb el Manual
de Prevenci6 de Riscos Laborals i Ambientals per a Empreses Externes de I'explotacié (o explotacions)
on s’hagin de desenvolupar els treballs.

» Que acreditara documentalment que els treballadors disposin de [I'aptitud meédica per al
desenvolupament de la seva activitat.

» Que acreditara documentalment que els treballadors disposen de la informacié i formacié adequada als
treballs que desenvoluparan en les instal-lacions de FGC.

» Que requerira I'acompliment de tots aquests aspectes a les empreses que eventualment puguin
subcontractar.0

A petici6 de FGC, I'empresa acreditara documentalment qualsevol dels aspectes preventius
anteriorment mencionats, o qualsevol altre que li pugui ser sol-licitat.

Conformitat

Data:

Nom i Cognoms del representant
legal de I'empresa:

Carrec:

DNI:

Signatura i segell:
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FGC

Felrrgcarrlils Registre d’informacio de riscos especifics de les activitats
d itat
de Catalnya RH-P-P-004b-Doc. 2
Contractista:
Persona de contacte: Teléfon: Fax: e-mail:
Activitat
contractada:
Dates previstes de realitzaci6 Inici: Final:
Recurs preventiu: Telefon: Fax: e-mail:

Motiu (marcar amb X la correcta): Comunicacio inicial [_]  Canvi en les condicions de treball [_]

Arearesponsable FGC:
Responsable FGC:

Realitzada per:
Enviada a: Copia a:

DESCRIPCIO DE LES TASQUES A DESENVOLUPAR

RISCOS ESPECIFICS DE L'OBRA O SERVEI MESURES PREVENTIVES que hauran d’adoptar les empreses
concurrents

Signatura del representant del contractista Data
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: Eﬁ,ﬁcam.s Comunicacio d’accident /incident

o Catatura RH-P-P-004b-Doc. 4

Contractista:

Activitat contractada:

Persona de contacte: Telefon: Fax: e-mail:
Recurs preventiu: Telefon: Fax: e-mail:
Encarregat coordinacio: Telefon: Fax: e-mail:

Area responsable FGC:
Responsable FGC:

Realitzada per:
Enviada a: Copia a:

Accident [ ] Incident [ ] (marcar amb X el que correspon)
Data: Hora: Lloc:

N° persones afectades / relacionades amb I’incident:

Noms: Empresa:

Descripcio:

Qualificacio (marcar amb una creu): Greu [ ] Moltgreu [ ] S’han aturat els treballs: Si [] No[]

Consequeéncia: Causes: Proposta mesures preventives a adoptar:
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