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1.1 OBJETIVO

Este manual constituye uno de los medios de
coordinacion de Vallter 2000 con las empresas
externas que desarrollen actividades en Vallter
2000.

En este manual se incluye la informacion
necesaria sobre los riesgos especificos que
las actividades desarrolladas en Vallter 2000
pueden conllevar para los trabajadores de las
empresas externas, asi como las medidas
preventivas, las normas y los procedimientos
generales de seguridad que son de obligado
cumplimiento.

Las medidas preventivas y normas que
aparecen en este manual no sustituyen las
disposiciones legales vigentes, ni las
indicaciones de seguridad especificas de
planes de seguridad y salud por obras con
proyecto. En algunos casos las
complementan, y en otros sirven para sefalar,

1.2 PRINCIPIOS PREVENTIVOS

Para evitar accidentes y situaciones que
puedan comprometer la seguridad de las
personas, es preciso tener siempre en cuenta
los cinco principios preventivos siguientes:

1. Los accidentes son evitables, y hay que
llevar a cabo todos los esfuerzos
razonables para evitarlos. Esto incluye los
accidentes laborales y medioambientales en
su sentido mas amplio: lesiones, incendios,
fugas, enfermedades, patologias
profesionales, dafios contra la propiedad,
actos deliberados, etc.

2. La prevencién tiene que integrarse en
todas las actividades que se realizan, y
forma parte de los objetivos y funciones de
los trabajadores. Incluye a todo el mundo que
trabaja en Vallter 2000, con independencia de
la relacion contractual que pueda existir.

3. Corresponde a todo el mundo, en la linea
jerérquica, velar por el respeto de la

Unicamente, los aspectos mas relevantes de
aplicacion en las instalaciones de Vallter 2000.

La informacion facilitada tendra que ser
tomada en cuenta por las empresas externas
en la evaluacion de los riesgos, en la
planificacién de su actividad preventiva y en la
formacion a impartir a sus trabajadores.

Es necesario que todas las personas que
realizan tareas en las instalaciones de
Vallter 2000 respeten las indicaciones de
este manual, para garantizar su seguridad,
asi como el del resto de personas que
realizan actividades.

Entre todos conseguiremos un entorno de
trabajo respetuoso hacia la seguridad de
las personas y con el medio ambiente.

legislacion y de las normas internas sobre
seguridad, salud y medio ambiente. El
desarrollo de estas acciones es
responsabilidad de todos y ésta es mayor en
funcién del nivel jerarquico.

4. Todos debemos colaborar e informar a
nuestros superiores jerarquicos de las
situaciones, los incidentes 'y las
deficiencias que puedan resultar un peligro
para las personas, el medio ambiente o las
instalaciones.

5. Los responsables deben exigir la
aplicacién de la legislacion y de las normas
internas que afecten a su entorno. Eso
incluye a sus colaboradores, las instalaciones
de las que son responsables y las empresas
externas que coordinan. Por ello, es preciso
que estén informados y conozcan las normas y
la legislacion, y que se comprometan a dar a
conocer a su entorno los puntos que le
aplican.
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1.3 POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE VALLTER 2000

En este contexto, Vallter 2000 considera que
su principal responsabilidad ante los clientes,
los empleados, la Administracion Publica, los
proveedores y la sociedad en general, es
garantizar la prestaciéon de sus servicios de
transporte y de ocio, ofreciendo calidad,
seguridad, regularidad y confortabilidad, con
criterios de eficiencia, eficacia y respeto al
medio ambiente.

Para garantizar la seguridad y salud de las
personas en base a los principios de la RSE,
Vallter 2000 se compromete a:

1. Velar para que las personas trabajen en
condiciones Optimas de seguridad y salud,
poniendo a su disposicion los medios
necesarios y ajustando la organizacién con
este propdsito, sin que consideraciones
econdmicas o de productividad puedan
comprometerlos.

2. Incidir en el principio de que las personas
tienen el derecho de trabajar en un entorno
seguro y saludable, y tienen el deber de
cumplir las normas y los procedimientos de
seguridad y salud en el trabajo.

3. Promocionar los valores éticos de la
seguridad y salud en el trabajo en el marco
de la responsabilidad social empresarial.

4. Promocionar el principio de la
prevencion, gestionando y realizando todas
las actividades de forma segura y responsable,
respetando el marco legal y normativo mas
allda del cumplimiento de los minimos
establecidos.

5. Apostar por el principio de Seguridad
Integrada, segun el cual la seguridad es
funcion de la direccién, delegada a toda la
linea de mando y al resto del personal, siendo
asumida por todos los niveles de la
organizacion. Considerar que la
responsabilidad en cuestiones de seguridad es
de todas y cada una de las personas de la
empresa, segun sus funciones, delegacion y
autoridad, en base al principio de seguridad
integrada.

6. Ofrecer a todo el personal formaciéon e
informacion adecuadas.

7. Establecer programas, acciones vy
objetivos para mejorar la seguridad y salud
laboral, que fomenten la participacion del
personal para conseguir una mejora continua
en la gestion.

8. Comunicar, promover y profundizar en la
integracion de la politica de Seguridad y
Salud en el trabajo en la cultura de Vallter
2000, contribuyendo a la mejora continua y a
la prevencion de los danos sobre la salud,
para que sea asumido y percibido como un
valor fundamental por todos.

9. Estos compromisos son validos para
todas las personas que trabajan en Vallter
2000, ya sean personal propio o empresas
proveedoras o contratadas.
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1.4 MARCO LEGAL DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

1.5.1 LEGISLACION DE REFERENCIA

La Ley 31/1995, de Prevencion de Riesgos
Laborales indica, en el articulo 24, que si
varias empresas concurren en el centro de
trabajo, éstas tendran que colaborar en la
aplicacion de la normativa de prevenciéon de
riesgos laborales.

Tal concurrencia hay que considerarla por la
presencia simultanea de trabajadores,
incluidos auténomos, con independencia de la
relacion juridica entre las empresas. Por
centro de trabajo se entiende cualquier area,
sea o no edificada, en la que los trabajadores
puedan acceder y/o permanecer por motivos
laborales.

La Ley 54/2003, de reforma del marco
normativo de la Prevencion de riesgos
laborales, anade un apartado al articulo 24 de
la Ley 31/1995, que establece el desarrollo de
un reglamento para la coordinacién de
actividades empresariales que regula este
articulo.

El Real Decreto 171/2004, en materia de
coordinaciébn de actividades empresariales,
desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 y
trata las distintas situaciones de coordinacion
que pueden darse y establece las obligaciones
minimas en materia de coordinacion.

Ademas, el Real Decreto 1627/1997 por el
gue se establecen disposiciones minimas de
seguridad y salud en obras de construccion
establece unos requerimientos adicionales de
coordinacion para las obras que requieren
proyecto.

1.5.2 REQUERIMIENTOS DEL R.D. 171/2004

El Real Decreto 171/2004 establece los
siguientes  requerimientos  minimos  de
coordinacion, con independencia de la relacién
juridica entre las empresas concurrentes:

1. Cooperacion: las empresas tendran que
cooperar en las tareas preventivas.

2. Informacion: las empresas tendran que
informarse de sus riesgos de forma
reciproca, suficiente, y antes del inicio de la
actividad o si  hay modificaciones
significativas. Sera por escrito si existe
riesgo grave. También se informaré de los
accidentes que tengan lugar.

3. Comunicacion de emergencia: es preciso
establecer un sistema para comunicar las
emergencias inmediatamente.

4. Consideracién de los riesgos de
concurrencia: la evaluacién de riesgos de
cada empresa considerara los riesgos
generados por la concurrencia con otras
empresas.

5. Existencia de un sistema de
coordinacién: existira un sistema de
coordinacion adecuado al numero de
trabajadores, a la duraciébn de |la
concurrencia, y a la naturaleza de la
actividad.

Ademas, el Real Decreto 171/2004 establece
obligaciones adicionales en funcién de la
relacion entre las empresas concurrentes. Se
contemplan dos tipos de relacion:

= Empresario titular: empresario con la
capacidad de poner a disposicion y de
gestionar el centro de trabajo.

= Empresario principal: empresario que
contrata o subcontrata a otros la realizacién
de obras o servicios correspondientes a la
propia actividad y que se desarrollan en su
propio centro de trabajo.

RELACION DE TITULAR

Una empresa titular tendra que solicitar
informacion sobre las tareas que realizan las
empresas concurrentes y sus riesgos.

Esta informacion debera integrarse en la
planificacién preventiva de la empresa y servir
para informar conjuntamente sobre los riesgos
de concurrencia.

En el supuesto de que los trabajadores de la
empresa titular también desarrollen tareas en
el mismo centro de trabajo, ademas tendra
que proporcionar a todas las empresas
concurrentes instrucciones para la prevencion
de los riesgos.
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RELACION DE PRINCIPAL

Una empresa principal también tendrd que
compartir informacién reciprocamente con las
empresas concurrentes.

Adicionalmente, la empresa principal tendra
que exigir a las empresas contratadas o
subcontratadas una acreditacion por escrito
conforme se han realizado las evaluaciones de
riesgos, asi como la planificacion de la
actividad preventiva y las tareas de
informacion y formacion de los trabajadores
concurrentes de estas empresas.

La empresa principal también esta obligada a
comprobar que las empresas concurrentes
han establecido los medios de coordinacion
necesarios entre si.

Ademas, la empresa principal esta obligada
a vigilar el cumplimiento de la normativa de
prevencién por parte de las empresas
contratadas para llevar a cabo tareas en su
centro de trabajo.

Informacion y acreditacion
de cada empresa

LX)

EMPRESA
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Infromacion irtegraca v
T TIIIII I vigilancia
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1.5.3 REQUERIMIENTOS DEL R.D. 1627/1997

En obras de construccién que requieran
proyecto sera necesario establecer sistemas
de coordinacion mas especificos y detallados
que los indicados por el R.D. 171/2004.

Por obra u obra de construccion se entiende
cualquier obra, publica o privada, en la que se
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efectuen trabajos de construccion o ingenieria
civi. Los trabajos que quiere incluir esta
definicion se presentan, de manera no
exhaustiva, en el anexo | del R.D. 1627/1997:

= Condicionamiento de instalaciones

= Conservacion y trabajos de pintura y
limpieza

=  Construccién u obra civil

= Desmantelamiento

= Derribo

= Excavacion o movimiento de tierras

=  Mantenimiento

= Montaje/desmontaje de
prefabricados

=  Rehabilitacion

= Reparacion

=  Saneamiento

=  Transformacion

elementos

Una obra de construccion con proyecto es
la que lo requiere porque es legalmente
exigible o porque técnicamente es necesario.

Una obra de construccion sin proyecto es la
que se realiza sin proyecto previo, ya sea
porque:

= el proyecto no es exigible para su
tramitacién administrativa: revocado y
pintura de fachadas, patios....; montaje y
desmontaje de instalaciones, montantes,
bajantes o canalones...; cableado de
fachadas; auscultacion de puentes;
reparacion de humedades, etc.

= se trata de una obra de emergencia:
obras condicionadas por la necesidad de
una intervencion rapida y urgente, lo que
imposibilita la redaccién de un proyecto en
el sentido estricto del término antes del
comienzo de la obra. Demoliciones por
peligro inminente, apuntalamiento vy
refuerzos de estructuras o edificios,
reparaciones de baches o hundimientos,
rotura de conducciones....

= se trata de una obra de corta duracion:
obras de escasa importancia tecnoldgica y
econdmica que requieren poco tiempo
(algunos dias, como mucho) para su
ejecucion. Acometidas de servicios a

edificios, pequefias reparaciones,
sustitucion de algunas tejas en una
cubierta...

OBLIGACIONES

El Real Decreto 1627/1997 establece las
obligaciones siguientes:
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6. Pedir un listado de trabajadores

Obligaciones del promotor autorizados para trabajar en la obra a

cada uno de los empresarios

1. Designar al proyectista. concurrentes, donde conste la acreditacién

de que han recibido la informacion e

2. Designar a un coordinador en materia instrucciones sobre los riesgos y las
de seguridad y salud durante la medidas preventivas y de emergencia, en
elaboracién del proyecto, si hay mas de un base al Plan de Seguridad y Salud de la
proyectista. obra, asi como la aptitud de su estado de

salud.

3. Ordenar la elaboracion del estudio o
estudio béasico de seguridad segun el 7. Adoptar las medidas necesarias para
caso. que no se permita el acceso a la obra a

ninguna persona no esté previamente

4. Designar la direccién facultativa y al autorizada (que conste en el listado del
coordinador en materia de seguridad y punto anterior).
salud durante la ejecucion de la obra, si
es necesario. Esta persona se integrara en 8. Pedir a su colegio profesional el libro de
la direccion facultativa y debera contar con incidencias, mantenerlo en la obra
la titulacién minima legal para desempenar durante la ejecucion de la misma vy
el cargo de coordinador de seguridad y accesible a la direccion facultativa, a los
salud. contratistas, subcontratistas y auténomos,

a los representantes de los trabajadores y

Obligaciones del coordinador de seguridad a los técnicos de las administraciones

publicas competentes en seguridad y

1. Coordinar la aplicacion de los principios salud en el trabajo.

generales de seguridad y salud:
9. Utilizar el libro de incidencias para el
o0 Al tomar las decisiones constructivas, control y seguimiento del plan de
técnicas y de organizacion con el seguridad y salud.
objetivo de planificar los distintos
trabajos o fases de trabajo que se 10. Cuando observe incumplimientos de las
desarrollaran  simultdneamente o medidas de seguridad y salud debera
sucesivamente. comunicarselo al contratista y dejar
constancia de ello en el libro de
0 Al estimar la duraciéon necesaria para incidencias.
la ejecucion de los trabajos o fases.
11. En el caso de riesgo grave e inminente

2. Coordinar las actividades en la obra paralizara los trabajos o, en su caso, la
para garantizar que los contratistas, totalidad de la obra.
subcontratistas y autbnomos apliquen de Obligaciones del contratista
forma coherente los principios generales
aplicables durante la ejecucion de la obra. 1. Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en

aplicacion del Estudio o Estudio basico de

3. Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y Seguridad y Salud y en funcion de su
sus modificaciones, previa propio sistema de ejecucion en la obra.
comprobacion de que en el mismo se
desarrollan las previsiones del Estudio de 2. Aplicar los principios de la accion
Seguridad y Salud o del Estudio Basico de preventiva al desarrollar las tareas o
Seguridad y Salud, que tiene en cuenta la actividades propias de las obras de
normativa interna de Vallter 2000, y que su construccion (articulo 10 del RD):
contenido sea real y adecuado a los
riesgos especificos de la obra. a. Ordeny limpieza.

b. Acceso a las areas de trabajo y vias

4. Organizar la coordinaciéon de las de desplazamiento o circulacion.
actividades empresariales. c. Manipulacion de  materiales y

utilizacion de medios auxiliares.

5. Coordinar acciones y funciones de d. Control de las instalaciones y los
control en la aplicacién correcta de los dispositivos necesarios para la
métodos de trabajo. ejecucion de la obra.
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e. Zonas de almacenaje y depdsito de
materiales y productos
particularmente los peligrosos.

f. Recogida de los materiales peligrosos
utilizados.

g. Zonas de almacenaje y eliminacién de
residuos y escombros.

h. Adaptacién en funcién de la evolucion
de la obra del tiempo efectivo que se
dedicara a cada trabajo.

i. Cooperacion entre contratistas,
subcontratistas y autbnomos.

j- Interacciones e incompatibilidades
con otros trabajos.

3. Cumplir y hacer cumplir el Plan de
Seguridad y Salud de la obra a su
personal.

4. Cumplir con las obligaciones de
coordinacion de actividades
empresariales.

5. Cumplir las disposiciones minimas de
seguridad y salud establecidas en el
anexo |V del RD:

a. Estabilidad y solidez.

Instalaciones de suministro y reparto
de energia.

Vias y salidas de emergencia.
Deteccidn y lucha contra incendios.
Ventilacion.

Exposicién a riesgos particulares.
Temperatura.

lluminacién.

Puertas.

Vias de circulacion 'y zonas
peligrosas.

Muelles y rampas de carga.

Espacios de trabajo.

Primeros auxilios.

Servicios higiénicos.

Locales de descanso o alojamiento.
Mujeres embarazadas y lactantes.
Otros: sefalizacion, agua potable e
instalaciones para comer.

T osemeoo

LTO>33TX

6. Informar y proporcionar las instrucciones
adecuadas a los trabajadores autbnomos
que contrate.

7. Atender las indicaciones y cumplir las
instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y salud o de la direccion
facultativa.

Obligaciones del trabajador autbnomo

1. Aplicar los principios de la accion
preventiva al desarrollar las tareas o

actividades propias de las obras de
construccion (articulo 10 del RD):

a. Ordeny limpieza.

b. Acceso a las areas de trabajo y vias
de desplazamiento o circulacion.

c. Manipulacion de  materiales y
utilizacion de medios auxiliares.

d. Control de las instalaciones y los
dispositivos necesarios para la
ejecucion de la obra.

e. Zonas de almacenaje y depdsito de
materiales y productos
particularmente los peligrosos.

f. Recogida de los materiales peligrosos
utilizados.

g. Zonas de almacenaje y eliminacion de
residuos y escombros.

h. Adaptacién en funcion de la evolucion
de la obra del tiempo efectivo que se
dedicara a cada trabajo.

i. Cooperacion entre contratistas,
subcontratistas y autbnomos.

j- Interacciones e incompatibilidades
con otros trabajos.

Cumplir las disposiciones minimas de
seguridad y salud establecidas en el
anexo |V del RD:

a. Estabilidad y solidez.

b. Instalaciones de suministro y reparto
de energia.

c. Viasy salidas de emergencia.

d. Deteccion y lucha contra incendios.

e. Ventilacion.

f. Exposicién a riesgos particulares.

g. Temperatura.

h. lluminacion.

i. Puertas.

j.  Vias de circulacion y zonas peligrosas.

k. Muelles y rampas de carga.

I. Espacios de trabajo.

m. Primeros auxilios.

n. Servicios higiénicos.

0. Locales de descanso o alojamiento.

p. Mujeres embarazadas y lactantes.

g. Oftros: sefalizacién, agua potable e

instalaciones para comer.

Ajustar sus actuaciones en la obra
conforme a los deberes de coordinacion
de actividades empresariales.

Atender las indicaciones y cumplir las
instrucciones del coordinador en materia
de seguridad y salud o de la direccion
facultativa.

Cumplir lo que establezca el Plan de
Seguridad y Salud.
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1.5 RESPONSABILIDAD

Conforme a la Ley de 8/1988 de Infracciones y
Sanciones de  Orden Social, existe
responsabilidad empresarial tanto laboral,
penal como civil en caso de infraccion de los
preceptos legislativos sobre seguridad e
higiene en el trabajo.

En particular, se menciona que todo el
personal que accede a unas instalaciones

1.6 CAMPO DE APLICACION

De manera no exhaustiva se citan actividades
de Vallter 2000 que hay que regular de
acuerdo con el Real Decreto 171/2004:

Mantenimiento de equipos

Comunicaciones

Mantenimiento de las maquinas pisanieves
Pintura

Reparaciones menores

Sistemas e informatica

Mantenimiento de instalaciones

Desbroce forestal

Mantenimiento instalaciones eléctricas
Mantenimiento remontes

Pintura

Reparaciones menores

Revisiones especiales en remontes
Siembra y revegetacion de pistas
Senalizacion

Suministro de energia

Suministro instalaciones complementarias
Suministro remontes

Manual de prevencion de riesgos laborales y
ambientales para empresas externas
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tiene que estar dado de alta en la Seguridad
Social y con todas las cuotas abonadas.

Ademas, todas las empresas contratadas para
trabajar en Vallter 2000 deberan disponer de
un seguro de responsabilidad civil de importe
suficiente para afrontar las obligaciones y
responsabilidades en caso de siniestro o
accidente.

Montaje de barreras de viento
Trabajos de albanileria
Trabajos de lampisteria
Trabajos de cerrajeria
Trabajos de pintura

Trabajos de carpinteria

Prestacion de servicios y actividades de ocio

Limpieza

Desinsectacion y desinfeccion
Atencioén al cliente

Publicidad y marketing
Tiendas

Restauracion

Tiro con arco

Tubbing

Conforme al Real Decreto 1627/1997 hay que
regular aquellas obras de construccidén con
proyecto, como las que se citan, de forma no
exhaustiva, a continuacion:

Acondicionamiento de instalaciones
Conservacién y trabajos de pintura y
limpieza

Trabajos en pistas = Construccion u obra civil
Trabajos de carpinteria = Desmantelamiento
Trabajos forestales = Derribo
= Excavacion o movimiento de tierras
Obras menores sin proyecto = Mantenimiento
= Montaje y desmontaje de elementos
= Rehabilitaciones prefabricados
» Impermeabilizaciones = Rehabilitacion
= Instalacion de cintas transportadoras = Reparacion
= Instalacion de red troncal = Saneamiento
= Instalacion sistema de control accesos = Transformacién
Abril 2013 10
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Coordinacioén de
actividades
empresariales
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2.1 NORMAS GENERALES DE COORDINACION PARA CONTRATISTAS

Para trabajar en las instalaciones de Vallter
2000 es obligatorio que las empresas
contratistas estén registradas en PRL como
proveedores de dicha empresa.

Hay tres etapas antes de iniciar los trabajos:

1. Registro inicial: tiene lugar una unica vez
para cada empresa contratista.

2. Coordinacion especifica para cada obra
0 servicio: tiene lugar una vez la empresa
contratista ya esta registrada, pero antes
de iniciar una obra concreta o la
prestacion de un servicio durante un
determinado periodo de tiempo.

Se puede realizar mediante dos
procedimientos, dependiendo de si la
empresa va a realizar una obra sin
proyecto o a prestar un servicio sujeto a la
coordinacion del R.D. 171/2004 o bien va
a realizar una obra con proyecto sujeto al
R.D. 1627/1997.

3. Nombramiento de un director o
encargado de la obra o del servicio.

REGISTRO INICIAL

Vallter 2000 remitira a la empresa contratada
el manual de prevencién de riesgos laborales y
medio ambiente, junto con un modelo de carta
en el que la empresa se compromete a cumplir
los aspectos preventivos y de medio ambiente
en la coordinacién de actividades. El modelo
de carta se encuentra disponible en el anexo I
de este manual.

La empresa contratista tiene la obligacion de
devolver la carta en un plazo maximo de 15
dias a contar desde la fecha de recepcion de
la documentacién con objeto de poder realizar
el registro. Para completar el registro sera
necesaria la presentacion de la documentacion
técnica y administrativa especificada en el
procedimiento de registro que facilitara Vallter
2000.

COORDINACION ESPECIFICA

Para cada adjudicacion, y antes del inicio de
las actividades, Vallter 2000 entregara al
responsable de la empresa contratada la ficha
de comunicacion de riesgos propios del centro
de trabajo donde se realizan las actividades,
en el caso de trabajos coordinados de acuerdo
con el R.D. 171/2004.

Si se trata de una obra con proyecto
coordinada segun el R.D. 1627/1997, la
comunicacion de riesgos se realizara a traves
del Plan de Seguridad y Salud.

Los contratistas deben informar a los
trabajadores que prestan sus servicios en las
instalaciones de Vallter 2000 de Ilas
indicaciones establecidas en el manual de
prevencion y/o en el plan de seguridad y salud.
Es necesario que proporcionen informacion
sobre las medidas de prevencion y de medio
ambiente y las medidas de emergencia del
lugar de trabajo donde realicen sus
actividades.

También tendra que trasladar esta informacion
a las empresas y trabajadores auténomos a
los que subcontrate, a efectos de Ila
correspondiente informacion a los trabajadores
de aquélla.

Cualquier subcontratacién tendra que
ser comunicada previamente a Vallter

2000 y requerira de una aprobacion antes
de que pueda hacerse efectiva.

NOMBRAMIENTO DE UN DIRECTOR O
ENCARGADO

Cada empresa contratista que realice trabajos
en Vallter 2000 tendrd que designar a un
director o encargado responsable de la
ejecucion de los trabajos y que sera el unico
interlocutor con los responsables técnicos de
Vallter 2000 y los encargados de otras
empresas concurrentes.

La empresa contratista comunicara a Vallter
2000 su nombre y su informacion de contacto.
La empresa contratista también dara a
conocer al encargado el contenido, el alcance
y las limitaciones del trabajo a realizar.

El personal de la empresa contratada sera
dirigido en todo momento por su encargado de
la obra o de los servicios, de quien recibiran
las instrucciones de trabajo cumpliendo las
normas laborales y de seguridad que le sean
de aplicacion.
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2.2 RECURSO PREVENTIVO

Una persona actia como recurso preventivo
cuando se le asigna vigilar el cumplimiento de
los deberes de prevencion de una tarea u
operacion determinada.

DESIGNACION DE RECURSO PREVENTIVO

De acuerdo con la Ley 31/1995, se considera
recurso preventivo a uno o varios trabajadores
que:

= Son designados por la empresa.

= Pertenecen al servicio de prevencion
propio (SPP) de la empresa.

= Pertenecen al servicio de prevencién
ajeno (SPA) concertado por la empresa.

En cualquier caso, si fuera necesaria la
presencia de varios recursos preventivos de
distintas empresas, estos recursos deberan
colaborar entre si.

La designacion debera ser especifica y
concreta, de forma que todos los trabajadores
sepan quién es el recurso preventivo para
cada tipo de tarea. No es adecuado designar
recursos preventivos de forma generalizada o
indiscriminada para todo tipo de trabajos u
operaciones, pues desvirtta la figura
preventiva.

Los recursos preventivos tienen que
permanecer en el lugar en el que se desarrolla
el trabajo mientras existan las condiciones o la
situacién que hace necesaria su presencia.

CAPACITACION DEL
PREVENTIVO

RECURSO

Es necesario que las personas que actuen
como recurso preventivo dispongan de
capacidad suficiente, de los medios
necesarios y que sean suficientes como
para vigilar el cumplimiento de las actividades
preventivas.

El recurso preventivo tendria que tener una
formacioén preventiva, como minimo,
correspondiente a las funciones de nivel
basico. Si se trata de una obra de
construccion, la formacion tendria que ser de
un minimo de 60 horas.
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En determinadas ocasiones (por ejemplo en
trabajos peligrosos) puede ser necesaria una
formacion de nivel intermedio o superior, 0 una
formacién complementaria a la de nivel basico.

La evaluacién de riesgos o el plan de
seguridad y salud deberian especificar cuales
son los conocimientos especificos del recurso
preventivo.

No obstante, la Ley 31/1995 indica que el
empresario también podra asignar la presencia
de forma expresa de uno o varios trabajadores
de la propia empresa que, a pesar de no
formar parte del servicio de prevencién ni ser
trabajadores designados, tengan los
conocimientos, la calificacion y la experiencia
necesaria, siempre y cuando tengan una
formacién preventiva correspondiente, como
minimo, a las funciones de nivel basico.

PRESENCIA DE RECURSO PREVENTIVO
EN VALLTER 2000

De acuerdo con la Ley 31/1995 sera necesaria
la presencia de recurso preventivo en el lugar
de trabajo, en los siguientes casos:

a) Silos riesgos pueden verse agravados o
modificados en el desarrollo del proceso o
de la actividad por la concurrencia de
operaciones diversas que se desarrollen
sucesivamente y que hagan necesario el
control de la correcta aplicacion de los
métodos de trabajo:

= Trabajos en ascensores y
montacargas, con el equipo en
movimiento.

= Trabajos en caliente (soldadura,
oxicorte, esmerilado, taladrado...) y/o
con equipos eléctricos en
emplazamientos con riesgo de
incendio o explosion.

= Trabajos en caliente (soldadura,
oxicorte, esmerilado, taladrado,...) y/o
con equipos eléctricos en presencia
de liquidos o gases inflamables o de
recipientes que los hayan contenido.

= Oftros trabajos en zonas en las que
exista riesgo de explosion o
existencia de atmosferas
explosivas.

= Elevacién de cargas con equipos de
trabajo, cuando la visibilidad sea
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insuficiente 'y con presencia de
trabajadores en las proximidades.

= Conduccion de equipos de trabajo
automotores, en condiciones de
visibilidad insuficiente o con
concurrencia de maquinaria
automotora y trabajadores a pie en un
espacio limitado.

= QObras de construccién.

b) Si se realizan actividades o procesos
reglamentariamente peligrosos o con
riesgos especiales:

= Trabajos con riesgo especialmente
grave de caida desde altura.

»  Trabajos con riesgo de
sepultamiento o hundimiento.

= Actividades en las que se utilicen

maquinas que no tengan
declaracién CE de conformidad:

a) Maquinas antiguas incluidas en el

Anexo IV del RD 1435/1992 sin

declaracion CE de conformidad por
ser anteriores a 1995.

b) Obras de construcciéon y otras
actividades externalizadas.

= Trabajos en espacios confinados.

= Trabajos con riesgo de ahogamiento
por inmersién.

c) Si existe un requerimiento de la Inspeccién
de Trabajo a partir de las condiciones de
trabajo detectadas.
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En Vallter 2000 también sera necesaria la
presencia de recurso preventivo en el lugar del
trabajo en los siguientes casos:

= Trabajos en la via o en su proximidad
con circulacion simultanea de
ferrocarriles.

= Trabajos con riesgo eléctrico en alta
tension.

= Voladuras controladas con

explosivos.

= Maquinas antiguas, sin declaracién
CE de conformidad (anteriores a
1995) y a las que, tras aplicarles el RD
1215/1997, les queda algun riesgo
residual imposible de poner en
conformidad.

La designacion de recurso preventivo
es una medida complementaria. En

ningun caso sustituye a otras
obligaciones en materia preventiva.

La necesidad de presencia de recurso
preventivo tendra que constar en la
evaluacion de riesgos de los trabajos que se
realizan, o en el plan de seguridad y salud
en obras de construccion.
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2.3 SUPERVISION POR PARTE DE VALLTER 2000

Con independencia de la relacion de
concurrencia existente, o de si se trata de un
trabajo o servicio regulado de acuerdo con el
R.D. 171/2004 o con el R.D. 1627/1997,
Vallter 2000 supervisara los trabajos
encargados y podra realizar auditorias
externas alas empresas contratistas.

Estas auditorias externas tanto podran ser
comunicadas previamente de acuerdo con una
planificacion, como no planificadas y sin aviso
previo.

Las no conformidades con las normas de
prevencion de riesgos laborales y medio
ambiente que se observen en las auditorias se
podran clasificar en dos categorias:

= No conformidad menor: situaciones
inseguras o incumplimientos legales y/o de
la normativa interna o del plan de
seguridad y salud, que pueden dar lugar a
accidentes leves o incidentes.

= No conformidad mayor: situaciones
inseguras o incumplimientos legales y/o de
la normativa interna o del plan de
seguridad y salud, que pueden dar lugar a
accidentes graves o muy graves.

Por incidente y accidente se entiende:

= Incidente: situacion no deseada que,
pese a no provocar las consecuencias de
un accidente, podria haberlo hecho en
circunstancias ligeramente distintas.

= Accidente: situacion no deseada que
suele comportar lesiones a personas, a
menudo con paros de la actividad
productiva, y/o dafios materiales a las
instalaciones o al medio ambiente.

Si se observan disconformidades menores,
Vallter 2000 podra exigir a los contratistas que
dirijan la situacion en el menor tiempo posible
antes de seguir con los trabajos.

Si se observan disconformidades
mayores, Vallter 2000 se reserva el
derecho de paralizar los trabajos.

El personal de Vallter 2000 podra impedir la
entrada o desalojar de las instalaciones a
cualquiera de los trabajadores del contratista
que no cumpla con las normas laborales de
seguridad y ambientales.
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Medidas preventivas y
criterios ambientales
de actuacion
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3.1 NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO
Como norma general de comportamiento para = Acceda Unicamente a las éareas
trabajar en las instalaciones de Vallter 2000 necesarias para su trabajo. No entre en
hay que tener en cuenta lo siguiente: zonas ni en salas técnicas si no esta
autorizado para ello.

= Respete las normas internas, las sefiales

de advertencia y las indicaciones de = No lleve a personas no relacionadas con

seguridad que hay en Vallter 2000. su tarea sin la autorizacién de Vallter

2000: amigos, familiares, nifos, etc.
= Sigalas instrucciones y el manual de los
equipos y maquinaria con la que trabaja. = No modifique o desmonte maquinas ni
instalaciones sin autorizacion.
» Use los equipos de proteccion individual

necesarios (EPI). Véase punto 4.2 para = Planifique los trabajos a realizar antes
mas detalles. de empezar. No espere al ultimo momento,
evitara hallarse en situaciones que
= Atienda siempre a las indicaciones que supongan un riesgo importante.
le proporcione el personal de Vallter
2000, especialmente en situaciones de = Usted es responsable del orden y la
emergencia. limpieza en su lugar de trabajo. Al
terminar las tareas recoja adecuadamente
= En caso de accidente o de emergencia el material y los residuos generados.
comunique de inmediato la situacion al
personal de Vallter 2000. = Respete al resto de personas que
trabajan o visitan Vallter 2000, y evite
= Aunque no haya ocurrido un accidente distraerles de su trabajo, especialmente si
comunique a Vallter 2000 los incidentes realiza tareas peligrosas.
0 situaciones que considere que pueden
llegar a provocar accidentes, lesiones o = Anime a sus compafieros a seqguir las
dafios a la instalacion o al medio ambiente. indicaciones de seguridad. No se burle ni
bromee sobre trabajadores que trabajan de
= Use las herramientas adecuadas para manera segura.
cada tarea. No utilice los equipos o
materiales para finalidades diferentes a las = No juegue ni gaste bromas pesadas en
indicadas por el proveedor. el lugar de trabajo. Muchos accidentes

tienen lugar por distracciones de dicho tipo.
= No manipule equipos que desconozca, ni
realice tareas para las que no esta = No se permite trabajar bajo el efecto del
preparado o no tiene formacion. alcohol o las drogas.

Sea sensato: NO HAGA NADA ILEGAL O
NO SE ARRIESGUE QUE CONTRADIGA LA
INNECESARIAMENTE NORMATIVA INTERNA

Ante cualquier duda, situaciones imprevistas En general, no haga nada que pueda dar
u otros problemas, antes de actuar solo mala imagen de Vallter 2000 o de su
hable con el personal de Vallter 2000. empresa.
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3.2 CRITERIOS AMBIENTALES

El compromiso de Vallter 2000 en materia
ambiental se estructura en torno al
cumplimiento de la legislacion vigente y del
principio de prevencion de la contaminacion.

Este compromiso corporativo se hace también
extensivo a todas aquellas personas,
empresas e industrias que realicen trabajos en
instalaciones, centros y dependencias de
Vallter 2000, los cuales estaran sujetos al
cumplimiento de los siguientes requisitos:

e No verter residuos en lugares que no
estén destinados a esta finalidad.
Respetar las zonas de acopio y de
cargay descarga.

e Segregar los residuos adecuadamente,
en funcién de su tipologia.

e Los residuos generados por las
empresas, personas o0 entidades
externas seran retirados y gestionados
por estas. El almacenaje, la gestion y el
transporte de los residuos que generen las
empresas externas se ajustardn a los
requisitos que estipule la legislacion que,
sobre la base de su tipologia, les sea de
aplicacion, incluidos los  requisitos
documentales.

3.3 ZONA DE ACOPIO DE MATERIALES

Para todas aquellas obras o actuaciones que
requieran de una zona para almacenar
materiales o herramientas de manera temporal
sera necesario planificar los siguientes
aspectos:

=  Su ubicacion.
= Las condiciones de acopio.
= Los horarios en que se utilizaran.

= Los itinerarios desde la zona de descarga
hasta el edificio o el punto de trabajo.

= El transporte o el almacenaje de escombros
u otros residuos.

= Cualquier otra actuacion que pueda originar
molestias a los visitantes o a los clientes
alojados.
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Las empresas dispondran de Ila
documentacién acreditativa de la
gestion de los residuos que han
generado, y la pondran a disposicién de
Vallter 2000 a solicitud de la misma.

La realizacion de los trabajos se tendra
que ajustar a la normativa que sea de
aplicacion en materia de ruido y de
emisiones a la atmoésfera.

La maquinaria que utilicen las
empresas externas se tendra que
ajustar a las especificaciones del
apartado 3.7 de Equipos y Maquinas de
Trabajo, del presente manual.

Hay que respetar los criterios de
recogida selectiva en aquellos lugares y
dependencias que dispongan de
contenedores al efecto.

= Cualquier otra actuacion que pueda afectar
al entorno natural.

Todas las actuaciones relacionadas con
zonas de acopio de materiales deberan
comunicarse previamente y ser
aprobadas por Vallter 2000.

Deberan cumplir todas las medidas y
requisitos de la propiedad al objeto de
minimizar cualquier impacto.

Habra que seguir las indicaciones siguientes:

= Es preciso tener el maximo cuidado con la
imagen de las zonas de acopio de
materiales.
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= Es preciso que las zonas de acopio de
materiales presenten un estado de orden y
limpieza adecuado.

= Al objeto de minimizar cualquier afeccion a
los clientes y visitantes, se considerara la
actividad turistica en el momento de
planificarlas: fines de semana, festivos,
época estival, etc.

= Los acopios deberan estar debidamente
cerrados y dispondran de los elementos
siguientes:
= Una cerca revisada.

= Sefalizacién de obra con malla de color
verde oscuro (para evitar impacto
visual).

= Una zona adecuada para productos
peligrosos (caseta o espacio cerrado).

3.4 RESIDUOS Y DERRAMES

SEGREGACION DE RESIDUOS

Si vuestra actividad ha de generar residuos
deberéis comunicarlo previamente a Vallter
2000. Vuestra empresa debera recoger y
gestionar debidamente los residuos que
generéis.

Las empresas externas son las
responsables de la gestién de los
residuos que generen.

Deberan asegurarse siempre que tanto
su transporte como la gestién/depésito
sean los autorizados
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= Una zona para la maquinaria, para
garantizar que los aceites o
combustibles no se infiltren en el suelo
(zona pavimentada o capas de gravas
con lamina de impermeabilizacién).

= Zona de acopio de cementos, morteros,
yeso o similares (zona pavimentada o
capas de gravas con lamina de
impermeabilizacion).

= Zona de tratamiento de agua de
limpieza de cubas de hormigén.

Las empresas externas son las
responsables de la gestion de los
residuos que generen.

Deberan asegurarse siempre que tanto
su transporte como la gestion/depdsito
sean los autorizados

EMERGENCIAS AMBIENTALES

caso de derrame deberan avisar

inmediatamente al personal de Vallter 2000
y actuar de acuerdo con las siguientes
indicaciones:

Proveerse de materiales de proteccion
(guantes, gafas, etc.).

Detener el derrame y/o fuga en su origen.

Recoger el material si es sdlido, o en caso
contrario repartir material absorbente.
Colocar barreras fisicas, si es necesario.

Recoger el material absorbente en una
cubeta o contenedor. Recoger las barreras
fisicas.
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3.5 EN CASO DE EMERGENCIA

SI DETECTA UNA DE EMERGENCIA, COMUNIQUELO
INMEDIATAMENTE AL CENTRO DE CONTROL

= Puede usar los pulsadores de alarma
cuando haya alguno cerca del lugar donde

trabaja.
INDIQUE CLARAMENTE = En caso de trabajos en horarios en que no
1. QUIEN LLAMA esté operativo el Centro de Control,
2. QUE OCURRE debera comunicarlo al Jefe de Explotacion
3. DONDE OCURRE (650.912.730).

\ - . = En casos extremadamente urgentes o
Verifique que el mensaje cuando no podais contactar con
se ha entendido. ninguno de los teléfonos anteriores,

972.136.057 llamad directamente al

PRESTE ATENCION A LA SENALIZACION DE
EVACUACION DEL EDIFICIO O INSTALACION

Esta sefalizacion es la que se debera seguir si en situacion
de emergencia hay que abandonar la dependencia, y les
conducira hacia el exterior o zona segura.

Se distingue porque es cuadrada o rectangular, con
pictograma o texto en blanco sobre fondo verde.

EN CASO DE ACCIDENTE DE TRABAJO

e Comunicadlo al Centro de Control (972.136.057) o a los teléfonos
alternativos facilitados.

Enviar al area contratante el impreso “Comunicacion de
accidente/incidente (anexo Il manual), en un plazo maximo de 48
horas.

Si el accidente es grave, llamar
directamente al teléfono
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3.6 TRABAJOS EN EL ENTORNO NATURAL

En Vallter 2000 muchos trabajos se
desarrollan en zonas de alta montafia, al aire
libre. Puede encontrar los siguientes riesgos:

Caidas provocadas por
terrenos irregulares o con
mucha pendiente.

Desprendimientos subitos
de terreno, rocas, nieve, asi
como deslizamientos y
hundimientos.

Clima adverso con
cambios subitos: viento,
lluvia, rayos, niebla, nieve,
hielo, etc.

En invierno, y en algunos
momentos del verano,
pueden darse
temperaturas extremas

En la montafia es preciso
vigilar la exposicion
prolongada a la radiacion
ultravioleta de la luz solar.

Segun la época del afio hay
riesgo biolégico por
picaduras de insectos o
lesiones por animales.

Segun la época del afo,
algunas personas tienen
alergia a plantas, animales
u otros agentes bioldgicos.

>R PR

Estos trabajos pueden verse agravados segun
el periodo del afio y la naturaleza de las
tareas.

En trabajos en entornos naturales, los lugares
de trabajo pueden estar alejados y mal
comunicados y, en caso de accidente, el
rescate y la evacuacion de personas puede
resultar compleja.

INDICACIONES GENERALES

= Antes de empezar, planifique los
espacios a los que accedera y las rutas
que seguira. En caso de duda, consulte al
personal de Vallter 2000.

= Consulte la previsién meteorolégica de
las zonas en las que vaya a trabajar.
Puede usar la web www.meteo.cat.

= No se arriesgue sin necesidad. Es

preciso planificar los trabajos considerando
las alertas meteoroldgicas existentes.

= Prepare ropa y calzado adecuado para la

montafia de acuerdo a la época del afioy a
la prevision meteoroldgica.

= Si hay cambios peligrosos en las

condiciones meteoroldgicas durante los
trabajos, detenga la ejecucidon de los
trabajos antes de que la situacién
empeore. Si es seguro, regrese hacia
zonas donde haya proteccién.

= No se arriesgue a cruzar 0 permanecer

en terrenos poco seguros. Busque rutas
alternativas o regrese mas tarde con el
equipo de montafa necesario.

= Si va a exponerse al sol durante mucho

rato, use proteccion solar.

= En verano, dentro del botiquin, lleve

productos para picaduras de insectos y
pequefias heridas comunes.

Antes de empezar comunique a
Vallter 2000 las zonas, las fechas y
el horario de su trabajo.

Sea preciso, indicando el total de personas y
sus nombres. Si realiza cambios en la
planificacion, también debera
comunicarlos.
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TRABAJOS EN LA NIEVE

En invierno se encontrara con nieve y hielo en
los trabajos en el entorno natural al aire libre.

En estas situaciones, ademas de los riesgos
habituales del entorno natural, puede estar
expuesto a los siguientes riesgos:

Caidas y golpes
provocados por
deslizamientos. Las
lesiones mas comunes son
en las rodillas y en las
manos.

Riesgo de hipotermia por
bajas temperaturas.

En las pistas puede sufrir
choques con esquiadores
y usuarios de las
instalaciones.

Aludes y movimientos
repentinos de nieve.

Riesgo de congelacién al
caer en lagos o embalses
con una capa de hielo
fragil.

B> >

INDICACIONES GENERALES

Use gafas de proteccién para protegerse
de los rayos ultravioletas.

Respete la distancia de seguridad con
los esquiadores y usuarios de la pista.

No se detenga en medio de las pistas ni
en lugares estrechos y sin visibilidad.

Respete las sefiales de las pistas y los
remontes mecanicos.

Evite hacer ruido cerca de grandes
acumulaciones de nieve, o poner en
marcha equipos que generen vibraciones
importantes.

Manual de prevencion de riesgos laborales y
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= No camine sobre lagos o embalses
congelados. Si resulta imprescindible,
comuniquelo al personal de Vallter 2000 y
planifique la operacién. Tendran que
participar, como minimo, dos personas,
una de ellas siempre fuera del hielo. La
persona que acceda al hielo tendra que ir
atada.

DESPLAZAMIENTOS ESQUIANDO

= lLas empresas contratistas tienen
prohibido desplazarse esquiando por
las pistas sin autorizacién de Vallter
2000.

= Si esta autorizado, evite esquiar fuera de
pistas. Los peligros naturales de la
montafia no estan sefializados y se
pueden producir aludes.

= Debe escoger material homologado
adaptado a su nivel técnico, altura y
peso, asi como mantener una buena
regulacion y mantenimiento de las
fijaciones.

= Las trayectorias y los adelantamientos
se realizaran con prudencia, y no tienen
que suponer nunca un peligro.

= Adapte la velocidad y la trayectoria a
sus capacidades, a la visibilidad, al estado
del terreno y a la nieve.

= En caso de mucha afluencia de
esquiadores, es preciso reducir la
velocidad, sobre todo en las zonas de
principiantes, cerca de las colas y al final
de las pistas.
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3.7 EQUIPOS Y MAQUINAS DE TRABAJO
Un equipo de trabajo es cualquier maquina, = Los operadores de equipos tienen que
aparato, instrumento o instalaciéon que se usa haber recibido formacién especifica

en el trabajo. sobre su uso.

Cada equipo tendra que disponer de
manual de instrucciones o de
procedimientos de trabajo, como minimo en
una lengua comprensible por los
operadores que lo vayan a utilizar.

PRINCIPIOS GENERALES DE USO DE
EQUIPOS

No permita el acceso de otras
personas a la zona de peligro
que puede generar la maquina.

No manipule los mandos si
desconoce su uso. Antes,

. consulte el manual.
Es su responsabilidad hacer un uso

seguro de los equipos de trabajo.
No se acerque alas partes

peligrosas de las maquinas:
partes moviles, puntos
calientes, zonas en tension...

Toda la maquinariay los equipos de
trabajo de su empresa tendran que ser
seguros y estar homologados.

Use los dispositivos de
proteccion de las maquinas.
No los sabotee de ninguna
manera.

REQUERIMIENTOS DOCUMENTALES

= Cada equipo de trabajo
comprado a un
fabricante o a un
proveedor, tendra que
estar homologado vy
disponer de marca CE.

o,

@O00LVOLE®

Mantenga cerrado el acceso a
las partes peligrosas del
interior de la maquina.

Si no usa la maquina, parela. Si
es necesario, desconecte la

= Los equipos de trabajo disenados, energia.
elaborados o modificados por usted,
tendran que tener el certificado de
conformidad al Real Decreto 1215/1997
sobre disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacion por los

trabajadores de los equipos de trabajo.

Use los EPI que indique el
manual de la maquina, o sus
sefales de advertencia.

= Los equipos de trabajo que le sean
aplicables, tendran que haber superado las
inspecciones técnicas reglamentarias
(por ejempilo, la ITV para los vehiculos).

= Para los equipos de trabajo que lo
requieran, los operadores deben tener
las licencias legales requeridas (por
ejemplo, carnet de gruista).
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MAQUINAS DE TALLER

Ropa de trabajo que no
pueda engancharse a las
herramientas. No lleve

anillos, relojes, pulseras.

Son herramientas comunes en talleres de todo
tipo, como tornos, fresadoras, sierras,
pulidoras, etc.

Use proteccién ocular (o
facial si conviene) para
protegerse de la proyeccién
de particulas.

Si el equipo lo indica, use

En general, existen los siguientes riesgos: proteccién auditiva.

Golpes, cortes o lesiones
producidas por contactos
con partes moviles del
equipo.

Use siempre los dispositivos de
seguridad de las maquinas

Golpes por caida de
material, especialmente del
que se deja sobre la
maquina.

No retire los dispositivos del equipo bajo
ningun concepto. No sabotee la maquina para
que funcione sin los dispositivos de
seguridad.

Riesgo de contacto con
superficies calientes de la
maquina.

= Antes de poner los equipos en marcha,
verifique los dispositivos de seguridad:

Riesgo de electrocucion deben estar puestos.
por contacto con partes de la
magquina en tension. = No use equipos deteriorados. Es preciso

revisar regularmente el estado de las
maquinas y repararlas. Eso incluye los

Proyeccién de particulas, dispositivos de seguridad: si no funcionan
humos, serrin u otros correctamente, es preciso arreglarlos
residuos nocivos para la antes de seguir con el trabajo.

salud.

= Use el equipo adecuado para cada
trabajo. Es preciso utilizar estas
Segun el tipo de trabajo, herramientas de manera correcta y no
puede haber exposicion utilizarlas con otras finalidades.
prolongada a ruido.

= Limpie los equipos con frecuencia.
Tienen que estar sin aceites, grasas,
polvo, serrin, etc. Siga el manual del

Use los siguientes EPI: fabricante.

Guantes de seguridad, para
protegerse de cortes y de
golpes.

Botas de seguridad para
reducir el dafo si cae
material sobre los pies.
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3.8 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

Un equipo de proteccion individual (EPI en
adelante) es cualquier equipo destinado ser
llevado o sujetado por un trabajador, que le
ofrece proteccion contra uno o varios riesgos
en el trabajo que desarrolla.

Los accesorios o complementos de este
equipo también se consideran EPI. De
acuerdo con la legislacién, los EPI y la
formacioén sobre su uso no tienen que suponer
un coste para los trabajadores.

En general, es obligatorio usar EPI siempre
que existan riesgos que no ha sido posible
evitar o limitar. Asi, durante la ejecucion de los
trabajos es obligatorio usar EPI siempre y
cuando lo indique:

= la normativa vigente

= su evaluacién de riesgos o su plan de
trabajo

= las instrucciones de las maquinas o de los
equipos necesarios para realizar la tarea

» |a sefalizacion de Vallter 2000

= el personal de Vallter 2000

» este manual de coordinacion

En los siguientes apartados de este capitulo
encontrara indicaciones de los momentos o de
las tareas en que es preciso usar EPI.

Hay que seguir las siguientes indicaciones
generales:

= Los EPI deben estar
homologados, disponer
de marca CE del
fabricante y de su
certificado
correspondiente.

» Los EPI deben ser adecuados al riesgo
del que uno quiere protegerse. En caso de
duda, es preciso asesorarse con el servicio
de prevencion y/o con un especialista que
conozca ese tipo de riesgo.

= Los EPI son, en principio, de uso
personal. Si las circunstancias exigen la
utilizacion de un equipo por diferentes
personas, se adoptaran les medidas
necesarias para que no se derive ningun
problema de salud o higiene a los
diferentes usuarios.

= Los EPIl tienen que estar en buen estado
de mantenimiento. Si han caducado o no
puede garantizarse que ofrezcan un buen
nivel de proteccion deberan sustituirse.

= Los EPI deben utilizarse para el uso al
gue estan destinados. No se permite su
utilizacion para otras finalidades.

= Es preciso cuidar los EPI correctamente
y no deteriorarlos intencionadamente o
modificarlos. En este sentido, si no se usan
es preciso guardarlos correctamente.

= Si los EPI tienen un uso complejo (por
ejemplo, los arneses o las mascaras con
filtro) es preciso que la empresa
proporcione formacion para que los
trabajadores hagan un uso correcto y
seguro de los mismos.

Recuerde que cada empresa es
responsable de sus EPly de que sus
trabajadores hagan un buen uso de los
mismos.

En situaciones normales, Vallter 2000

no entregard EPI al personal de
empresas externas, pero podra exigir
Su uso. Si no se hace un buen uso de
los mismos, Vallter 2000 podra detener
los trabajos o denegar el acceso a sus
instalaciones.
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3.9 CIRCULACION DE VEHICULOS

Para transportar personas y materiales hasta
los distintos puntos de Vallter 2000 es habitual
usar coches, furgonetas y vehiculos
todoterreno por algunas pistas montafna.

En invierno, el personal de Vallter 2000 puede
acompafarle ocasionalmente en moto de
nieve hasta algun punto concreto.

En general, para circular con vehiculos es
preciso que considere los siguientes riesgos:

En las vias principales hay

riesgo de tréfico de
ﬁ vehiculos de cualquier

desplazamiento comun.

En las pistas de montana
puede encontrar terreno
irregular, pendientes
importantes, barro, o
deslizamiento de tierras.

En invierno puede encontrar
pavimento deslizante por
hielo o nieve.

Puede encontrar animales
en libertad o animales de
pasto cruzando las pistas.

En el interior del vehiculo
puede sufrir golpes por
carga mal distribuida.

Cumpla el cédigo de circulacién

Es preciso llevar el cinturéon de seguridad, y
no usar teléfonos, walkie-talkies, ni otros
aparatos mientras se conduce.

IDONEIDAD DEL VEHICULO

Los vehiculos tienen que haber
superado las inspecciones
reglamentarias (ITV) y estar en buen
estado.

El total de pasajeros no debera ser
superior a las plazas autorizadas por el
vehiculo. Eso incluye al conductor.

Las personas se sentaran en las plazas
autorizadas del vehiculo. No pueden
transportarse pasajeros en la parte
posterior de vehiculos tipo pick-up, o en el
interior de furgonetas.

El peso total entre carga y pasajeros no
puede exceder del peso maximo
autorizado para el vehiculo.

Es preciso que los objetos a cargar
sean de dimensiones adecuadas a la
capacidad del vehiculo y a las normas
legales reguladoras.

Si, inevitablemente, la carga sobresale
del vehiculo es preciso seguir las
indicaciones del Cédigo de Circulacion.
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= El vehiculo debera ser apto para las vias
0 pistas por las que circulara y para las
condiciones meteoroldgicas previstas. En
caso de duda del estado de las pistas,
consulte al personal de Vallter 2000.

= Minimice los objetos y el peso que
transporta. Deje fuera aquéllos que sean
innecesarios.

= Si realiza varios desplazamientos, divida

la carga y el volumen de manera
equivalente en cada viaje.

ADECUACION DE LA CARGA

En el interior del vehiculo, la carga mal
distribuida puede provocar accidentes. Por
ejemplo, en un choque contra un arbol a 50
Km. /h un maletin de 5 Kg. sin fijar en la parte
posterior del vehiculo puede llegar a golpear a
un pasajero con una fuerza equivalente de 45
Kg.

Para evitar casos como éste, siga las
siguientes indicaciones:

= Es necesario que el vehiculo disponga
de mamparas separadoras de la carga, o
de un compartimento especifico para la
carga. En general, el habitaculo para
pasajeros tiene que estar aislado del
material que se transporta.

= No sitte la carga donde pueda reducir la
visibilidad del conductor.

= Coloque los objetos a transportar
dentro de los compartimentos de carga
(maletero), incluso los mas ligeros. No
ponga objetos sobre los asientos.

= Distribuya la carga compensadamente
para que no afecte a la estabilidad del
vehiculo: no ponga todos los objetos
pesados a un lado y los ligeros en el otro.

= Coloque los objetos méas pesados en la
parte inferior y el resto encima.

= Ate la carga con cuerdas, ganchos,
redes, cintas o elementos equivalentes. Es
peligroso que la carga se mueva
libremente.

= Procure no llenar los compartimentos
de carga al maximo. Es bastante habitual
cargar con un objeto inesperado a la
vuelta. Por ello conviene dejar un espacio
libre para imprevistos.

Si tiene que llevar muchos objetos pequefios,
de poco volumen:

= Agrupe los objetos pequefios dentro de
cajas cerradas, maletas o contenedores, y
cérguelos todos juntos como un objeto de
gran volumen.

= Guarde los objetos de poco volumen en
compartimentos cerrados (guantera) o
en los compartimentos de las puertas.

MOTOS DE NIEVE

En invierno en Vallter 2000 también se hacen
desplazamientos con motos de nieve.

= Para conducir moto de nieve es
obligatorio el casco reglamentario.

= También es obligatorio tener formacion
sobre conduccién de motonieves
impartida por el constructor o una entidad
autorizada.

= Es necesario llevar ropa comoda para
frio y nieve, sobretodo guantes y unas
botas de montafia aislantes de la nieve y
la humedad. También es necesario llevar
accesorios como gorra, polares y gafas de
sol los dias luminosos.

= No utilizar colgantes o cadenas que se
puedan enganchar a los elementos de
transmision de la moto.

= Hay que conducir a velocidad moderada
controlando los desplazamientos de otras
motonieves y dejando una distancia de
seguridad adecuada.

= Hay que extremar las precauciones en
las zonas de hielo.

= Si es posible, evitar circular junto a
pendientes y barrancos.

= Evitar generar mucho ruido cerca de
grandes acumulaciones de nieve.

= No dejar nunca la moto de nieve
aparcada en una zona que haga
pendiente.

= Recordad que una misma ruta puede
variar en seguridad en funcién de la
cantidad de nieve, o del estado del
camino.
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3.10 HELICOPTEROS

En Vallter 2000 acceden helicépteros para
transportar material para operaciones de
emergencia, inspecciones de lineas eléctricas
u otros trabajos. Se identifican los siguientes
riesgos:

Caida de personal a
diferente nivel en el
acceso y descenso de
helicoptero y en
operaciones de
mantenimiento y montaje
de medios auxiliares para
operar (gancho
baricéntrico, cables, ....)

Contactos eléctricos
directos y posibles
contactos e interferencias
con lineas de Alta y Media
Tension.

Riesgos de incendio y
explosién por posibles
deficiencias en las
operaciones de reportaje
de combustible.

Riesgo de atrapamiento
con las partes moviles del
helicoptero.

Exposicion al ruido
producido por el
helicoptero asi como a las
vibraciones en el interior de
la cabina.

Atrapamiento por o entre
objetos por desorden o
falta de limpieza en el
interior del helicéptero.

Riesgo de
sobreesfuerzos por
posible manipulacién de
cargas y montaje de
gancho baricéntrico u otros
medios auxiliares de peso.

El personal de vuelo (Piloto, mecanico y
auxiliar) debera estar en posesién de la
titulacion correspondiente exigida por la

legislaciéon aeronautica para la instruccion
o0 acompafiamiento de clientes en la
practica de actividades aéreas, cuando lo
exija dicha legislacion.

INDICACIONS GENERALS

= El Piloto sera el Responsable del Equipo.
Es su responsabilidad planificar, preparar
y ejecutar con seguridad todos los
trabajos.

= Habra un responsable de los trabajos que
actuara como enlace con el responsable
de la empresa de helicopteros. Cualquier
medida de seguridad a tomar sera
consultada entre ambos.

= Todo trabajo se realizara bajo el
conocimiento y autorizacién de Vallter
2000.

= ElI responsable de Ila empresa de
helicopteros y el personal bajo su
responsabilidad tiene totalmente prohibido
efectuar trabajos sin la autorizacién
correspondiente.

= La aeronave debera cumplir con los
calendarios de mantenimiento y
renovacion de piezas (mantenimiento
programado) indicados por el fabricante.

= Antes y después de iniciar la actividad se
realizara una inspeccion, a fin de detectar
posibles deficiencias o anomalias en los
helicopteros
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EQUIPOS DE PROTECCION

Es necesario utilizar peto o
ropa de alta visibilidad para
facilitar que el piloto pueda
verles.

Casco de seguridad,
también reflectante, para
que el piloto pueda verles
perfectamente.

Guantes de cuero, para
protegerles de cortes y
golpes.

Botas de seguridad para
reducir el dafio contra
agentes mecanicos.

Proteccién auditiva

@0

NORMAS PARA VUELOS

Es necesario disponer de todos los
permisos para vuelos de la Direccién
General de Aviacion Civil.

Se deberan prever los vuelos por zonas
especiales como: Aeropuertos, zonas
militares u otras zonas restringidas,
peligrosas o prohibidas.

= ElI  helicéptero debera superar la
inspeccion pre-vuelo antes  del
despegue.

= La revision del pre-vuelo soélo podra
realizarla personal técnico aerondutico
cualificado (mecanico o piloto).

= Antes y después de cada vuelo se
revisara el estado de fijaciones vy
anclajes de todos los equipos instalados
en el helicoptero.

Antes de iniciar los trabajos se facilitara la
maxima informacion relativa a las
condiciones atmosféricas de la ruta
elegida y también del lugar de destino.

No se volara con meteorologia adversa
(niebla, lluvia, tempestad, viento fuerte y/o
turbulencias). Los criterios de valoracion
seran los que establezca el Piloto de la
Aeronave.

Se cancelardn los vuelos cuyas
condiciones atmosféricas sean inferiores a
una visibilidad horizontal no inferior a una
milla y a un techo minimo de 1000 pies
sobre el terreno.

En caso de vientos moderados y durante
las maniobras de estacionamiento y
semiestacionamiento, sera recomendable
emproar la aeronave contra el viento.

Queda prohibida la realizacion de
maniobras innecesarias.

Toda la tripulacién es responsable de
notificar cualquier situacion o incidencia
de posible peligro al piloto.

No debera subir ninguna persona fuera
de las necesarias para la realizacion del
trabajo.

Se accedera al helicoptero por la parte
frontal o zonas sefialadas por el piloto.

Al acceder al helicéptero debera
inclinarse ligeramente la cabeza vy
asegurarse de que ningun objeto pueda
volarse con el viento del rotor.

No se podra iniciar el vuelo hasta que todo
el personal tenga su respectivo cinturén
de seguridad debidamente fijado.
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= El cinturén de seguridad no podréa ser
retirado hasta que la aeronave se
encuentre en tierra y el rotor esté
totalmente parado.

= Se debera disponer de un margen de
seguridad de tiempo de vuelo que nunca
debe ser sobrepasado. Se prohibe agotar
el tiempo de autonomia de vuelo.

= Para evitar vibraciones, se recomienda
mantener una postura  correcta,
facilitada por los asientos o banquetas.

= La sujecion al aparato no ofrecera un nivel
elevado de vibraciones. Se recomienda el
uso de cinturones antivibradores.

* Queda totalmente prohibido fumar en
los vuelos. Tampoco podran ingerirse
bebidas alcohdlicas o drogas durante los
trabajos.

= En proximidad a aeropuertos, aerédromos
y similares deberan respetarse todas las
normas establecidas por el Reglamento
de Circulacién Aérea y el AIP de Espafia.

= En situaciones de emergencia todo
empleado de la empresa de helicépteros
debe conocer las instrucciones que hay
que seguir en caso de emergencia.

OPERACIONES DE EMERGENCIA

= El propdsito de este tipo de actividades es
llegar mediante helicoptero a lugares de
dificil acceso, a fin de colaborar en materia
de proteccion civil y medio ambiente,
rescate y salvamento de personas y
traslados de cuadrillas para incendios
forestales, donde el Unico medio posible
de transporte o acceso es el helicoptero.

= El helicoptero que se use para auxiliar
poblaciones debera ser polivalente,
equipado con carga externa y grua de
rescate, a fin de poder realizar tareas
diversas de salvamento en lugares de
dificil acceso.

VUELOS PROXIMOS A LINEAS

ELECTRICAS

En los trabajos de carga externa y lanzamiento
de agua no se sobrepasaran las distancias de
seguridad establecidas a fin de evitar
contactos con lineas aéreas.

En los trabajos de inspeccién que se realicen
en proximidades de instalaciones de alta
tension en tension, nunca se sobrepasaran las
distancias minimas de seguridad establecidas.

Tension entre fases (KV): hasta 220 KV o
Distancias de seguridad minima: 6,00 m

Tension entre fases (KV): hasta 380 KV o
Distancias de seguridad minima: 8,00 m

En las distancias a respetar hay que tener en
cuenta la forma y dimensiones de la
aeronave.

CARGA DE COMBUSTIBLE

= En la manipulacién de material inflamable
(combustible) deberan respetarse en
todo momento las indicaciones del
responsable del vehiculo de repostaje.

= El camién cisterna con el combustible
se colocara a la derecha del punto donde
aterriza el helicoptero.

= El camién cisterna de agua se localizara
a la izquierda de este punto.

= En las operaciones de repostaje han de
adoptarse las oportunas medidas de
precaucion, se usaran cables de masa
con derivacion a tierra entre camion y
helicoptero.

= Estaprohibido fumar.
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TRANSPORTE DE MATERIALES

El Piloto debera comprobar si el peso de
carga a transportar a la altura requerida
esta dentro de las especificaciones que
autoriza la casa constructora de la
aeronave.

Tanto el Piloto como el equipo de tierra
que asista, deberan realizar un estudio
previo, concretando el punto desde el que
se izara la carga y donde sera puesta,
calculando los tiempos de las rotaciones y
las secuencias de repostaje de la
aeronave, asi como los litros que requiere
en cada repostaje.

Antes del inicio de cualquier operacion se
comprobara el funcionamiento correcto
de la apertura automatica del gancho y
se prestara especial atencion en la
eleccion del cable de carga de debera
tener una longitud tres veces superior al
volumen de la carga a transportar.

Para este tipo de actividades se usara un
helicoptero provisto de gancho baricéntrico
(Carrec Hook), debidamente
homologado para el modelo de Ia
aeronave y espejos para observar la carga
y el gancho.

Los equipos y materiales estaran
identificados con su nombre o distintivo.

Todo el equipo ha de estar en perfectas
condiciones de uso y seguridad.

Los equipos deben emplazarse y usarse
de forma segura y no han de obstruir el
acceso/salida de la aeronave.

Los equipos deberan estar fijados vy
asegurados a la estructura de la
aeronave, de manera que no puedan
desplazarse.

En el interior del helicoptero hay que
mantener un orden adecuado de los
materiales y herramientas manuales en los
lugares destinados a éstos.

Las herramientas cortantes o con puntas
agudas se guardaran provistas de
protectores de cuero metalicos.
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MANIPULACION MANUAL DE MATERIALES

= La manipulacién manual de cargas,
materiales o equipos se realizara con los
medios  auxiliares  adecuados. Se
recomienda proporcionar medios como
escaleras, rampas, plataformas
elevadoras, etc.

= No se manipularan manualmente pesos
superiores a 25 Kg.

= Cuando deban manipularse cargas de 25
Kg., el peso se repartira entre dos
personas o se utilizaran medios auxiliares
adecuados.

Para el alzamiento de cargas es necesario
proceder de la manera siguiente:

= Evaluar la carga y analizar los medios de
los que se dispone.

= Situarse junto a la carga, apoyar los pies
firmemente, separandolos 50 cm, teniendo
en cuenta el sentido posterior del
desplazamiento.

= Flexionar las piernas doblando las
rodillas.

= Asegurarse de sujetar bien la carga con
la palma de la mano y la base de 10
dedos, manteniendo la mufieca recta.

= Levantar la carga estirando las piernas,
que se encuentran flexionadas,
manteniendo la espalda recta vy
alineada.

= No levantar la carga por encima de la
cintura en un solo movimiento.
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3.11 TRABAJOS FORESTALES

Los trabajos de mantenimiento forestal tienen
lugar al aire libre y normalmente son bastante
exigentes a nivel fisico.

Los accidentes mas frecuentes tienen que ver
con las herramientas de corte que se usany la
caida de ramas y troncos. También puede
encontrar los siguientes riesgos:

Cortes y golpes por
utilizacion de herramientas
de trabajo motorizadas.

Lesiones provocadas por la
caida de arboles, ramas y
troncos.

Caidas a diferente nivel
en el supuesto de que se
suba a arboles, escaleras o
plataformas.

Exposicién prolongada al
ruido de los motores de las
herramientas de trabajo.

Proyeccion de particulas,
serrin, y polvo durante los
trabajos.

Riesgo ergondémico por
largas jornadas, posturas
forzadas, elevada carga
fisica, vibraciones, etc.

Riesgo de incendio por
derramamiento del
combustible, chispas
eléctricas o puntos
calientes de las maquinas.

Manual de prevencion de riesgos laborales y

ambientales para empresas externas

Vallter 2000

Los EPI indicados para estos trabajos son:

K
@
O
®
®

= Antes de iniciar el trabajo, planifique el
trayecto y coordinese con personal de
Vallter 2000 para la recogida de las ramas
y troncos.

Botas de seguridad con
puntera reforzada, para
evitar lesiones en los pies
por caida de material o
contacto fortuito con
herramientas de corte.

Casco de seguridad, para
reducir el impacto de la caida
de ramas.

Guantes de seguridad, para
protegerse de cortes y de
superficies irregulares de la
madera y material que
recoja.

Pantalla facial, gafas o un
medio de proteccion
equivalente para evitar la
proyeccion de particulas
sobre ojos y cara.

Proteccion auditiva, para
reducir el riesgo de pérdida
de capacidad de audicién.

Arnés en caso de trabajos
sobre arboles o escaleras, o
en zonas de mucha
pendiente.
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= Al llegar al area de trabajo, explore = Planifique los descansos adecuados, y
brevemente el terreno para detectar lleve agua para beber. Los trabajos
posibles éareas inseguras (deslizamiento, forestales son duros y si los trabajadores
agujeros, arboles medio caidos, etc.) estan cansados la probabilidad de sufrir
accidentes aumenta.
= Antes de empezar sefalice el area de
trabajo para evitar que visitantes y turistas = Asegurese de que los equipos estan en
se acerquen a los trabajos. buenas condiciones. Los equipos de

corte en mal estado pueden provocar

e PO : ; accidentes y suelen vibrar mas de lo

, N’ = i necesario. Si durante los trabajos se

i An B E cIO- estropean, es peligroso seguir utilizdndolos

| TREBALLS FORESTALS § sin repararlos.

= Siga un procedimiento de trabajo donde

se indiquen las posturas correctas y las
maniobras adecuadas para el trabajo.

(o] —
/I\ -PODEN HAVER-HI MAQUINES PESADES CIRCULANT
/1\, .PODEN CAURE ARBRES | BRANQUES
/I\ -PODEN DESPRENDRE'S PEDRES O TRONCS

S1 HA DE TRAVESSAR LA ZONA DE TREBALL:
o —

A\ -ndiqui 1a seva preséncia als treballadors

41\ -Mantingui la distancia de seguretat

;{!_\ -No obstaculitzi amb el seu vehicle els camins
,L!\ -Allunyi's dels arbres recolzats

D'aquesta manera ens ajudara a evitar aceidents als ireballadors.

f voste mateix o @ allres persones. e

= Si se encuentra con visitantes o turistas
en el bosque, detenga el trabajo e
informeles que estadn en una zona de

trabajos forestales y que tienen que * Para reducir el riesgo de incendio en el
mantener una distancia de seguridad. bosque, es preciso almacenar el
Puede.s.eguw con los t_rabajos mientras combustible en una zona segura, en un
sean V|s_|bles y estén alejados de la zona lugar alejado de la vegetacion y de focos
de peligro de caida de troncos vy de ignicion.

proyeccién de particulas.
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3.12 TRABAJOS EN SALAS TECNICAS

En las instalaciones de Vallter 2000 hay salas técnicas con equipos industriales o materiales de uso
profesional, como cuadros eléctricos, productos quimicos, calderas, conducciones de gas o agua, etc.

Salas de transformadores y cuadros
eléctricos

Salas de bombas de nieve artificial

Salas de instalacién de agua

Pueden encontrarse los siguientes tipos:

= Salas de nieve artificial

= Salas de remontes

= Salas de transformacion eléctrica

= Salas con instalaciones de gas o agua

= Salas con instalacién contra incendios

= Salas informaticas

= Talleres mecanicos o de carpinteria

= Talleres de reparacion de vehiculos

= Almacenes de productos quimicos

= Almacenes de material, equipos y vehiculos

» OQfras salas de servicios: cocinas, consultas
médicas, salas de limpieza, etc.

INDICACIONES GENERALES

Los riesgos dependen mucho del trabajo que
se realice, pero es preciso seguir las
siguientes indicaciones generales:

No entre en las salas sin
autorizacion. Entre sélo en
las necesarias para su
trabajo.

No manipule instalaciones
sin autorizacién. Manipule

so6lo las necesarias para su

trabajo.

Almacenes de aceites, grasas y
productos quimicos.

Cocinas y servicios.

Respete las sefiales de
seguridad de la salaen la
que trabaje.

Para trabajar es preciso usar
los EPI que indique la
instalacion.

Si tiene que hacer
reparaciones ponga las
instalaciones en un estado
seguro antes de acceder a
partes peligrosas.

Si tiene dudas sobre la
instalacién, consulte al
personal técnico de Vallter
2000.

CENTRALES Y SUBCENTRALES
ELECTRICAS

En las centrales y subcentrales eléctricas
existe un riesgo de contacto eléctrico si se
manipulan de forma  incorrecta los
transformadores y equipos existentes, o bien si
se hacen operaciones peligrosas.
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Si trabajais en estas
instalaciones, leed el
apartado de trabajos con
riesgo eléctrico.
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A pesar de que los elementos peligrosos estan
protegidos por vallas o cierres perimetrales, es
necesario seguir las siguientes indicaciones:

= No abrir, retirar ni forzar les vallas de
proteccién si no es necesario para el
desarrollo de vuestro trabajo.

= Extremar las precauciones si se utilizan
elementos largos que puedan entrar en
contacto con elementos en tensién.
Manténganlos alejados de los puntos en
tension.

= Sj se duda sobre si un elemento esta en
tension, no acercarse ni tocarlo
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3.13 HERRAMIENTAS MANUALES Y MAQUINAS PORTATILES

Las herramientas manuales son herramientas
como martillos, tenazas, destornilladores,
cinceles, sierras, etc. Las maquinas portatiles
son taladros, destornilladores automaticos,
sierras mecanicas, etc.

‘i%

Botas de seguridad para
reducir el dafio si le cae
material sobre los pies.

Ropa de trabajo que no
pueda engancharse a las
partes rotativas de las
herramientas.

Si se proyectan particulas
use proteccion ocular para
protegerse.

En general, existen los siguientes riesgos:

Si el equipo lo indica, use
proteccién auditiva.

o
R
©
®

Golpes, cortes, o lesiones
producidas por contactos
con partes peligrosas de la

herramienta. INDICACIONES GENERALES PARA
HERRAMIENTAS

Use la herramienta adecuada para cada
Golpes por caida de trabajo. Es preciso utilizarlas
material. correctamente y no utilizarlas con otras
finalidades a sus finalidades especificas.

Es preciso  seguir  siempre las

prolongada a ruido.

Proyeccién de particulas, indicaciones del manual de Ia

humos, serrin, u otros herramienta.

residuos nocivos para la ) ]

salud. = No use herramientas deterioradas. Es
preciso revisar regularmente el estado de
las herramientas y repararlas. Si no es

Segun el tipo de trabajo factible, es preciso cambiarlas por nuevas

puede haber exposicién herramientas.

Limpie las herramientas con frecuencia.
Tienen que estar sin aceites, grasas, etc.

Use los siguientes EPI:

Transporte las herramientas de forma
segura. No es adecuado llevarlas en los

i bolsillos, ni en las manos en grandes
Guantes de seguridad, para cantidades, sino en cajas o
protegerse de cortes y de portaherramientas con el corte y las
golpes. puntas protegidos.

= Para trabajos eléctricos, se usaran
herramientas manuales aislantes
homologadas.
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= Las herramientas de corte tienen que estar
afiladas y con el corte protegido si no se
usan.

= Las herramientas que requieren mango
para cogerlas tendran que tenerlo. No
se permite el uso de cortes desprotegidos,
0 cubiertos de forma provisional con
trapos, cinta adhesiva u otros materiales.

= En zonas con riesgo de incendio o
explosién, se wusaran herramientas
manuales de materiales que no
produzcan chispas por  contacto
metalico.

= En trabajos en altura, o sobre escaleras
o0 andamios, hay que disponer de
cinturén para las herramientas
manuales. Las dos manos tienen que
estar libres para poder agarrarse.

= Hay que recoger las herramientas
cuando no se utilicen y hay que
guardarlas de forma ordenada (cajas,
armarios o estanterias).

MAQUINAS PORTATILES ELECTRICAS

= Siga siempre las indicaciones de uso,
mantenimiento 'y almacenaje del
fabricante de la herramienta. Consulte el

manual.

= Desconecte las herramientas de la red
eléctrica antes de iniciar
manipulaciones de cambio de brocas,
discos, etc.

» Las aperturas de ventilacién del equipo
tienen que estar libres para evitar
calentamiento.

= No trabaje con herramientas eléctricas
bajo la lluvia.

= Procure que las herramientas no entren
en contacto con el agua ni con otros
liquidos conductores.

Deje las herramientas sobre superficies
seguras, de forma que no puedan caer
sobre agua u otros liquidos conductores.

No use herramientas eléctricas si esta
mojado o si su ropa esta mojada.

Es preciso verificar el estado del cable
y de los interruptores. Si la cubierta
plastica aislante presenta imperfecciones
hay que repararla antes de seguir
trabajando.

No conecte la herramienta a la red con
cables pelados. Es preciso que disponga
de un enchufe reglamentario.

No tire del cable para desconectar la
herramienta eléctrica. Acérquese a la
alimentacion y desconecte el enchufe.

R RS
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No abandone herramientas en los
talleres ni al aire libre. Guardelas en cajas,
bolsas, estantes, etc., segun convenga.
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3.14 TRABAJOS EN ALTURA

La caida de personas suele ser uno de los
accidentes laborales con consecuencias mas
graves.

Los trabajos que se realizan en Vallter 2000
ocasionalmente pueden requerir trabajar con
desniveles superiores a 2 m de altura. En
general, pueden encontrarse las siguientes
situaciones:

= Trabajos en remontes y torres

= Trabajos en fachadas o construcciones

= Trabajos en techos o cubiertas

= Trabajos en escaleras o andamios

= Trabajos cerca de barrancos o desniveles

Para trabajos en alturas superiores a
2 m es obligatorio el uso de arnés de
seguridad

Incluye todo tipo de trabajo realizado fuera
de plataformas o de andamios protegidos
segun normativa: con barandillas de 90 cm,
barra intermedia y zdcalo.

Los profesionales que realizan trabajos en
altura (electricistas, instaladores, peones) usan
un arnés adaptado a sus necesidades.

Los arneses de seguridad se fabrican y
comercializan especialmente disefiados para
cada uno de sus posibles usos.

= Los operarios que ejecuten trabajos en
altura llevaran arnés, con su cuerda bien
fijada a los cables de vida o puntos de
fijacion, debidamente tensadas.

= Recordad que el arnés es un equipo de
proteccién de uso individual. Es preciso
que cada persona disponga de uno, en
buenas condiciones, y que tenga la
formacién suficiente para emplearlo
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En el montaje de estructuras se procurara
reducir al minimo posible la realizacion
de trabajos en altura que requieran
arnés.

Se planificara que la obra avance de forma
que se puedan instalar las plataformas
de trabajo necesarias para acceder a
partes superiores sin arnés.

En el perimetro y en el interior de las
estructuras se dispondra del numero
suficiente de lineas de vida o puntos de
fijacién para enganchar los elementos del
arnés.

Las redes de seguridad disponibles no
son sustitutos de los arneses. Son
medidas de proteccién complementarias.

Antes de iniciar los trabajos sobre una
superficie fragil se inspeccionard el
estado de la cubierta fragil.

No se pisara directamente sobre la
superficie fragil. Se hara sobre pasarelas
de 50 cm. de anchura, como minimo.

Si es posible las pasarelas estaran
apoyadas por los extremos sobre una
estructura segura.

correctamente. ) ] )
Bajo cubiertas fragiles es
recomendable instalar redes para
proteger de los riesgos de caida de
personas y de materiales.
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3.15 ESCALERAS MANUALES Y ANDAMIOS

Al usar escaleras manuales o andamios se colocarse siempre sobre una superficie

expone principalmente a los siguientes plana.
riesgos:

= No apoyar las escaleras sobre lugares

poco firmes que puedan hacer peligrar la
estabilidad.

Caidas desde diferentes

alturas = Hay que colocar las escaleras en
lugares seguros, alejados de ventanas,
vehiculos u otros elementos que puedan
desequilibrarla o hacerla caer.

Lesiones por caida de

. = Las escaleras no deben usarse en
material

horizontal a modo de pasarela o
plataforma.

= Las dos manos tienen que estar libres
para subir o bajar. Si se tienen que llevar
herramientas o material, es preciso usar
cinturones, cajas o bolsas.

INDICACIONES GENERALES PARA
ESCALERAS

= Las escaleras “caseras” de elaboracién
propia estan prohibidas. Tendran que * Para acceder a puntos alejados esta
estar homologadas por un proveedor con prohibido estirar el cuerpo sobre la

su certificado correspondiente. escalera. Es preferible bajar y mover la
escalera de sitio.

= Antes de iniciar los trabajos, considere el
trabajo: para trabajos con mucho de
esfuerzo, o en los que es preciso usar
las dos manos, es preferible usar
andamios o plataformas de elevaciéon de

personas.

= Hay que usar las escaleras de uno a

= Para superar alturas superiores a 5 m uno. Esta prohibido que dos mas

no estd permitido wusar escaleras personas estén en la  escalera
manuales. simultaneamente.

Si las escaleras son de madera, deben
ser de una sola pieza, sin defectos que
puedan comprometer la estabilidad (por
ejemplo: grietas).

No se pueden usar escaleras de madera
pintadas, ya que no pueden apreciarse
los defectos.

Las escaleras manuales tienen que tener
una base antideslizante, y deben

Estd prohibido desplazarse mirando
hacia fuera. Para subir y bajar siempre se
hara mirando hacia la escalera
frontalmente.

Para bajar esta prohibido deslizarse
hacia abajo. Para bajar use los
escalones.
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Antes de subir, aseglrese de que las
botas estan limpias, sin barro u otros
elementos que puedan hacerle resbalar.

Es preciso fijar la parte superior de las
escaleras simples firmemente al
elemento al que se quiere acceder, por
ejemplo con ganchos, cuerdas, u otros
elementos.

La parte superior de las escaleras simples
debe sobresalir un minimo de 1 m por
encima de la altura a la que se quiere
llegar. La inclinacién debera ser de entre
65y 70 grados.

Los tres escalones superiores deben
quedar libres. No acceda nunca a los
tres escalones superiores de la
escalera.

No se usaran las escaleras dobles
como escaleras simples.

CONSTRUCCION DE ANDAMIOS

El montaje, desmontaje, condiciones de
utilizacion, transformacion e inspeccion
de andamios estar4 sujeta a las
especificaciones y requisitos del punto
4.3 del Anexo Il del RD 1215/1997 que
establece las disposiciones minimas de
seguridad y salud pera la utilizacion por
los trabajadores de los equipos de trabajo
(adicionado por el RD 2177/2004).

Las plataformas de trabajo situadas a 2
0 méas metros de altura tendran que
tener barandillas perimetrales rigidas de
90 cm de altura, con barra intermedia y
zocalo de 15 cm. No se admiten
barandillas hechas con cuerdas, cintas u
otros materiales no rigidos.

La anchura minima de una plataforma
de trabajo sera de 60 cm.

Los andamios tienen que estar
disefiados para soportar cuatro veces
la carga maxima previsible.

Los andamios se apoyaran siempre
sobre superficies estables, nunca sobre
ladrillos huecos, palés u otros materiales
que no garanticen la estabilidad.

Si se usan andamios con ruedas,
deberan disponer de dispositivos de
bloqueo.
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= Los andamios tubulares deben estar
acufiados para evitar movimientos no
deseados que puedan hacer perder el
equilibrio a los trabajadores.

= La distancia de separacion entre un
andamio y un paramento vertical de
trabajo no sera superior a 30 m, para
evitar caidas.

= Los tablones que forman una
plataforma no pueden tener defectos,
sintoma de una mala resistencia. Los
tablones de las plataformas tienen que
estar limpios para evitar que los operarios
resbalen. Hay que poder ver si estan
desgastados: esta prohibido usar tablones
pintados.

= Las plataformas que tengan aperturas
superiores a 1 cm?® deberan cubrirse
para evitar la caida de material a niveles
inferiores. (Por ejemplo, con panel
metalico tipo tramex)

CONDICIONES DE USO DE ANDAMIOS

= Antes de subir por primera vez a un
andamio es preciso revisar la estructura
para detectar puntos inestables. Es
preciso revisarlo en cada turno.

= No habrd nunca un trabajador solo
sobre un andamio. Siempre debera
haber, como minimo, otra persona fuera,
que pueda ayudar en caso de accidente.

= Sobre un andamio no habra mas
personal del estrictamente necesario
para la tarea. Ademas, el acceso esta
restringido al personal que trabaja en el
mismo.

= No trabajaran nunca dos trabajadores
simultaneamente en dos niveles
diferentes sobre la misma vertical.
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» Para salir, esta prohibido saltar de una 0 que tengan menor resistencia
plataforma. Para acceder a otros puntos estructural.
de la estructura es preciso hacerlo
mediante las pasarelas disponibles. = Estad prohibido realizar movimientos
bruscos sobre los andamios. Esta
» [Estd prohibido pasarse material o prohibido correr o saltar.
herramientas tirdndolas de un nivel a
otro. = No se permite tirar los residuos
directamente desde el andamio. Hay
= Estda prohibido dejar material o que recogerlos y bajarlos, o bien
herramientas abandonadas sobre los recogerlos mediante trompas.
andamios.
= No se trabajara sobre andamios si el
» No se dejardn pesos de forma brusca viento es fuerte (60 Km. /h o mas) o si
sobre los andamios, ni se concentrara el hay lluvia o nieve intensa.

peso en areas de pequefias dimensiones,
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3.16 ELEVACION DE CARGAS
Para elevar cargas y material, los equipos mas = Antes de empezar se comprobara el
comunes son las gruas y puentes grua. peso de la carga y que, tanto la maquina

como los elementos auxiliares, son
adecuados para soportar la carga.

= Los equipos para elevar cargas
dispondran de un sistema de frenado
efectivo para un peso de hasta una vez y
media la carga maxima autorizada.

= El lugar donde se sitle la gria seréa
firme, horizontal, estable y se evitara que
haya canales de cables o lugares poco

» El personal que dirige las maniobras seguros debajo.

debe estar capacitado y entrenado. = No se usardn grdas para arrastrar
= Las grlas deben ser operadas por piezas, ni para arrancar objetos

personal especializado con las licencias empotrados.

reglamentarias pertinentes. = No se realizaran maniobras si la
» Cada gria sera operada por un equipo velocidad del viento sobrepasa las

formado por un minimo de dos especificaciones de la grua.

personas. * Las maniobras se haran lentamente,
= Fuera de la cabina, el operador tendra que evitando movimientos bruscos.

llevar casco y calzado de seguridad. = En todo el recorrido, la carga debera

ser siempre visible para el operador. Si
no es posible, se dispondra de un
trabajador auxiliar que dara las sefiales
adecuadas para realizar la maniobra con
seguridad.

= Segun el material que se quiera elevar, se
usaran los accesorios o los recipientes

= Se prohibe que haya personas bajo la adecuados a dicha carga.

vertical de las cargas elevadas, y en
todo su recorrido. = Al terminar el trabajo, o durante las
paradas, no se dejar4 nunca la pluma

= Las maniobras estaran calculadas y clevada

supervisadas por un técnico competente.

» Habra que seguir un cédigo de sefiales.

Si se usan radioteléfonos, se utilizaran Esta prohibido elevar a personas en
claves identificativas para cada tipo de cestas colgadas de grdas u otros
sistemas no autorizados legalmente.

instruccion.

= Se comprobarda con frecuencia el Para h | i .
funcionamiento correcto del ara nacerio asl es necesaria una

mecanismo limitador de carga y del autorizacion legal de caracter excepcional.

anemoémetro. Esta prohibido anular estos

Para elevar a personas solo se admitira el
componentes.

uso de equipos disefiados para tal finalidad,

= Antes de iniciar el trabajo el operador como plataformas o brazos telescépicos.
revisara el buen estado y funcionamiento
de los cables, las eslingas, los cierres y el
anclaje.
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3.17 TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

Un recinto confinado es cualquier espacio
con las siguientes caracteristicas:

= Entrada o salida de personas compleja por
su apertura limitada.

= No esta concebido para ser ocupado de
forma continuada por trabajadores.

= Ventilaciéon natural desfavorable.

= Posibilidad de acumulacion de
contaminantes  quimicos  toxicos o
inflamables.

» Posibilidad de falta de oxigeno.

Una caracteristica de los accidentes que se
producen en estos espacios es la gravedad de
sus consecuencias, tanto entre las personas
que realizan el trabajo como para las personas
que pueden prestar ayuda en caso de
accidente.

Los espacios confinados mas comunes que se
pueden encontrar en Vallter 2000 son las
arquetas subterraneas.

Los principales riesgos en estos espacios son:

Riesgo de asfixia por falta
de oxigeno en el interior del
espacio confinado.

Riesgo de intoxicacion o
asfixia por acumulacion de

@ gases toxicos en el interior
del espacio confinado.

Riesgo de explosién por
acumulacioén de gases
inflamables en el interior del
espacio confinado.

Caidas, cortes o
contusiones por iluminacién
deficiente, estrechez del
espacio y adopcioén de
posturas incémodas.

Amplificacion del ruido,
especialmente si se usan

herramientas mecanicas en
su interior.

Los EPI necesarios son:

Para acceder es necesario
llevar un arnés o cinturén
con una cuerda de
seguridad atada al exterior.

Si usa herramientas que
hacen ruido en el interior de
un espacio confinado use
proteccién auditiva.

También necesitara:

Un equipo de medicion en
| = continuo para evaluar las
condiciones de
explosividad, el nivel de
oxigeno y la toxicidad
(monodxido de carbono,
sulfuro de hidrégeno,...).

Equipos para iluminar el
interior como linternas o
focos.

Estos equipos tendran que ser
antideflagrantes en caso de que haya riesgo
de acumulacion de gases inflamables en el
interior del espacio.
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ANTES DE EMPEZAR

Antes de entrar en un espacio confinado es
preciso que lo comunique al personal de
Vallter 2000 y que planifique la operacion.
Como minimo tendra que contemplar los
siguientes puntos:

Sefalice los accesos al espacio
confinado y coloque sefiales o carteles
indicando que se esta trabajando.

INDICACIONES GENERALES

Las operaciones en espacios confinados
deberan llevarse a cabo por un equipo
formado como minimo por dos
personas.

Durante la realizacion de operaciones en
espacios confinados es necesaria la
presencia de un recurso preventivo.

Siempre que los medios técnicos lo
permitan, deben realizarse los trabajos
desde el exterior del espacio confinado.

Es preciso establecer procedimientos de
trabajo o permisos de entrada. Hay que
indicar las medidas preventivas concretas
a adoptar para cada intervencién y hay
que elaborar procedimientos
individualizados segun el tipo de espacio
confinado y el trabajo a realizar.

Lleve consigo medios para iluminar el
interior como linternas o focos. Es
preciso que sean antideflagrantes si existe
la posibilidad de acumulacion de gases
inflamables en el interior del espacio.

= Las personas que entren en el interior
tendran que llevar cinturén o arnés de
seguridad con una cuerda fijada en un
punto exterior, para casos de
emergencia.

= Hay que usar casco si hay riesgo de
desprendimiento de objetos en el interior
del espacio.

Para garantizar que la atmésfera sea segura
durante todas las operaciones, los
trabajadores llevaran siempre medidores y
se haran medidas en continuo durante toda
la duracion de los trabajos.

Antes de entrar compruebe, mediante
aparatos de medicion homologados y
bien calibrados, que la atmésfera es
segura:

= La concentracion de oxigeno debe
ser superior al 20,5 %.

= La concentracion de CO (monoxido
de carbono) debe ser inferior a 12,5

ppm.

No se accedera al interior sin medidas
de proteccidn adicionales si se detecta
una atmésfera irrespirable o si se
detectan otros gases téxicos o
inflamables.

Hay que ventilar adecuadamente el
recinto, mediante ventilacion forzada si es
necesario.

Una persona del equipo, como minimo,
se quedara en el exterior, vigilando el
trabajo que se realiza en el interior. El
personal de vigilancia debe contar con la
preparacién y los medios necesarios para
prestar ayuda y garantizar un rescate
eficaz en caso de emergencia.

= Cuando se observen las primeras senales
de alarma, sea a través de los aparatos de
medida o bien por sintomas fisioldgicos de
malestar (indisposicion, sensacion de
calor,..), se evacuara a las personas del
interior.

= Si hay falta de oxigeno se aportar,
cuando sea posible, ventilacion adicional
del exterior mediante ventiladores u otros
medios de ventilacion forzada.

= En el supuesto de que una persona que se
encuentra en el interior pierda el
conocimiento, el rescate se intentara por
la cuerda de seguridad.

= Si no es posible el rescate mediante la
cuerda de seguridad, se solicitari ayuda
inmediatamente.

= En los rescates, las personas del
exterior no se arriesgaran, bajo ninguna
circunstancia, a entrar en el recinto sin
proteccion.
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Para rescatar a personas de un espacio
confinado serd necesario acceder al
mismo con un equipo de respiracion
autonomo y cuerda de seguridad.

Los cables o conductos de soldadura se
introduciran en el recinto sélo durante el
tiempo necesario para realizar la
operacion, y se retiraran inmediatamente

después.
= Alfinalizar las tareas, hay que verificar que
no se deja ninguna herramienta o equipo y = No se dejaran antorchas en
que el puesto de trabajo queda en funcionamiento en el interior del
condiciones adecuadas. recinto.

= En el trabajo de soldadura se mantendra
el recinto con ventilaciéon forzada con un
sistema de impulsion de aire.

SOLDADURA EN ESPACIOS CONFINADOS

Si es necesario hacer operaciones de

soldadura en el interior de un posible espacio = Si las operaciones de soldadura previstas
confinado: son muy largas (mas de una hora) seréa
necesario instalar un sistema de
extraccién localizada de humos, lo mas
préximo posible al punto de soldadura.

= Las botellas de gases de soldadura o los
equipos autdgenos se instalaran en el
exterior.
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3.18 ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

En los talleres y en otras dependencias, hay
diversas instalaciones o equipos que usan
productos combustibles o inflamables:

Las valvulas y bridas de las
tuberias pueden tener fugas
puntuales de gas en caso
de desgaste o mal
funcionamiento.

Los derramamientos
accidentales de liquidos
inflamables también pueden
generar atmoésferas
explosivas

Los aerosoles y las nieblas
de productos combustibles
pueden suponer una
atmosfera explosiva.

Los lugares donde se pueden dar estas
situaciones se llaman zonas clasificadas por
riesgo de atmosfera explosiva o zonas
ATEX y tienen la siguiente sefal:

Hay varios tipos de zona clasificada EX:

= ZONA O0: area de trabajo en la que la
atmésfera explosiva esta presente de
forma permanente, o por un periodo de
tiempo prolongado, o con frecuencia.

= ZONA 1: area de trabajo en la que es
probable, en condiciones normales de
explotacion, la formacion ocasional de una
atmosfera explosiva.

= ZONA 2: area de trabajo en la que no es
probable, en condiciones normales de
explotacién, la formacion de una
atmodsfera explosiva o bien que, en el caso
de formarse, solo estara presente durante
breves periodos de tiempo.

En los talleres encontraréis zonas como:

= Instalaciones de gas natural vy
calderas.
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= Almacenes de pinturas o disolventes.

= Almacenes de gases inflamables
(acetileno).

= Cabinas de pintura.
= Depésitos y surtidores de combustible.

= Salas de carga de baterias eléctricas.

|

Acceso a un almacén de inflamables

En estas areas es preciso mantener las
siguientes precauciones minimas:

No encender ningun tipo
de fuego, ni fumar, en las
zonas clasificadas ATEX.

No se permite el uso de
equipo eléctrico
convencional en las zonas
clasificadas ATEX. Es como
si estuvieseis a una
gasolinera.

Los equipos eléctricos para
zonas clasificadas deben
tener el marcado ATEX y
deben ser adecuados para el
tipo de zona.

Si tenéis que hacer trabajos
mecanicos, eléctricos o de fuego en
zonas clasificadas consultad al

personal de VALLTER 2000 antes de
iniciar los trabajos.
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3.19 TRABAJOS DE SOLDADURA Y CORTE

En los trabajos de soldadura y corte se expone Los EPI indicados son:

a los siguientes riesgos:

Riesgo de incendio o
explosién del equipo de
soldadura o de los materiales
o instalaciones de alrededor.

Riesgo de contacto con
superficies calientes del
material que se esta
soldando.

Riesgo de electrocucion en
el caso de soldadura
eléctrica.

Lesiones oculares
provocadas por la emision de
radiacion del arco eléctrico.

Inhalacién de humos,
gases y particulas
metalicas, de caracter
nocivo o toxico.

Guantes de proteccién

Ropa de trabajo adecuada
a la tarea de corte o
soldadura que se vaya a
realizar.

Proteccion facial, en
particular proteccion ocular
contra las radiaciones del
arco eléctrico.

En lugares poco ventilados,
si la evaluacion de riesgos lo
indica, es preciso usar
proteccién respiratoria.

Ademas de los EPI, es
necesario disponer de un
extintor proximo al lugar
donde se realiza la
soldadura, de facil acceso en
caso de emergencia.

INDICACIONES GENERALES

Las areas en las que se realicen estas
operaciones tendran que estar libres de
materiales combustibles o inflamables.

Los equipos de soldadura, los carros de
botellas de gas, y las mangueras de gas
se situaran lejos de fuentes de calor.

Los equipos de soldadura, los carros de
botellas de gas, y las mangueras de gas
se situaran lejos de las instalaciones
eléctricas en tension.

Los equipos de soldadura, los carros de
botellas de gas, y las mangueras de gas
no se situardn en lugares donde se
estén generando chispas.
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= En andamios y plataformas elevadas, si se
realizan operaciones de corte o soldadura
que puedan generar chispas o residuos
calientes que puedan caer a niveles
superiores, es preciso disponer de lonas
ignifugas. Habra que acordonar los
niveles inferiores cuando sea necesario.

» En el interior de locales, se procurara
proporcionar una ventilacién adecuada
para evitar concentraciones peligrosas de
gases y humos de soldadura. Es preferible
usar extraccion localizada sobre el punto
de produccion de humos que ventilacion
general.

» Sino es posible disponer de ventilacion
suficiente, se trabajara con proteccién
respiratoria.

= Estd prohibido calentar o cortar
recipientes que contengan, o hayan
contenido, sustancias inflamables.

= Ante el riesgo de lesiones oculares y
quemaduras en la piel por radiaciones y
calor, habra que usar los EPI
adecuados.

SOLDADURA ELECTRICA

= Los equipos de soldadura eléctrica se
colocaran en el suelo antes de iniciar las
operaciones.

= Los cables y la pinza de tierra deben
ser, preferiblemente, de una sola pieza.
Se situara la conexion en el suelo lo mas
cerca posible de la pieza a soldar.

= No se dejara ningun electrodo sobre
piezas o instalaciones metalicas.

= Se dispondrd& de un recipiente
resistente al fuego, al lado del equipo de
soldadura, para dejar los electrodos
calientes.

= No se tiraran al medio ambiente, ni al
suelo, restos de electrodo o de material
de soldadura.

= En caso de lluvia, se cubriran con lona
los equipos de soldadura.

= Al finalizar el trabajo, o interrumpir los
trabajos durante un periodo prolongado,
se desconectaran los equipos de
soldadura de sus  fuentes de
alimentacion.

No se conectara ninguna herramienta
portatil a la maquina de soldar sin que la
toma de corriente se haga con la

proteccién adecuada contra
sobreintensidades y proteccion
diferencial.

SOLDADURA AUTOGENA Y OXICORTE

Antes de iniciar el trabajo es preciso
verificar que el estado de las
mangueras, las valvulas y los cilindros
es correcto.

Es preciso mantener los cilindros en
posicion vertical, lejos de fuentes de
calor y con una sujecion firme que evite
que su caida.

Las mangueras de gases combustibles
seran de color distinto a las de oxigeno.

Las mangueras seran de una sola
pieza. Si es necesario empalmar dos,
habra que hacerlo con racores de
conexion normalizada.

A la salida de cada reductor de presion,
se instalara una valvula anti-retorno. El
soplete también dispondra de valvula anti-
retorno.

Es preciso disponer de un soporte
adecuado para dejar el soplete, de
forma que la llama no se dirija a una zona
peligrosa. No esta permitido colgar el
soplete de los reductores de presion.

Los cilindros de oxigeno no se
manipulardn con guantes o con las
manos grasientas. Hay que evitar el
contacto entre el oxigeno y la grasa. No se
engrasaran los accesorios de estos
cilindros.

Al terminar el trabajo se cerraran las
valvulas de los cilindros y se vaciaran
de presién las mangueras.
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3.20 TRABAJOS CON RIESGO ELECTRICO

En Vallter 2000 se realizan trabajos eléctricos
en salas técnicas, salas de transformadores,
salas de bombas, remontes, torres aéreas,
lineas soterradas, etc. En estos trabajos se
expone a los siguientes riesgos:

Electrocuciones y
quemaduras por contacto
directo con elementos en
tension.

Electrocuciones,
quemaduras, golpes y
caidas provocadas por
arco eléctrico cerca de
elementos en tension.

Riesgo de incendio o
explosion de la instalacion
eléctrica.

Son trabajos muy especializados, que estan
regulados por el Real Decreto 614/2001 sobre
disposiciones minimas para la proteccién de la
salud y seguridad de los trabajadores frente a
riesgo eléctrico.

Todo el personal que realice trabajos
eléctricos debera estar AUTORIZADO
por escrito por su empresa.

Su empresa tiene que
disponer de una lista de
todos los trabajadores
autorizados y calificados.

Se prohibe el acceso a
las instalaciones
eléctricas al personal
no autorizado.

DEFINICIONES DE AMBITO ELECTRICO

Trabajador autorizado: un trabajador que ha
sido autorizado, por escrito, para hacer
trabajos con riesgo eléctrico, de acuerdo a su
capacidad y al Real Decreto 614/2001.

Trabajador calificado: trabajador que,
ademas de estar autorizado, tiene
conocimientos especializados en instalaciones
eléctricas. Dispone de formacion acreditada,
ya sea profesional, universitaria o experiencia
certificada de dos o mas afos.

Jefe de trabajo: persona designada por la
empresa para asumir la responsabilidad
efectiva de los trabajos. Algunos tipos de
trabajos eléctricos requieren la presencia de
un jefe de trabajo, especialmente en alta
tension.

Trabajos en tensidn: trabajos que se realizan
en una zona de peligro eléctrico.

Trabajos sin tension: trabajos que se realizan
en zonas de peligro tras suprimir la tension
eléctrica.

Zona de peligro: espacio alrededor de
elementos en tension donde el trabajador
puede entrar en contacto con ellos, o donde se
puede producir un arco eléctrico.

Zona de proximidad: espacio donde el
trabajador puede entrar accidentalmente en la
zona de peligro.

Maniobras: intervenciones concebidas para
cambiar el estado eléctrico de una instalacién
y que no implican montar ni desmontar ningun
elemento.

Medidas, ensayos y verificaciones: son las
actividades que se realizan para comprobar el
cumplimiento de las especificaciones técnicas
y de seguridad de las instalaciones eléctricas.
A menudo es necesario realizarlas con
algunos elementos de la instalacion en
tension.
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INDICACIONES ELECTRICAS GENERALES

= No se puede trabajar en instalaciones en
tensién, excepto si es imprescindible para
la operacion que se desea realizar.

= Se considerara que las instalaciones
estdn en tension hasta que no se
compruebe lo contrario.

= En las zonas de peligro no esta
permitido el acceso de ninguna persona
hasta que no se suprima la tension.

» A las zonas de proximidad sélo pueden
acceder trabajadores autorizados o
calificados. Dependiendo de la operacion,
tendran que estar supervisados por un jefe
de trabajo.

= Fuera de las zonas de proximidad
pueden estar el resto de trabajadores.
Los trabajadores autorizados tienen que
vigilar que el resto de trabajadores no
entren en la zona de proximidad.

Sdlo
Nacdie trabajadores Cualquier
autorizados trabajador
LT e zggA FUERA DE LA
TENSION PELIGRO ZONA DE

PROXIMIDAD PROXIMIDAD
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Antes de iniciar los trabajos es preciso
determinar los equipos necesarios, asi
como herramientas, materiales e
instalaciones auxiliares segun la naturaleza
de la tarea que se vaya a realizar.

Entre otros, destacamos los siguientes:

an

Calzado aislante

7

Las distancias de las zonas peligro y de
proximidad van en funcidn de la tensién de
la instalacién. A titulo indicativo puede
consultarlas en el anexo | de este manual.

-

Equibos de
medicidn

Conexion a tierra

= No se usaran escaleras metdlicas en
zonas de peligro, ni en zonas de
proximidad.

= No se realizaran trabajos eléctricos en
caso de tormenta u otras condiciones
meteorolégicas adversas que puedan
provocar sobretensiones en la instalacion.

» Serd necesario disponer de un protocolo
de actuacion que describa los pasos que
se seguiran, los equipos, las verificaciones,
etc.

Manta apagafuego.s

Extintores
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SUPRESION DE LA TENSION

Para eliminar la tensién de una instalacion se
seguiran las denominadas 5 reglas de oro:

1. Desconexién: abra, con interrupcién
visible, todas las fuentes de tension. Es
preciso  que la instalacion esté
completamente aislada de las fuentes de
tension.

Seccionador = - Seccionador
P “-.\
) - o\ b
\ \ L 4 'f 1\ — s \
- hd T } ] \—
N Zona de Trabajo S
~ rd

2. Enclave y bloqueo de interruptores, para
evitar cualquier tipo de reconexién. Use
llaves, candados u otros medios fisicos que
impidan la maniobra.

Es preciso que sefialice el enclave con una
indicacién que prohiba la reconexién. Por
ejemplo, puede usar tarjetas como las

siguientes:
70 N /7 O\
Estamos

trabajando en este
equipo.
Solo pueden
activarlo las
personas que
estan trabajando
en el

NO ACTIVE
ESTA Nombre:

INSTALACION

Delante Detras

3. Comprobar la ausencia de tension.
Habra que verificarlo en todos los
elementos activos de la instalacion eléctrica
o0 lo mas cerca posible de la zona de
trabajo.

4. Poner en tierra y en cortocircuito.
Primero hay que conectar estos
dispositivos a tierra y después a los
elementos de la instalacion. Las
conexiones a tierra tienen que situarse tan
cerca de la zona de trabajo como sea
posible. Los conectores para tierra deben

ser adecuados para soportar la corriente de
cortocircuito.

Seccionador

5. Sefalizar y delimitar la zona de trabajo.
Establezca una sefalizacion de seguridad
que delimite el perimetro de la zona de
trabajo.

Encontrara un recordatorio de estas reglas en
carteles como éste, situados en las salas
técnicas:

== - = —
ABANS D'OBRIR LA CEL:LA ES OBLIGATORI

OBRIR, AMB INTERRUPCIO \|S:B|_E.
totes les fonts de tensid.

ENCLAVAR | BLOQUEJAR, si és
possible, els aparells d'interrupcid
i senyalitzar el comandament.

COMPROVAR l'abséncia de tensid.
POSAR A TERRA,| EN CURT CIRCUIT,
totes les possibles fonts de tensid.

DELIMITAR | SENYALITZAR
|I'espai de treball en ALTURA,
amplaria i profunditat.

¥

NOTA: hay que adoptar medidas
adicionales si se realizan otros trabajos en
los alrededores, o bien si hay elementos de
otra instalacién préoximos a la zona de trabajo.

Por ejemplo, una sala de transformadores
donde se esta realizando mantenimiento de
equipos eléctricos y simultaineamente hay
personas limpiando o pintando el interior de la
sala.

REPOSICION DE LA TENSION

Para quitar la tension de una instalacion se
seguiran las siguientes normas:
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Retirar las protecciones adicionales y la
seflalizacién que delimita la zona de
trabajo.

Retirar la conexién a tierra y del
cortocircuito.

Quitar el enclave y su sefalizacion, de
todos los dispositivos que se hayan
cortado.

Cerrar el circuito conectandolo de nuevo a
las fuentes de alimentacion.

TRABAJOS EN TENSION O PROXIMIDAD

Si es imprescindible realizar trabajos en
tension, o en la zona de proximidad,
donde haya riesgo de contacto o de arco
eléctrico sera necesario un
procedimiento especifico por escrito
para el trabajo.

El procedimiento procurara que el tiempo
de estancia en la zona de peligro o
proximidad sea el menor posible y que los
trabajadores permanezcan lo mas lejos
posible de la zona de peligro.

<7 ZONADE T

PELIGRO

, Siernpre que sea
posible, hay que
martener |0 mas
alejado posible de
la zona de peligro

El procedimiento recogera todos los
medios de proteccion que hay que
adoptar, procurando que sea imposible
que ninguna parte del cuerpo humano
pueda entrar en contacto, en la posicién
mas desfavorable, con los elementos en
tension. Es preciso considerar las
herramientas que pueden wusar los
trabajadores: sus dimensiones, el material,
etc.

Se informard a los trabajadores que
participen en la operacién de los
riesgos existentes, de la situacion de los
elementos en tension, de los limites de la
zona de trabajo, y de todas Ilas
precauciones que se ha decidido adoptar.
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= Durante los trabajos, los trabajadores
tendran que informar de cualquier
circunstancia que muestre que las
medidas adoptadas no son suficientes.

MEDIDAS, ENSAYOS Y VERIFICACIONES

= Estos trabajos se realizaran igualmente
con todos el EPI necesarios: guantes,
calzado, etc.

= Los equipos de trabajo se escogeran
teniendo en cuenta las caracteristicas y
la magnitud de las variables que hay
gue medir: tensién, corriente, potencia,
resistencia, cuerpo ¢, conductividad, etc.

ELECTRICIDAD ESTATICA

= Es necesario adoptar medidas para
evitar descargas electrostaticas
peligrosas en cualquier lugar o proceso
en el que se pueda producir una
acumulacion de cargas.

= En el desarrollo de los trabajos se
procurara reducir la friccibn entre
materiales, especialmente entre
materiales aislantes.

= Si es posible, se evitaran procesos que
produzcan pulverizacién, dispersién o
acumulacion de polvo combustible. Si
no es posible, se limpiara con frecuencia.

= Se usaran materiales antiestaticos
siempre que sea necesario.

= Si hay produccion de carga electrostatica,
se conectaran los equipos a tierra y
entre si, de manera que las descargas se
conduzcan a tierra y no haya diferencia de
potencial entre los equipos.
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3.21 MANIPULACION DE PRODUCTOS QUIMICOS

Una sustancia peligrosa es aquélla que tiene
caracteristicas toxicologicas y fisicoquimicas
que pueden producir dafio a la salud de las
personas o al medio ambiente.

Productos inflamables o
muy inflamables que
pueden provocar un
incendio si se acercan a una
fuente de ignicion.

Productos explosivos que
pueden reaccionar
violentamente liberando
mucho calor y energia en
forma de onda de presion.

Productos comburentes
que oxidan los materiales
combustibles y propician su
combustion.

Productos toxicos o muy
téxicos que pueden dar
lugar a patologias médicas
graves, especialmente si

Los productos quimicos mas habituales que se
pueden encontrar en los trabajos de Vallter
2000 son:

= Pinturas y barnices

= Combustibles para equipos e instalaciones

= Productos de taller: disolventes, alcoholes,
lubrificantes, aceites y grasas para
maquinas...

= Productos de limpieza: lejias, detergentes,

hay exposicién continuada.

Productos nocivos para el
medio ambiente, que
pueden tener graves
repercusiones sobre el

entorno natural.

desengrasantes, limpiacristales, etc.
= Otros: productos para tratamiento de
piscinas o de circuitos de agua, aditivos
como anticorrosivos, o anticongelantes, etc.
Consulte siempre la etiqueta y la ficha
Pueden identificarse rapidamente los riesgos de seguridad de los productos
méas importantes de una sustancia quimica guimicos.
observando la etiqueta de su envase original:

Productos irritantes o
nocivos, que pueden
afectar de manera aguda las
vias respiratorias, los ojos o
la piel.

Productos corrosivos que
pueden provocar lesiones y
quemaduras graves en la
piel, ojos, etc.

Observe especialmente las Frases R de
riesgo, y las Frases S de seguridad. En el
anexo | de este manual podra encontrar una
lista completa de todas las frases Ry S.

A partir de 2010 podéis encontrar productos
quimicos etiquetados de acuerdo con el
reglamento CLP 1272/2008. A pesar de que la
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correspondencia no es directa, se resumen
los posibles pictogramas de riesgo a
continuacion y su significado (muy simplificado):

<&
&
®
%

Bomba explotando para
algunos tipos de
productos inestables o
explosivos, que
reaccionan de forma
espontanea o por
peréxidos organicos.
Llama para algunos
productos inflamables,
piroféricos, que
reaccionan
espontaneamente, que
generan vapores
inflamables en contacto
con agua, y otros.

Llama sobre un circulo
para algunos gases,
liquidos o sdlidos
comburentes.

Botella de gas para
gases a presion,
comprimidos, licuados,
licuados refrigerados o
disueltos.

Signo de corrosioén para
algunos productos que
producen corrosién
cutanea, lesiones oculares
graves o corrosion de
metales.

Calavera para algunos
productos con toxicidad
aguda (oral, cutanea o por
inhalacion).

Sigho de exclamacién
para algunos productos
con toxicidad aguda,
irritacion cutanea u ocular,
toxicidad especifica,
sensibilizacion cutanea,
irritacion de vias
respiratorias y otros.
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Peligro para la salud
para algunos productos
con sensibilizacion
respiratoria,
mutagenicidad,
carcinogenicidad,
toxicidad especifica 'y
otros.

Signo de medio ambiente
para algunos productos
peligrosos para el medio
acuatico.

EPI PARA PRODUCTOS QUIMICOS

Para elegir EPI adecuados es preciso
considerar la naturaleza de los productos
quimicos y sus vias de entrada al cuerpo
humano. De forma general, son:

Via dérmica: por absorcion a través de la piel.
Es preciso usar guantes, ropa adecuada y/o
gafas.

OMe@

Via respiratoria: a través de la nariz, la boca,
los pulmones. Para estos productos es preciso
usar mascarillas y/o sistemas de respiracion.

0

Via digestiva: a través de la boca, el estomago,
los intestinos. Para evitarlo no es cuestion de
EPI si no de seguir unas normas higiénicas
basicas, como limpiarse las manos.
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Via parental: a través de heridas. Se puede encuentra un producto quimico y tenga una
evitar usando guantes y ropa de trabajo quemadura o una intoxicacion.
adecuada.

= Sj no usa un envase, ciérrelo. Evitara la
generacion de vapores.

= No mezcle productos quimicos si no esta
indicado en los procedimientos de las
operaciones que realiza. Pueden producirse
reacciones peligrosas no previstas.

INDICACIONES GENERALES - No fume, beba ni coma al manipular
productos quimicos.

= Siga las indicaciones de la etiqueta y de

la ficha de seguridad del producto. Eso = No almacene productos quimicos junto
incluye: con bebidas o alimentos. Es preciso

mantenerlos alejados para evitar que se

- Usar los EPI que indique. contaminen.

- Almacenar el producto en |las
condiciones indicadas.

- Recoger los residuos y los
derramamientos de acuerdo a las
indicaciones.

= Lavese las manos después de trabajar con
productos quimicos.

PINTURAS, BARNICES Y DISOLVENTES

= Consulte al proveedor del producto o a
su servicio de prevencion si no entiende
alguna informacidn de la etiqueta o de la
ficha de seguridad del producto, o si no
sabe como elegir los EPI adecuados para
manipularlo.

= Las pinturas, barnices y disolventes se
almacenaran en lugares preparados
especialmente para ello, con buena
ventilacion y alejados de fuentes de ignicion.

= Para preparar mezclas, los liquidos
deben mezclarse en un recipiente,
afladiéndolos desde la menor altura
posible, en un lugar bien ventilado.

= Disponga de la ficha de seguridad del
producto en el lugar de trabajo.

= En caso de intoxicacién o lesion con un
producto quimico, acuda al servicio médico
y proporcione al médico la ficha de
seguridad del producto implicado. De esta
manera tendra mas informacién para tratar
a los heridos correctamente.

= Antes de empezar a pintar, proteja el suelo
y otros elementos proximos de la zona
de trabajo de salpicaduras y
derramamientos accidentales.

= Antes de aplicar la pintura, verifique que la
superficie no presenta focos de ignhicion
0 puntos calientes que puedan provocar
un incendio.

= No retire nunca la etiqgueta de los
envases de productos quimicos. Todos los
envases tienen que estar identificados con
el nombre del producto, sus riesgos, y sus

R : = N licar4 pintura en r r
indicaciones de seguridad. 0 se aplicara pintura en spray sobre

equipos eléctricos o motores que no
estén preparados para el riesgo de

= No transvase los productos fuera de su .,
explosion.

envase original. Si es imprescindible
hacerlo, identifique el nuevo envase con un
rétulo permanente (etiqueta)
que indique, como minimo, "
el nombre del producto. Hay '
que tener especial cuidado
con no trasvasar
productos quimicos a
botellas de agua o de
refrescos. Existe el riesgo
de que otro trabajador beba
de una botella donde se

= Durante las tareas de pintado esta
prohibido realizar trabajos eléctricos, o
de corte o soldadura en zonas proximas.

= No deseche estos productos, ni sus
residuos, por el desagle o por la cloaca.
No los tire tampoco al entorno natural.
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PRODUCTOS DE LIMPIEZA

Use los productos de uno a uno. No los
mezcle. Si tiene que aplicarlos sobre una
superficie, séquela entre el primer y el
segundo producto, o aclarela antes con
agua.

Especificamente en desinfecciones, no
mezcle lejia con salfuman (hipoclorito
sédico con acido clorhidrico). Los vapores
que se producen son téxicos y muy irritantes
para las vias respiratorias.

No aplique agua ni productos de limpieza
sobre equipos eléctricos enchufados a la
red.

Use guantes ajustados. Si no estan bien
ajustados, puede entrar humedad en el
interior.

Para evitar molestias, evite tener las
manos impregnadas de productos de
limpieza durante demasiado rato. Al
terminar el trabajo, o entre operaciones,
séquese las manos.

Al finalizar el trabajo de una zona, recoja
todos los envases. No deje productos de
limpieza en vias de paso a las que los nifios
puedan tener acceso.

Guarde los envases verticalmente, en
una superficie plana. No apile de forma
inestable los productos de limpieza. Pueden
producirse derrames accidentales.
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EN CASO DE DERRAME DE PRODUCTOS DE
LIMPIEZA:

1. Dé la alarma, si procede, al organismo o a
la persona que corresponda.

2. Abastézcase de materiales de
proteccién: guantes, botas, gafas...

3. Procure detener lafuga o el derrame.

4. Recoja las fugas liquidas con material
absorbente. Si es sélida puede recogerla
directamente.

5. Lleve el residuo generado a su
contenedor especifico, o al almacén de
aceites.

6. Limpie la zona afectada con agua. Recoja
el agua en un bidon y llévela a su
contenedor especifico, o al almacén de
aceites.
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3.22 RIESGO BIOLOGICO (DISPENSARIOS MEDICOS)

= No manipular ni utilizar ningn producto
ni dispositivo que sirva para el
tratamiento, cura y desinfeccion de
heridas.

= No manipular, ingerir, ni utilizar ningdn
medicamento.

= No tocar el instrumental quirdrgico y/o
técnicosanitario que haya dentro de la
dependencia.

= Hay que recoger siempre las basuras con
guantes de proteccion.

Las instalaciones de Vallter 2000 disponen de
dispensario médico, que presta servicios de
asistencia general para dolencias comunes y
primeros auxilios.

= No tocar bajo ningin concepto el
receptaculo que contiene las agujas
utilizadas y que esta marcado con signos
de riesgo biologico y biocontaminante.
Este debe ser retirado por personal

Algunos trabajos de ambito médico pueden S
especializado.

requerir que personal externo acceda a estos

dispensarios (por ejemplo, personal de . . o
= No abrir bajo ningun concepto el

limpieza)). e .
aparato esterilizador de material de
curas.

Un mal uso del material
médico de los
dispensarios o0 sus
residuos, pueden suponer
un riesgo biolégico.

Si no sois personal médico, tenéis que seguir

las indicaciones siguientes:
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3.23 PRESTACION DE SERVICIOS DE CARA AL PUBLICO

En Vallter 2000, en funcién de la época del
ano, trabajan empresas externas de servicios,
normalmente de cara al publico.

Los mas comunes son servicios de
restauracion y actividades de ocio (muchas de
ellas al aire libre) como bicicletas, parque
aventura en los arboles, tubbing, etc.

VIOLENCIA EN TRABAJOS PUBLICOS

Trabajando en una instalacion de concurrencia
publica con visitantes, se expone a dos tipos
de violencia: tipo | y tipo Il (clasificaciéon de la
NTP 489 sobre violencia en el trabajo):

Violencia tipo |: se caracteriza por que quien
ejecuta las acciones violentas no tiene relacion
con la victima. Es decir, que no existe una
relacion comercial o de prestacion de
servicios. Los casos mas habituales son el
robo, ya sea de dinero en efectivo o de bienes
materiales.

Violencia tipo Il: se caracteriza por la
existencia de una relacién comercial o de
prestacion de servicios entre quien ejecuta las
acciones violentas y la victima. El caso mas
habitual es un cliente o visitante que reacciona
violentamente contra la persona que le ofrece
un servicio.

Le proporcionamos las siguientes indicaciones
generales:

= Para trabajar de cara al publico es
preciso que su empresa ofrezca
formacion a los trabajadores para
afrontar y reaccionar ante conflictos.

Disponga de un teléfono o radio u otro
medio de comunicacion en el lugar de
trabajo.

Si hay signos de conflicto, no se deje
llevar por la situacion, mantenga la
calma y la sangre fria.

No falte nunca al respeto a los
visitantes: no les insulte, provoque, o de
pie a crear situaciones de conflicto o a
agravarlas.

Evite situar a personas con tendencias
conflictivas en posiciones de cara al
publico. Si se trata de personas con
enfermedades o bajo fuerte medicacion,
consulte al servicio de vigilancia de la
salud sobre la aptitud médica para trabajar
de cara al publico.

Planifique y sefialice las colas y las
esperas, con el fin de evitar posibles
conflictos entre clientes.

Si guarda dinero o hace caja, procure
tener la cantidad minima de dinero
necesaria en el puesto de trabajo cara al
publico. Procure trasladarlo con frecuencia
a zonas seguras fuera del alcance del
publico general.

Sefalice las areas a las que el publico
general no puede acceder. Si es posible,
limite estas areas con barreras fisicas.

Si es viable, organice el trabajo de
manera que no haya wun Unico
trabajador de cara al publico. Si no es
viable, procure organizarlo de manera que
reciba visitas ocasionales de otros
trabajadores, o se comunique con otros
trabajadores periddicamente.

Si un cliente le ataca o amenaza, avise
de inmediato al personal de Vallter
2000. Haga lo mismo si observa a clientes
o visitantes cometiendo dafios en las
instalaciones o robando a otros visitantes.

Aunque no haya un conflicto, si observa
visitantes potencialmente
probleméticos o sospechosos alerte al
personal de Vallter 2000 para prevenir
posibles conflictos posteriores. (Por
ejemplo, en estado de embriaguez o
exhibiendo armas).
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[.1 DISTANCIAS DE PELIGRO Y DE PROXIMIDAD

El Real Decreto 614/2001 establece las siguientes distancias de peligro y de proximidad para
trabajos eléctricos, en funcion de la tensién nominal de la instalacion:

TENSION DISTANCIA DE DISTANCIA DE DISTANCIA DE DISTANCIA DE
PELIGRO PELIGRO PROXIMIDAD PROXIMIDAD
NOMINAL
DPELl DPEL2 DPROXl DPROX2
kV cm cm cm cm
<1 50 50 70 300
3 62 52 112 300
6 62 53 112 300
10 65 55 115 300
15 66 57 116 300
20 72 60 122 300
30 82 66 132 300
45 98 73 148 300
66 120 85 170 300
110 160 100 210 500
132 180 110 330 500
220 260 160 410 500
380 390 250 540 700

Distancia de Peligro Deg ;: distancia de la zona Distancia de Peligro Deg ,: distancia de la zona

de peligro en instalaciones donde existe riesgo
de sobretensién por tormenta eléctrica.

Distancia de Proximidad Dpgrox;: distancia de la
zona de proximidad si es posible delimitar con
precision la zona de trabajo (por ejemplo con una
barrera fisica) y controlar que nadie acceda a la

de peligro en instalaciones donde no hay riesgo
de sobretensidn por tormenta eléctrica.

Distancia de Proximidad Dprox.: distancia de la
zona de proximidad si no es posible delimitar con
precision la zona de trabajo o no se puede
controlar que nadie acceda a la misma.

misma.

TRABAMES DE
FROXIMIDAD

TRABAJO FUERA
DE
PROXIMIDAD

Es un trabajo en que
los trabajadores
pueden aﬂm B la Los trabajaderes que
zona de proximidad desarrollan trabajos acgqui,
| pero sin llegar a la no entran en la Zona de
zona de peligro. proximidad,
unaf;';;:dsuzg Ho &3 necesarlo que sean
attorizados trahajadores auterizados

EN TENSION
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.2 FRASES RY FRASES S

FRASES R

Las frases R o frases de riesgo son un
conjunto numerado de frases y combinaciones
de frases usadas para describir los riesgos
atribuidos a una sustancia o preparado
peligroso. Estan descritas en la Directiva
67/548/CE, en los idiomas oficiales de la Union
Europea.

Estas frases también se pueden categorizar en
varios apartados segun propiedades
fisicoquimicas, propiedades toxicologicas,
efectos especificos sobre la salud, y efectos
sobre el medio ambiente.

FRASES R BASICAS

R1 Explosivo en estado seco.

R2 Riesgo de explosion por choque, friccion,
fuego u otras fuentes de ignicion.

R3 Alto riesgo de explosion por choque,
friccién, fuego u otras fuentes de ignicion.

R4 Forma compuestos metalicos explosivos
muy sensibles.

R5 Peligro de explosion en caso de
calentamiento.

R6 Peligro de explosién, en contacto o sin
contacto con el aire.

R7 Puede provocar incendios.

R8 Peligro de fuego en contacto con materias
combustibles.

R9 Peligro de explosion al mezclar con
materias combustibles.

R10 Inflamable.

R11 Facilmente inflamable.

R12 Extremadamente inflamable.

R14 Reacciona violentamente con el agua.
R15 Reacciona con el agua liberando gases
extremadamente inflamables.

R16 Puede explotar en mezcla con sustancias
comburentes.

R17 se inflama espontdneamente en contacto
con el aire.

R18 Al usarlo pueden formarse mezclas aire-
vapor explosivas/inflamables.

R19 Puede formar perdxidos explosivos.

R20 Nocivo por inhalacién.

R21 Nocivo en contacto con la piel.

R22 Nocivo por ingestion.

R23 Toéxico por inhalacion.

R24 Toéxico en contacto con la piel.

R25 Toxico por ingestion.

R26 Muy toxico por inhalacion.

R27 Muy tdxico en contacto con la piel.

R28 Muy tdxico por ingestion.

R29 En contacto con agua libera gases
téxicos.

R30 Puede inflamarse facilmente al usarlo.
R31 En contacto con acidos libera gases
toxicos.

R32 En contacto con acidos libera gases muy
toxicos.

R33 Peligro de efectos acumulativos.

R34 Provoca quemaduras.

R35 Provoca quemaduras graves.

R36 lIrrita los ojos.

R37 Irrita las vias respiratorias.

R38 Irrita la piel.

R39 Peligro de efectos irreversibles muy
graves.

R40 Posibles efectos cancerigenos.

R41 Riesgo de lesiones oculares graves.

R42 Posibilidad de sensibilizacion por
inhalacion.

R43 Posibilidad de sensibilizacién en contacto
con la piel.

R44 Riesgo de explosion al calentarlo en
ambiente confinado.

R45 Puede causar cancer.

R46 Puede causar alteraciones genéticas
hereditarias.

R48 Riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposicion prolongada.

R49 Puede causar cancer por inhalacion.

R50 Muy téxico para los organismos
acuaticos.

R51 Toxico para los organismos acuaticos.
R52 Nocivo para los organismos acuaticos.
R53 Puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuatico.

R54 Toxico para la flora.

R55 Toxico para la fauna.

R56 Toxico para los organismos del suelo.
R57 Toxico para las abejas.

R58 Puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente.

R59 Peligroso para la capa de ozono.

R60 Puede perjudicar la fertilidad.

R61 Riesgo durante el embarazo de efectos
adversos para el feto.

R62 Posible riesgo de perjudicar la fertilidad.
R63 Posible riesgo durante el embarazo de
efectos adversos para el feto.

R64 Puede perjudicar a los nifios alimentados
con leche materna.

R65 Nocivo. Si se ingiere puede causar dafio
pulmonar.

R66 La exposicion repetida puede provocar
sequedad o formacion de grietas en la piel.
R67 La inhalacion de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo.

R68 Posibilidad de efectos irreversibles.

COMBINACIONES DE FRASES R

R14/15 Reacciona violentamente con el agua,
liberando gases extremadamente inflamables.
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R15/29 En contacto con el agua, libera gases
toxicos y extremadamente inflamables.

R20/21 Nocivo por inhalacién y en contacto
con la piel.

R20/22 Nocivo por inhalacion y por ingestion.
R20/21/22 Nocivo por inhalacion, por ingestion
y en contacto con la piel.

R21/22 Nocivo en contacto con la piel y por
ingestion.

R23/24 Téxico por inhalacidon y en contacto
con la piel.

R23/25 Téxico por inhalacion y por ingestion.
R23/24/25 Toxico por inhalacién, por ingestiéon
y en contacto con la piel.

R24/25 Toxico en contacto con la piel y por
ingestion.

R26/27 Muy téxico por inhalaciéon y en
contacto con la piel.

R26/28 Muy todxico por inhalacion y por
ingestion.

R26/27/28 Muy téxico por inhalacién, por
ingestion y en contacto con la piel.

R27/28 Muy téxico en contacto con la piel y
por ingestion.

R36/37 Irrita los ojos y las vias respiratorias.
R36/38 Irrita los ojos y la piel.

R36/37/38 Irrita los ojos, la piel y las vias
respiratorias.

R37/38 Irrita las vias respiratorias y la piel.
R39/23 Téxico: peligro de efectos irreversibles
muy graves por inhalacion.

R39/24 Toxico: peligro de efectos irreversibles
muy graves por contacto con la piel.

R39/25 Téxico: peligro de efectos irreversibles
muy graves por ingestion.

R39/23/24  Téxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalacion y
contacto con la piel.

R39/23/25 Toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalacién e
ingestion.

R39/24/25 Téxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por contacto con la
piel e ingestion.

R39/23/24/25 Toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalacion,
contacto con la piel e ingestion.

R39/26 Muy toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalacién.
R39/27 Muy toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por contacto con la
piel.

R39/28 Muy toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por ingestion.
R39/26/27 Muy téxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalaciéon y
contacto con la piel.

R39/26/28 Muy toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalacion e
ingestion.

R39/27/28 Muy toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por contacto con la
piel e ingestion.

R39/26/27/28 Muy toxico: peligro de efectos
irreversibles muy graves por inhalacién,
contacto con la piel e ingestion.

R42/43 Posibilidad de sensibilizacion por
inhalacion y por contacto con la piel.

R48/20 Nocivo: riesgo de efectos graves para
la salud en caso de exposicion prolongada por
inhalacion.

R48/21 Nocivo: riesgo de efectos graves para
la salud en caso de exposicion prolongada por
contacto con la piel.

R48/22 Nocivo: riesgo de efectos graves para
la salud en caso de exposicion prolongada por
ingestion.

R48/20/21 Nocivo: riesgo de efectos graves
para la salud en caso de exposicion
prolongada por inhalaciéon y contacto con la
piel.

R48/20/22 Nocivo: riesgo de efectos graves
para la salud en caso de exposicion
prolongada por inhalacién e ingestion.
R48/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves
para la salud en caso de exposicién
prolongada por contacto con la piel e
ingestion.

R48/20/21/22 Nocivo: riesgo de efectos graves
para la salud en caso de exposicion
prolongada por inhalacién, contacto con la piel
e ingestion.

R48/23 Toxico: riesgo de efectos graves para
la salud en caso de exposicion prolongada por
inhalacion.

R48/24 Toxico: riesgo de efectos graves para
la salud en caso de exposicion prolongada por
contacto con la piel.

R48/25 Toxico: riesgo de efectos graves para
la salud en caso de exposicion prolongada por
ingestion.

R48/23/24 Toxico: riesgo de efectos graves
para la salud en caso de exposicion
prolongada por inhalaciéon y contacto con la
piel.

R48/23/25 Toxico: riesgo de efectos graves
para la salud en caso de exposicién
prolongada por inhalacién e ingestion.
R48/24/25 Toéxico: riesgo de efectos graves
para la salud en caso de exposicion
prolongada por contacto con la piel e
ingestion.

R48/23/24/25 Toéxico: riesgo de efectos graves
para la salud en caso de exposicion
prolongada por inhalacién, contacto con la piel
e ingestion.

R50/53 Muy téxico para los organismos
acudticos, puede provocar a largo plazo
efectos negativos en el medio ambiente
acuatico.
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R51/53 Téxico para los organismos acuaticos,
puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuatico.
R52/53 Nocivo para los organismos acuaticos,
puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuatico.
R68/20 Nocivo: posibilidad de efectos
irreversibles por inhalacion.

R68/21 Nocivo: posibilidad de efectos
irreversibles por contacto con la piel.

R68/22 Nocivo: posibilidad de efectos
irreversibles por ingestion.

R68/20/21 Nocivo: posibilidad de efectos
irreversibles por inhalacion y contacto con la
piel.

R68/20/22 Nocivo: posibilidad de efectos
irreversibles por inhalacién e ingestion.
R68/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos
irreversibles por contacto con la piel e
ingestion.

R68/20/21/22 Nocivo: posibilidad de efectos
irreversibles por inhalacién, contacto con la
piel e ingestion.

FRASES S

Las Frases S o frases de seguridad son
consejos de prudencia relativos a las
sustancias y preparados peligrosos. Estan
descritos en la Directiva 67/548/CE, en los
idiomas oficiales de la Unién Europea.

Estas frases también se pueden categorizar en
diferentes apartados segun almacenaje y
manipulacion, en caso de incidente o
accidente, derramamientos y residuos, higiene
personal, equipos de proteccién personal
(EPI), y reactividad e incompatibilidades.

FRASES S BASICAS

S1 Consérvese bajo llave.

S2 Manténgase fuera del alcance de los nifios.
S3 Consérvese en lugar fresco.

S4 Manténgase lejos de locales habitados.

S5 Consérvese en (liquido apropiado a
especificar por el fabricante).

S6 Consérvese en (gas inerte a especificar por
el fabricante).

S7 Manténgase el recipiente bien cerrado.

S8 Manténgase el recipiente en lugar seco.

S9 Consérvese el recipiente en lugar bien
ventilado.

S12 No cerrar el recipiente herméticamente.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y
piensos.

S14 Consérvese lejos de (materiales
incompatibles a especificar por el fabricante).
S15 Conservar alejado del calor.

S16 Conservar alejado de toda llama o fuente
de chispas. No fumar.
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S17 Manténgase lejos de materiales
combustibles.

S18 Manipulese y &brase el recipiente con
prudencia.

S20 No comer ni beber durante su utilizacion.
S21 No fumar durante su utilizacion.

S22 No respirar el polvo.

S23 No respirar los
gases/humos/vapores/aerosoles
[denominacién(es) adecuada(s) a especificar
por el fabricante].

S24 Evitese el contacto con la piel.

S25 Evitese el contacto con los ojos.

S26 En caso de contacto con los ojos, lavense
inmediata y abundantemente con agua y
acudase a un médico.

S27 Quitese inmediatamente la ropa
manchada o salpicada.

S28 En caso de contacto con la piel, lavese
inmediata y abundantemente con ... (productos
a especificar por el fabricante).

S29 No tirar los residuos por el desagle

S30 No echar jamas agua a este producto.
S33 Evitese la acumulacién de cargas
electrostaticas.

S35 Eliminense los residuos del producto y
sus recipientes con todas las precauciones
posibles.

S36 Usese indumentaria protectora adecuada.
S37 Usense guantes adecuados.

S38 En caso de ventilacion insuficiente, Usese
equipo respiratorio adecuado.

S39 Usese proteccion para los ojos/la cara.
S40 Para limpiar el suelo y los objetos
contaminados por este producto, Usese ... (a
especificar por el fabricante).

S41 En caso de incendio y/o de explosion, no
respire los humos.

S42 Durante las fumigaciones/pulverizaciones,
usese equipo respiratorio adecuado
[denominacién(es) adecuada(s) a especificar
por el fabricante].

S43 En caso de incendio, utilizar (los medios
de extincién los debe especificar el fabricante).
(Si el agua aumenta el riesgo, se debera
afiadir: «No usar nunca agua).

S45 En caso de accidente o malestar, acudase
inmediatamente al médico (si es posible,
muéstrele la etiqueta).

S46 En caso de ingestion, acudase
inmediatamente al médico y muéstrele la
etiqueta o el envase.

S47 Consérvese a una temperatura no

superior a ... °C (a especificar por el
fabricante).
S48 Consérvese humedo con .. (medio

apropiado a especificar por el fabricante).

S49 Consérvese Unicamente en el recipiente
de origen.

S50 No mezclar con... (a especificar por el
fabricante).
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S51 Usese unicamente en lugares bien
ventilados.

S52 No usar sobre grandes superficies en
locales habitados.

S53 Evitese la exposicion - recabense
instrucciones especiales antes del uso.

S56 Eliminense esta sustancia y su recipiente
en un punto de recogida publica de residuos
especiales o peligrosos.

S57 Utilicese un envase de seguridad
adecuado para evitar la contaminacion del
medio ambiente.

S59 Remitirse al fabricante o proveedor para
obtener informacion sobre su
recuperacion/reciclado.

S60 Eliminense el producto y su recipiente
como residuos peligrosos.

S61 Evitese su liberacion al medio ambiente.
Recabense instrucciones especificas de la
ficha de datos de seguridad.

S62 En caso de ingestion no provocar el
vomito: acudase inmediatamente al médico y
muéstrele la etiqueta o el envase.

COMBINACIONES DE FRASES S

S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase
fuera del alcance de los nifios.

S3/7 Consérvese el recipiente bien cerrado y
en lugar fresco.

S3/9/14 Consérvese en lugar fresco y bien
ventilado y lejos de ... (materiales
incompatibles, a especificar por el fabricante).

S3/9/14/49 Consérvese Unicamente en el
recipiente de origen, en lugar fresco y bien
ventilado y lejos de (materiales incompatibles,
a especificar por el fabricante).

S3/9/49 Consérvese Unicamente en el
recipiente de origen, en lugar fresco y bien
ventilado.

S3/14 Consérvese en lugar fresco y lejos de ...
(materiales incompatibles, a especificar por el
fabricante).

S7/8 Manténgase el recipiente bien cerrado y
en lugar seco.

57/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y
en lugar bien ventilado.

S7/47 Manténgase el recipiente bien cerrado y
consérvese a una temperatura no superior a
.°C (a especificar por el fabricante).

S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante
su utilizacion.

S24/25 Evitese el contacto con los ojos y la
piel.

S29/56 No tirar los residuos por el desagtie.
S36/37 Usense indumentaria y guantes de
proteccion adecuados.

S36/37/39 Usense indumentaria y guantes
adecuados y proteccion para los ojos/la cara.
S36/39 Usense indumentaria adecuada vy
proteccioén para los ojos/la cara.

S37/39 Usense guantes adecuados vy
proteccion para los ojos/la cara.

S47/49 Consérvese unicamente en el
recipiente de origen y a temperatura no
superior a °C (a especificar por el fabricante).
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Annexo

Formularios y
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En este anexo encontraréis los siguientes documentos:

Alta en el registro de proveedores en PRL de VALLTER 2000: Modelo de certificado de
cumplimiento de las medidas de prevencion de riesgos laborales y ambientales.

Certificado de cumplimiento de medidas laborales y ambientales para empresas externas ya
de alta en el registro de proveedores de Vallter 2000 y que tengan que efectuar trabajos de la
propia actividad de Vallter 2000.

Registro de informacion de riesgos especificos de las actividades (RH-P-P-004b-Doc. 2)
para contratacion servicios y obras sin proyecto.

Comunicacion de accidente / incidente (RH-P-P-004b-Doc. 4).
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@ \/Cl"fel' Certificacion para el alta en el registro de

ESTACIO D'ESQUI | MUNTANYA

e
Grup FGC

proveedores en PRL — Vallter 2000

De acuerdo con el deber de cooperacidon que establece la legislacion vigente de Prevencion de Riesgos
Laborales en relacion a la coordinacion de actividades empresariales (RD 171/2004), la
empresa
con NIF

CERTIFICA:

» Que conoce las normas de seguridad especificas de la empresa Vallter SA donde vaya a desarrollar
trabajos presentes y futuros, a través del Manual de Prevencién de Riesgos Laborales y Ambientales de
Vallter 2000, que se encuentra accesible en la pagina web corporativa de FGC (www.fgc.cat), dentro del
apartado denominado “Perfil de contratante”, donde hay el espacio “Coordinacién de Actividades
Empresariales”.

» Que realizara la evaluacién de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva de los trabajos que
Vallter S.A. le pueda adjudicar, incorporando las medidas preventivas y de seguridad que corresponda, de
acuerdo con el Manual de Prevencién de Riesgos Laborales y Ambientales para Empresas Externas de
Vallter 2000.

» Que acreditard documentalmente que sus trabajadores disponen de la aptitud médica para el desarrollo de
su actividad.

» Que acreditarda documentalmente que los trabajadores disponen de la informacién y formacién adecuada a
los trabajos que presten en las instalaciones de Vallter S.A..

» Que requerird el cumplimiento de todos estos aspectos a las empresas que eventualmente pueda
subcontratar.

A peticion de Vallter S.A., la empresa acreditara documentalmente cualquiera de los aspectos preventivos
anteriormente mencionados, u otros que les puedan ser solicitados.

Conformidad

Fecha:

Nombre y apellidos del representante legal
de la empresa (¥):

Cargo:

DNI:

Firmay sello de la empresa:

(%) Es imprescindible que se adjunte al certificado la siguiente documentacion:

e Fotocopia compulsada de la documentacion notarial que acredite la representacion en la cual actia la
persona firmante del certificado.

e Fotocopia compulsada del DNI del firmante.

IMPORTANTEZ? No se aceptaran como validas fotocopias simples de esta documentacion

Una vez firmado, por favor envien este certificado y la documentacién adjunta a :

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Area de Prevenci6 i RSE

Coordinacio d’Activitats Empresarials

c/dels Vergos 44

08017 — BARCELONA


http://www.fgc.cat/

; V ” 100 Certificaciéon cumplimiento medidas laborales y ambientales para
rﬁ a fel' empresas en alta en el registro de proveedores PRL de Vallter 2000

ESTACIO D°ESQU

y que hayan de realizar trabajos de propia actividad.

3% ES
AR

De acuerdo con el deber de cooperacion que establece la legislacidon vigente de Prevencién de
Riesgos Laborales en relacién a la coordinacion de actividades empresariales (RD 171/2004), la
empresa
____conNIF:

CERTIFICA:

> Que realizara la evaluacion de riesgos y la planificacion de la actividad preventiva de los
trabajos adjudicados por Vallter 2000, incorporando las medidas preventivas y de seguridad
que corresponda, de acuerdo con el Manual de Prevencién de Riesgos Laborales y
Ambientales para Empresas Externas de Vallter 2000, donde se desarrollen los trabajos.

» Que acreditara documentalmente que sus trabajadores disponen de la aptitud médica para
el desarrollo de su actividad.

» Que acreditara documentalmente que los trabajadores disponen de la informacion y
formacion adecuada a los trabajos que presten en las instalaciones de Vallter 2000.

> Que requerira el cumplimiento de todos estos aspectos a las empresas que eventualmente
pueda subcontratar.

A peticion de Vallter 2000, la empresa acreditara documentalmente cualquiera de los aspectos
preventivos anteriormente mencionados, u otros que les puedan ser solicitados.

Conformidad

Fecha:

Nombre y apellidos del representante
legal de la empresa:

Cargo:

DNI:

Firmay sello de la empresa:



@ \/allter Registro de informacion de riesgos especificos de las actividades
¥ K RH-P-P-004b-Doc. 2

Contratista:
Persona de contacto: Teléfono: Fax: e-mail:
Actividad contratada:

Fechas previstas de
realizacién

Recurso preventivo: Teléfono: Fax: e-mail:
Motivo (marcar con X la correcta): Comunicacién inicial |:| Cambio en las condiciones de trabajo|:|

Inicio: Final:

Arearesponsable Vallter:
Responsable Vallter:

Realizada por:
Enviada a: Copia a:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS A DESEMPENAR

RIESGOS ESPECIFICOS DE LA OBRA O SERVICIO MEDIDAS PREVENTIVAS que tendran que adoptar las empresas
concurrentes

Firma del representante del contratista Fecha
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% Vallter

ESQUI | MUNTANYA

Comunicacion de accidente/incidente

RH-P-P-004b-Doc. 4

Contratista:

Actividad contratada:
Persona de contacto:
Recurso preventivo:
Encargado coordinacion:

Area responsable Vallter :
Responsable Vallter :

Teléfono:
Teléfono:
Teléfono:

Fax:
Fax:
Fax:

e-mail:
e-mail:
e-mail:

Realizada por:
Enviada a:

Copia a:

Accidente [_] Incidente [_]

(marcar con X lo que corresponda)

Fecha: Hora:

Lugar:

N° personas afectadas / relacionadas con el incidente:

Nombres:

Empresa:

Descripcion:

Calificacion (marcar con una cruz):

Grave |:| Muy grave |:| Se han detenido los trabajos: Si |:| No |:|

Consecuencia:

Causas:

Propuesta medidas preventivas a adoptar:




